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8 Schlussbemerkungen

In dem vorliegenden Bericht werden die Baugrund- und Grundwasserverhaitnisse in dem Bereich
der geplanten BaumaBnahme anhand der ausgeflihrten Untersuchungen beschrieben. Es wurden
die geologischen und bodenmechanischen sowie bautechnischen Klassifizierungen vorgenommen
und flir erdstatische Berechnungen erforderliche Bodenrechenwerte angegeben.

Samtliche Empfehiungen dieses Berichts basieren auf den lokalen Aufschliissen der durchgeflhrten
Bohrungen bzw. Rammsondierungen. Samtliche Baugruben- und Griindungssohlen sind
fachtechnisch abnehmen zu lassen um die Aussagen des vorliegenden Berichts zu bestéatigen.

Fir die Bemessung von Flachgriindungen UOber elastisch gebettete Bodenplatten sowie zur
Ermittiung der zu erwartenden Setzungen bzw. Setzungsdifferenzen der geplanten Gebaude und der
erforderlichen  Machtigkeit von ggf. erforderlichen BodenaustauschmaBnahmen wird die
Durchfiihrung von Setzungsberechnungen nach DIN 4019 auf Grundlage genauer Angaben zu Lage
in dem Baufeld, Fundamentabmessungen, Grindungstiefen, Pressungen bzw. Pressungsverteilung
unter den Bodenplatten erforderlich.

Wir empfehlen im Zuge der weiteren Planungen zur Erkundung maéglicher Schwankungsbreiten und
ggf. Druckspiegelhthen die Grundwasserstande in dem Untersuchungsbereich in den vorhandenen
Pegeln fortlaufend zu messen und zu dokumentieren.

Zur Festlegung eventuell notwendiger AnpassungsmaBnahmen wie auch in allen Zweifelsfallen
beziiglich Baugrund und Griindung solite unser Blro rechtzeitig eingeschaltet werden. Unser Biro
ist auch von etwaigen wesentlichen Planungsanderungen gegeniiber dem Stand bei Erstellung des
vorliegenden Berichts, soweit Griindung und Griindungsarbeiten sowie hydrogeologische Aspekte
betroffen sind, zu verstandigen.

Dieses Gutachten umfasst 74 Seiten und 8 Anlagen

Augsburg, den 09.07.2024

Geotechnik Augsburg Ingenieurgeselischaft mbH & Co. KG  Stétzlinger StraBe 70 86165 Augsburg
Tel.; 0821 / 90 721 200 Mail: info@gectechnik-augsburg.de www,geotechnik-augsburg.de
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Schicht 1: Auffiillungen Die Boden_ansprache in dem Baugrundschnitt erfolgte nach Projekt: Anlage: 2.9
fachtechnischer Ansprache des Bohrguts in den Bohrungen sowie )
Schicht 2: Deckschichten unter Auswertung der Ergebnisse der bodenmechanischen Biberbach, Bebauungsplan Nr. 31 Projekt-Nr.: 1627.24
Laborversuche. ErschlieBung "Quartier Am Singhof”
Schicht 3: rtire Ki n Datum: 21.06.2024
Quartare Kiessande Bei den ausgefiihrten Aufschliissen handelt es sich um punktférmige Planbezeichnung:
Schicht 4a: Tertiire Sande Untersu"chungen.. Die Schichtgrenzen kénnen zwischen den Baugrundschnitt 9 MaBstab d.H.: 1:150
Aufschllssen variieren.
] gesamtes Baufeld Verfasser: Lt
Schict 4b: Tertiare Schluffe und Tone
Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
www.geotechnik-augsburg.de




Geotechnik Augsburg

Projekt:

Biberbach, Quartier Am Singhof

Projektnr.: 1627.24

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
GTA Tel.: 0821 /90 721 200

Anlage: 3.1.1

Mail: info@geotechnik-augsburg.de

Mallstab: 1:75/1:25
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Geotechnik Augsburg

GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Tel.: 0821 /90 721 200

Mail: info@geotechnik-augsburg.de

Kopfblatt nach DIN 4022  zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: Anlage: 3.1.1
flir Bohrungen Aktenzeichen:1627.24 Bericht:
Baugrundbohrung

1 Objekt ErschlieBung Baugebiet Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 4

"Quartier Am Singhof" Anzahl der Testberichte und &hnliches:

2 Bohrung Nr. B 1 Zweck: Aufschluss / Grundwasserbeobachtung (2"-Pegel)
Ort: Biberbach, Fl.-Nr. 923, nérdl. St.-Magdalena-Strale
Lage (Topographische Karte M =1 : 25000): Nr:
Rechts: Hoch: Lotrecht Richtung:
Hohe des a) zu NN 438.01 m
Ansatzpunktes b) zu m [m] unter Gelande

3 Lageskizze (unmaf3stablich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber:Stiftung Herz Zeigen
Fachaufsicht: Geotechnik Augsburg Ing.-ges. mbH

5 Bohrunternehmen:Fa. Sauer

gebohrt am: 22.04.2024 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 1627.24
Geratefuhrer|j NN Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:

6 Bohrgerat Typ: Baujahr:
Bohrgerat Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probenubersicht: Art - Behélter Anzahl Aufbewahrungsort
Bohrproben 1-L Becher (BP) 5 Geotechnik Augsburg Ing.-ges. mbH
Bohrproben 5-L Eimer (KP) 2 Geotechnik Augsburg Ing.-ges. mbH
Bohrproben
Sonderproben
Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mi_t Gewinnung Kernumbhiillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhiillung
Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Lésen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiRel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gesténge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \% = Vibro
9.1.2.3 Spdlhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspulung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlange in m . . Spil- AulRen Innen Tiefe
von bis Art Lasen Art gmm | Antrieb hilfe g mm g mm m Bemerkungen
0,0 8,6 BK ram Schap 140 DR - 180 8,5
9.3 Bohrkronen 9.4 Geratefuhrer-Wechsel
. . Datum Name
1 | Nr g AuBen/innen: / Nr | Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geratefihrer Grund
2 | Nr g AuBen/Innen: / Jahr fur Ersatz
3 | Nr: g AuBen/Innen: / 1
4 | Nr: g AuBen/Innen: / 2
5 | Nr g AuBen/Innen: / 3
6 | Nr g AulBen/Innen: / 4
10 Angaben Uber Grundwasser, Verfullung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei  4.30 m, Anstieg bis 4.28 m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstand 4.28 m unter Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfullung: m bis m Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschiittung Sperrschicht OKbPe}Irohr
: o : Kdrnung . n Uber/unte
Nr | vonm bis m mm Art von m bis m mm von m bis m Art Ansatzpunk
3.95 7.95 51 Filtersand 1.00 2.00 0.00 1.00 Abdichtung
Filterkies 2.00 8.60
11 Sonstige Angaben
Datum: 30.04.2024 Firmenstempel: Unterschrift:




GTA

Geotechnik Augsburg

Tel.: 0821/ 90 721 200
Mail: info@geotechnik-augsburg.de

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Name des Unternehmens: Fa. Sauer

Name des Auftraggebers:  Stiftung Herz Zeigen
Bohrverfahren: BK Datum: 22.04.2024
Durchmesser: 180 mm Neigung:
Projektbezeichnung:  ErschlieBung Baugebiet"Qu

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
und ISO 14689-1

Seite: 4

Aufschluss: B 1

Projektnr: 1627.24

Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: || N | NI

1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergadnzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiBeleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernléange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
braun leicht zu kernen BP1, 0.10-0.20m
0.60 Oberboden, tw. Ziegelspuren
Schluff, sandig, schwach tonig braun steif leicht zu kernen BP2, 1.00-1.10m
1.10
Deckschichten
Sand, schwach schluffig braun bis leicht bis BP3, 1.90-2.00m
ocker mittelschwer zu kernen BP4, 3.90-4.00m
4.00
Deckschichten




GTA

Geotechnik Augsburg

Tel.: 0821 /90 721 200

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Seite: 5

Aufschluss: B 1

Mail: info@geotechnik-augsburg.de Projektnr:  1627.24
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserfiihrung/Spilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
Kornform, Matrix - MeilReleinsatz - Nr - Kernverlust
) ] Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Sand, stark kiesig, schluffig bis Kies, stark |braun mittelschwer zu kernen KP1, 5.00-6.00m Wasseranstieg
sandig, schluffig 4.28m u. AP
22.04.2024
Grundwasser
6.10 4.30m u. AP
22.04.2024
Quartare Kiessande
Kies, sandig, schwach schluffig ocker bis mittelschwer bis KP2, 6.50-7.50m
braun schwer zu kernen
750 tw. Schlufflinsen
Quartare Kiessande
Fein- bis Mittelsand, schwach schluffig blaugrau mittelschwer bis BP5, 7.90-8.00m
schwer zu kernen
8.60

Tertiare Sande




GTA

Geotechnik Augsburg

Projekt: Biberbach, Quartier Am Singhof

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG Projektnr.: 1627.24

Tel.: 0821 /90 721 200

Anlage: 3.1.2

Mail: info@geotechnik-augsburg.de Malstab: 1:75
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Geotechnik Augsburg

GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Tel.: 0821 /90 721 200

Mail: info@geotechnik-augsburg.de

Kopfblatt nach DIN 4022  zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: Anlage: 3.1.2
flir Bohrungen Aktenzeichen:1627.24 Bericht:
Baugrundbohrung

1 Objekt ErschlieBung Baugebiet Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3

"Quartier Am Singhof" Anzahl der Testberichte und &hnliches:

2 Bohrung Nr. B 2 Zweck: Aufschluss
Ort: Biberbach, Fl.-Nr. 923, nérdl. St.-Magdalena-Strale
Lage (Topographische Karte M =1 : 25000): Nr:
Rechts: Hoch: Lotrecht Richtung:
Hohe des a) zu NN 441.12 m
Ansatzpunktes b) zu m [m] unter Gelande

3 Lageskizze (unmaf3stablich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber:Stiftung Herz Zeigen
Fachaufsicht: Geotechnik Augsburg Ing.-ges. mbH

5 Bohrunternehmen:Fa. Sauer

gebohrt am: 24.04.2024 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 1627.24
Geratefuhrer| NN Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:

6 Bohrgerat Typ: Baujahr:
Bohrgerat Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probenubersicht: Art - Behélter Anzahl Aufbewahrungsort
Bohrproben 1-L Becher (BP) 6 Geotechnik Augsburg Ing.-ges. mbH
Bohrproben
Bohrproben
Sonderproben
Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mi_t Gewinnung Kernumbhiillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhiillung
Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Lésen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiRel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gesténge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \% = Vibro
9.1.2.3 Spdlhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspulung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlange in m . . Spil- AulRen Innen Tiefe
von bis Art Lasen Art gmm | Antrieb hilfe g mm g mm m Bemerkungen
0,0 10,0 BK ram Schap 140 DR - 180 9,0
9.3 Bohrkronen 9.4 Geratefuhrer-Wechsel
. . Datum Name
1 | Nr g AuBen/innen: / Nr | Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geratefihrer Grund
2 | Nr g AuBen/Innen: / Jahr fur Ersatz
3 | Nr: g AuBen/Innen: / 1
4 | Nr: g AuBen/Innen: / 2
5 | Nr g AuBen/Innen: / 3
6 | Nr g AulBen/Innen: / 4
10 Angaben Uber Grundwasser, Verfullung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei  6.30 m, Anstieg bis 6.28 m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstand 6.28 m unter Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfullung: m bis m Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschiittung Sperrschicht OKbPe}Irohr
: o : Kdrnung . n Uber/unte
Nr | vonm bis m mm Art von m bis m mm von m bis m Art Ansatzpunk
11 Sonstige Angaben
Datum: 30.04.2024 Firmenstempel: Unterschrift:




GTA

Geotechnik Augsburg

Tel.: 0821/ 90 721 200
Mail: info@geotechnik-augsburg.de

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Name des Unternehmens: Fa. Sauer
Name des Auftraggebers:
Bohrverfahren: BK

Stiftung Herz Zeigen
Datum: 24.04.2024

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
und ISO 14689-1

Seite: 4

Aufschluss: B 2

Durchmesser: 180 mm Neigung: Projektnr: 1627.24
Projektbezeichnung:  ErschlieRung Baugebiet’Qu | Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: || N | N N
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergadnzende Bemerkungen Kalk- Konsistenz, Plastizitat, Harte, Wasserfiihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ Bohrwerkzeuge/Verrohrung
Kornform, Matrix - MeiBeleinsatz - Nr Kernverlust
Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
braun leicht zu kernen BP1, 0.10-0.20m
0.40 Oberboden
Schluff, kiesig, sandig braun steif mittelschwer zu kernen BP2, 1.70-1.80m
abca. 1,6 m:
180 |W Steine leicht zu kernen
Deckschichten
Fein- bis Mittelsand, schwach kiesig gelbbraun mittelschwer zu kernen BP3, 3.90-4.00m
5.10

Tertidre Sande




GTA

Geotechnik Augsburg

Tel.: 0821 /90 721 200

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Seite: 5

Aufschluss: B 2

Mail: info@geotechnik-augsburg.de Projektnr:  1627.24
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserfiihrung/Spilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - Mei3eleinsatz - Nr - Kernverlust
) ] - Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Schluff, tonig, schwach feinsandig oliv halbfest mittelschwer zu kernen BP4, 5.20-5.30m
5.60
Tertiare Schluffe und Tone
Feinsand, schluffig oliv bis mittelschwer zu kernen BP5, 6.90-7.00m Wasseranstieg
braun BP6, 8.90-9.00m 6.28m u. AP
24.04.2024
Grundwasser
10.00 6.30m u. AP
24.04.2024

Tertiare Sande




Geotechnik Augsburg Projekt: Biberbach, Quartier Am Singhof
G"l?.\ Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG Projektnr.: 1627.24
Tel.: 0821 /90 721 200 Anlage: 3.1.3
Mail: info@geotechnik-augsburg.de Malstab: 1:75
Ansatzpunkt: 437.80 mNN
0.00m
BP1[ 0.20m Oberboden,
0.60m durchwurzelt,
\/ 437.00m Bp2 1,00 Ziegelspuren
.00m '
1.10m U,s,t
BP3| 11.30m .
1.50m Usit
1y 436.00m
Su
{7 435.00m BP4[ 2.60m
3.10m
17 434.00m BP5 [ |3.60m Su
BP6 [ | 4.10m 4.00m -
GW I 4.26m 4.40m S,u-u
433.00m (23.04.2024)|
v GW 4.30m
(23.04.2024)
BP7| 15.60m S,g,u
432.00m 9
\/ tw. Sand-/
Schlufflinsen
1y 431.00m
7.10m
z 430.00m G,s*,u'
KP1| |8.00m
8.20m 0 0g O
17 429.00m f-mS,u'-u
BP8 [ |9.00m 9.00m
Endtiefe




Geotechnik Augsburg

GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Tel.: 0821 /90 721 200

Mail: info@geotechnik-augsburg.de

Kopfblatt nach DIN 4022  zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: Anlage: 3.1.3
flir Bohrungen Aktenzeichen:1627.24 Bericht:
Baugrundbohrung

1 Objekt ErschlieBung Baugebiet Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 4

"Quartier Am Singhof" Anzahl der Testberichte und &hnliches:

2 Bohrung Nr. B 3 Zweck: Aufschluss
Ort: Biberbach, Fl.-Nr. 923, nérdl. St.-Magdalena-Strale
Lage (Topographische Karte M =1 : 25000): Nr:
Rechts: Hoch: Lotrecht Richtung:
Hohe des a) zu NN 437.80 m
Ansatzpunktes b) zu m [m] unter Gelande

3 Lageskizze (unmaf3stablich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber:Stiftung Herz Zeigen
Fachaufsicht: Geotechnik Augsburg Ing.-ges. mbH

5 Bohrunternehmen:Fa. Sauer

gebohrt am: 23.04.2024 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 1627.24
Geratefuhrer|j | NN Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:

6 Bohrgerat Typ: Baujahr:
Bohrgerat Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probenubersicht: Art - Behélter Anzahl Aufbewahrungsort
Bohrproben 1-L Becher (BP) 8 Geotechnik Augsburg Ing.-ges. mbH
Bohrproben 5-L Eimer (KP) 1 Geotechnik Augsburg Ing.-ges. mbH
Bohrproben
Sonderproben
Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mi_t Gewinnung Kernumbhiillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhiillung
Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Lésen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiRel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gesténge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \% = Vibro
9.1.2.3 Spdlhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspulung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlange in m . . Spil- AulRen Innen Tiefe
von bis Art Lasen Art gmm | Antrieb hilfe g mm g mm m Bemerkungen
0,0 9,0 BK ram Schap 140 DR - 180 8,5
9.3 Bohrkronen 9.4 Geratefuhrer-Wechsel
. . Datum Name
1 | Nr g AuBen/innen: / Nr | Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geratefihrer Grund
2 | Nr g AuBen/Innen: / Jahr fur Ersatz
3 | Nr: g AuBen/Innen: / 1
4 | Nr: g AuBen/Innen: / 2
5 | Nr g AuBen/Innen: / 3
6 | Nr g AulBen/Innen: / 4
10 Angaben Uber Grundwasser, Verfullung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei  4.30 m, Anstieg bis 4.26 m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstand 4.26 m unter Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfullung: m bis m Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschiittung Sperrschicht OKbPe}Irohr
: o : Kdrnung . n Uber/unte
Nr | vonm bis m mm Art von m bis m mm von m bis m Art Ansatzpunk
11 Sonstige Angaben
Datum: 30.04.2024 Firmenstempel: Unterschrift:




GTA

Geotechnik Augsburg

Tel.: 0821/ 90 721 200
Mail: info@geotechnik-augsburg.de

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Name des Unternehmens: Fa. Sauer

Name des Auftraggebers:  Stiftung Herz Zeigen
Bohrverfahren: BK Datum: 23.04.2024
Durchmesser: 180 mm Neigung:
Projektbezeichnung:  ErschlieBung Baugebiet"Qu

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
und ISO 14689-1

Seite: 4

Aufschluss: B 3

Projektnr: 1627.24

Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: || N | NI

1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergadnzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Wasserfiihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiBeleinsatz - Nr Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
braun leicht zu kernen BP1, 0.10-0.20m
0.60 Oberboden, durchwurzelt, Ziegelspuren
Schluff, sandig, schwach tonig braun steif mittelschwer zu kernen BP2, 0.90-1.00m
1.10
Deckschichten
Schluff, sandig, schwach tonig braun weich mittelschwer zu kernen BP3, 1.20-1.30m
1.50

Deckschichten




GTA

Geotechnik Augsburg

Tel.: 0821 /90 721 200

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Seite: 5

Aufschluss: B 3

Mail: info@geotechnik-augsburg.de Projektnr:  1627.24
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserfiihrung/Spilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
Kornform, Matrix - MeilReleinsatz - Nr - Kernverlust
Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Sand, schwach schluffig braun mittelschwer zu kernen BP4, 2.50-2.60m
3.10
Deckschichten
Sand, schluffig braun mittelschwer zu kernen BP5, 3.50-3.60m
4.00
Deckschichten
Sand, schluffig bis stark schiuffig braun bis leicht zu kernen BP6, 4.00-4.10m Wasseranstieg
oliv 4.26m u. AP
23.04.2024
Grundwasser
440 4.30m u. AP
23.04.2024
Deckschichten
Sand, kiesig, schluffig braun mittelschwer zu kernen BP7, 5.50-5.60m
710 tw. Sand- / Schlufflinsen

Quartare Kiessande




GTA

Geotechnik Augsburg

Tel.: 0821 /90 721 200

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Seite: 6

Aufschluss: B 3

Mail: info@geotechnik-augsburg.de Projektnr:  1627.24
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- Konsistenz, Plastizitat, Harte, Wasserfilhrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ Bohrwerkzeuge/Verrohrung
Kornform, Matrix - Mei3eleinsatz - Nr Kernverlust
) ] Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Kies, stark sandig, schwach schluffig braun mittelschwer bis KP1, 7.10-8.00m
schwer zu kernen
8.20
Quartare Kiessande
Fein- bis Mittelsand, schwach schluffig bis |grau mittelschwer zu kernen BP8, 8.90-9.00m
schluffig
9.00

Tertiare Sande




Geotechnik Augsburg Projekt: Biberbach, Quartier Am Singhof
G"IA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG Projektnr.: 1627.24
Tel.: 0821 /90 721 200 Anlage: 314
Mail: info@geotechnik-augsburg.de Malstab: 1:75/1:25
B4 Pegelausbau
Ansatzpunkt: 440.71 mNN +1.13m  Aufsatzkappe
T +1.13m
+0.40m
BP1[ | 0.20m Oberboden
440.00m
\/ S,g,u
BP2| | 1.00m 1.00m
@ 0@ O
Q [e]
17 439.00m ©0°%°
® ©9@ © G '
,S,u
kP1[] 2.00m SOPIC 2.00m
€
2.30m [°5° °° o]
BP3| | 2.50m 5,90,° b
17 438.00m [ 2.50m_ oo e Gus ol
©,°0,° Matrix steif o |
3.20m ol
BP4| | 3.50m ol
437.00m o | |o
(VAR su" o | o
4.20m o | o
(] o
z 436.00m o
BP5[ | 5.00m 4.87mj ] i ZYngrgrstand
' IZ \‘\Z (25.04.2024)
435.00m GW Y 5.54m i
Vo (23.04.2024) olllol
GW 5.60m o \‘\O,M
(23.04.2024) : \‘\Z
17 434.00m Sy o \‘\o
BP6| | 7.00m g \‘\2
2 ‘J‘O Filterrohr
\VA 433.00m - ;"‘o d =51 mm
e flle]
|
o1
432.00m o e
AVt g \‘\Z
BP7| ] 9.00m 9.10m s ‘\‘O
(] HO
431.00m . o | |lo
\/ Su o “‘o
BP8[ | 10.00m 10.00m 18'3@8 o {Bodenkappe
Endtiefe -
180 mm




Geotechnik Augsburg

GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Tel.: 0821 /90 721 200

Mail: info@geotechnik-augsburg.de

Kopfblatt nach DIN 4022  zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: Anlage: 3.1.4
flir Bohrungen Aktenzeichen:1627.24 Bericht:
Baugrundbohrung

1 Objekt ErschlieBung Baugebiet Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 4

"Quartier Am Singhof" Anzahl der Testberichte und &hnliches:

2 Bohrung Nr. B 4 Zweck: Aufschluss / Grundwasserbeobachtung (2"-Pegel)
Ort: Biberbach, Fl.-Nr. 923, nérdl. St.-Magdalena-Strale
Lage (Topographische Karte M =1 : 25000): Nr:
Rechts: Hoch: Lotrecht Richtung:
Hohe des a) zu NN 440.71 m
Ansatzpunktes b) zu m [m] unter Gelande

3 Lageskizze (unmaf3stablich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber:Stiftung Herz Zeigen
Fachaufsicht: Geotechnik Augsburg Ing.-ges. mbH

5 Bohrunternehmen:Fa. Sauer

gebohrt am: 23.04.2024 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 1627.24
Geratefuhrer| NN Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:

6 Bohrgerat Typ: Baujahr:
Bohrgerat Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probenubersicht: Art - Behélter Anzahl Aufbewahrungsort
Bohrproben 1-L Becher (BP) 8 Geotechnik Augsburg Ing.-ges. mbH
Bohrproben 5-L Eimer (KP) 1 Geotechnik Augsburg Ing.-ges. mbH
Bohrproben
Sonderproben
Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mi_t Gewinnung Kernumbhiillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhiillung
Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Lésen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiRel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gesténge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \% = Vibro
9.1.2.3 Spdlhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspulung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlange in m . . Spil- AulRen Innen Tiefe
von bis Art Lasen Art gmm | Antrieb hilfe g mm g mm m Bemerkungen
0,0 10,0 BK ram Schap 140 DR - 180 9,0
9.3 Bohrkronen 9.4 Geratefuhrer-Wechsel
. . Datum Name
1 | Nr g AuBen/innen: / Nr | Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geratefihrer Grund
2 | Nr g AuBen/Innen: / Jahr fur Ersatz
3 | Nr: g AuBen/Innen: / 1
4 | Nr: g AuBen/Innen: / 2
5 | Nr g AuBen/Innen: / 3
6 | Nr g AulBen/Innen: / 4
10 Angaben Uber Grundwasser, Verfullung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei  5.60 m, Anstieg bis 5.54 m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstand 5.54 m unter Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfullung: m bis m Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschiittung Sperrschicht OKbPe}Irohr
: o : Kdrnung . n Uber/unte
Nr | vonm bis m mm Art von m bis m mm von m bis m Art Ansatzpunk
4.87 9.87 51 Filtersand 1.00 2.00 0.00 1.00 Abdichtung
Filterkies 2.00 10.00
11 Sonstige Angaben
Datum: 30.04.2024 Firmenstempel: Unterschrift:




Geotechnik Augsburg
Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Tel.: 0821 /90 721 200

Mail: info@geotechnik-augsburg.de

GTA

Name des Unternehmens: Fa. Sauer . . . Seite: 4
Name des Auftraggebers:  Stiftung Herz Zeigen Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Bohrverfahren: BK Datum: 23.04.2024 und ISO 14689-1 Aufschluss: B 4
Durchmesser: 180 mm Neigung: Projektnr: 1627.24
Projektbezeichnung:  ErschlieRung Baugebiet’Qu | Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: || N | N N
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergadnzende Bemerkungen Kalk- Konsistenz, Plastizitat, Harte, Wasserfiihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit Bohrbarkeit/Kernform - Typ Bohrwerkzeuge/Verrohrung
Kornform, Matrix MeiRReleinsatz - Nr Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernléange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
braun leicht zu kernen BP1, 0.10-0.20m

0.20 Oberboden

Sand, kiesig, schluffig braun bis mittelschwer zu kernen BP2, 0.90-1.00m

ocker

1.10

Deckschichten

Kies, sandig, schwach schluffig gelbbraun mittelschwer zu kernen KP1, 1.50-2.00m
2.30

Quartare Kiessande




GTA

Geotechnik Augsburg
Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Tel.: 0821 /90 721 200

Seite: 5

Aufschluss: B 4

Mail: info@geotechnik-augsburg.de Projektnr:  1627.24
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserfiihrung/Spilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
Kornform, Matrix - MeilReleinsatz - Nr - Kernverlust
) ] Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Kies, schluffig, sandig braun bis mittelschwer bis BP3, 2.40-2.50m
ocker schwer zu kernen
3.20 Matrix steif
Quartare Kiessande
Sand, sehr schwach schluffig gelbbraun mittelschwer zu kernen BP4, 3.40-3.50m
4.20
Tertiare Sande
Sand, schwach schluffig gelbbraun mittelschwer zu kernen BP5, 4.90-5.00m Wasseranstieg
BP6, 6.90-7.00m 5.54m u. AP
BP7, 8.90-9.00m 23.04.2024
Grundwasser
9.10 5.60m u. AP
23.04.2024
Tertiare Sande
Sand, schwach schluffig oliv mittelschwer bis BP8, 9.90-10.00m
schwer zu kernen
10.00
Tertidre Sande




Geotechnik Augsburg Projekt: Biberbach, Quartier Am Singhof
ﬁ Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG Projektnr.: 1627.24
GT Tel.: 0821 /90 721 200 Anlage: 3.15
Mail: info@geotechnik-augsburg.de Maf3stab: 1:75/1:25
B5 Pegelausbau
Ansatzpunkt: 436.84 mNN +1.04m = Aufsatzkappe
+1.04m
+0.
0.00m
BP1| 10.20m 0.40m ‘ Oberboden
436.00m
\VARhte ! .
BP2[ | 1.10m Lsom i Ustg
[y 435.00m Uts
BP3| | 2.00m
2.10m o | o
BP4[ | 2.20m - 2.20m Ufs.t ol o]
BP5| | 2.50m | o]
434.00m
S,u o | lo|
VAR 3.00m ° we [Wasserstand
BP6 | | 3.20m 3.20m s,u' 2772 3.02m
o | o 1(25.04.2024)
\VA 433.00m GW 3.79m ol lo
S,u 3.96mlo | lo
(22.04.2024) i . oo
GW 3.80m tw. Sandlinsen (S,u’) L \‘\O
o || |o
432.00m (22.04.2024) 4.70m \
Vv eeTm BP7[ ] 4.00m Usr s
BP8| |5.00m 2.10m = P \‘\o Filterkies
[} (o] (] o4 ==
OOO OOO Io “‘OI
f i 43100m o _90 _© [} HO
WP /\ 6.00m T lo | lie IFilterrohr
oZO oZO Z mg d=51 mm
%02%% v schiuf e lile
430.00m 0 00 0 . Schlufflinsen b Ilo
L KP1[ ]7.00m 000000 o \}\o
0,000 i1
17 429.00m 20 0% el
. © 0o O o ||l
7.80m S 7.96mio ‘\‘o
BP9 [8.10m Tu - |l Sumpfrohr
8.50m 8.46m d=51mm
Endtiefe 8.50m| Bodenkappe
180 mm




Geotechnik Augsburg

GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Tel.: 0821 /90 721 200

Mail: info@geotechnik-augsburg.de

Kopfblatt nach DIN 4022  zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: Anlage: 3.1.5
flir Bohrungen Aktenzeichen:1627.24 Bericht:
Baugrundbohrung

1 Objekt ErschlieBung Baugebiet Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 4

"Quartier Am Singhof" Anzahl der Testberichte und &hnliches:

2 Bohrung Nr. B5 Zweck: Aufschluss / Grundwasserbeobachtung (2"-Pegel)
Ort: Biberbach, Fl.-Nr. 923, nérdl. St.-Magdalena-Strale
Lage (Topographische Karte M =1 : 25000): Nr:
Rechts: Hoch: Lotrecht Richtung:
Hohe des a) zu NN 436.84 m
Ansatzpunktes b) zu m [m] unter Gelande

3 Lageskizze (unmaf3stablich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber:Stiftung Herz Zeigen
Fachaufsicht: Geotechnik Augsburg Ing.-ges. mbH

5 Bohrunternehmen:Fa. Sauer

gebohrt am: 22.04.2024 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 1627.24
Geratefuhrer|j NN Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:

6 Bohrgerat Typ: Baujahr:
Bohrgerat Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probenubersicht: Art - Behélter Anzahl Aufbewahrungsort
Bohrproben 1-L Becher (BP) 9 Geotechnik Augsburg Ing.-ges. mbH
Bohrproben 5-L Eimer (KP) 1 Geotechnik Augsburg Ing.-ges. mbH
Bohrproben Grundwasserprobe (WP) 1 Labor
Sonderproben
Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mi_t Gewinnung Kernumbhiillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhiillung
Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Lésen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiRel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gesténge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \% = Vibro
9.1.2.3 Spdlhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspulung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlange in m . . Spil- AulRen Innen Tiefe
von bis Art Lasen Art gmm | Antrieb hilfe g mm g mm m Bemerkungen
0,0 8,5 BK ram Schap 140 DR - 180 8,0
9.3 Bohrkronen 9.4 Geratefuhrer-Wechsel
. . Datum Name
1 | Nr g AuBen/innen: / Nr | Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geratefihrer Grund
2 | Nr g AuBen/Innen: / Jahr fur Ersatz
3 | Nr: g AuBen/Innen: / 1
4 | Nr: g AuBen/Innen: / 2
5 | Nr g AuBen/Innen: / 3
6 | Nr g AulBen/Innen: / 4
10 Angaben Uber Grundwasser, Verfullung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei  3.80 m, Anstieg bis 3.79 m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstand 3.79 m unter Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfullung: m bis m Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschiittung Sperrschicht OKbPe}Irohr
: o : Kdrnung . n Uber/unte
Nr | vonm bis m mm Art von m bis m mm von m bis m Art Ansatzpunk
3.96 7.96 51 Filtersand 1.00 2.00 0.00 1.00 Abdichtung
Filterkies 2.00 8.50
11 Sonstige Angaben
Datum: 30.04.2024 Firmenstempel: Unterschrift:




Geotechnik Augsburg
Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Tel.: 0821 /90 721 200

Mail: info@geotechnik-augsburg.de

GTA

Name des Unternehmens: Fa. Sauer . . . Seite: 4
Name des Auftraggebers:  Stiftung Herz Zeigen Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Bohrverfahren: BK Datum: 22.04.2024 und ISO 14689-1 Aufschluss: B 5
Durchmesser: 180 mm Neigung: Projektnr: 1627.24
Projektbezeichnung:  ErschlieRung Baugebiet’Qu | Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: || N | N N
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergadnzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiBeleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernléange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
braun leicht zu kernen BP1, 0.10-0.20m

0.40 Oberboden

Schluff, sandig, tonig, schwach kiesig braun weich bis steif leicht zu kernen BP2, 1.00-1.10m
1.30

Deckschichten

Schluff, tonig, sandig braun bis steif mittelschwer zu kernen BP3, 1.90-2.00m

oliv

2.10

Deckschichten




GTA

Geotechnik Augsburg
Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Tel.: 0821 /90 721 200

Seite: 5

Aufschluss: B 5

Mail: info@geotechnik-augsburg.de Projektnr:  1627.24
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserfiihrung/Spilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - Mei3eleinsatz - Nr - Kernverlust
) ] - Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Schluff, feinsandig, schwach tonig braun weich bis steif mittelschwer zu kernen BP4, 2.10-2.20m
2.20
Deckschichten
Sand, schluffig grau bis mittelschwer zu kernen BP5, 2.40-2.50m
braun
3.00
Deckschichten
Sand, schwach schluffig grau mittelschwer zu kernen BP6, 3.10-3.20m
3.20
Deckschichten
Sand, schluffig grau leicht zu kernen BP7, 3.90-4.00m Wasseranstieg
3.79m u. AP
22.04.2024
470 |W- Sandlinsen (S, u’) Grundwasser
’ 3.80m u. AP
22.04.2024
Deckschichten




Geotechnik Augsburg Seite: 6
GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Tel.: 0821 /90 721 200 Aufschluss: B 5
Mail: info@geotechnik-augsburg.de Projektnr:  1627.24
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserfiihrung/Spilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange

Geol. Benennung (Stratigraphie)

Schluff, sandig, schwach tonig grau bis weich mittelschwer zu kernen BP8, 4.90-5.00m
braun

5.10

Deckschichten

Kies, sandig blaugrau mittelschwer zu kernen WP, 6.00
KP1, 6.00-7.00m

780 tw. Schlufflinsen

Quartare Kiessande

Ton, schluffig blaugrau halbfest schwer zu kernen BP9, 8.00-8.10m

8.50

Tertiare Schluffe und Tone




Geotechnik Augsburg Projekt: Biberbach, Quartier Am Singhof
GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG Projektnr.: 1627.24
Tel.: 0821 /90 721 200 Anlage: 3.2.1
Mail: info@geotechnik-augsburg.de Maf3stab: 1:75
RKS 1
Ansatzpunkt: 447.76 mNN
0.00m
BP1 ﬁ 0.40m 0.40m ‘ Oberboden
1y 447.00m |
} Ut,s
446,00 BP2[ | 1.50m 1.50m ‘ |
\VARScheil ‘
} U,s,t'.fg'
|
BP3| |2.60 2.60
{7 445.00m [ [2.60m m i
| Ut,s
444.00m BP4 [ |3.50m 3.50m |
\VARSS e, ‘
} U,t,fs'
BP5 [ |4.40m 4.40m ‘
17 443.00m |
} T,u,fs'
BP6 [ | 5.50m 5.50m |
Endtiefe

ab ca. 5,5 m kein weiterer
Bohrfortschritt moglich




Geotechnik Augsburg

GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Tel.: 0821 /90 721 200

Mail: info@geotechnik-augsburg.de

Kopfblatt nach DIN 4022  zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: Anlage: 3.2.1
flir Bohrungen Aktenzeichen:1627.24 Bericht:
Baugrundbohrung

1 Objekt ErschlieBung Baugebiet Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 4

"Quartier Am Singhof" Anzahl der Testberichte und &hnliches:

2 Bohrung Nr. RKS 1 Zweck: Aufschluss
Ort: Biberbach, Fl.-Nr. 923, nérdl. St.-Magdalena-Strale
Lage (Topographische Karte M =1 : 25000): Nr:
Rechts: Hoch: Lotrecht Richtung:
Hohe des a) zu NN 447.76 m
Ansatzpunktes b) zu m [m] unter Gelande

3 Lageskizze (unmaf3stablich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber:Stiftung Herz Zeigen
Fachaufsicht: Geotechnik Augsburg Ing.-ges. mbH

5 Bohrunternehmen:Matthias Mandler

gebohrt am: 23.04.2024 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 1627.24
Geratefuhrer| N Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:

6 Bohrgerat Typ: Baujahr:
Bohrgerat Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probenubersicht: Art - Behélter Anzahl Aufbewahrungsort
Bohrproben 1-L Becher (BP) 6 Geotechnik Augsburg Ing.-ges. mbH
Bohrproben
Bohrproben
Sonderproben
Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mi_t Gewinnung Kernumbhiillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhiillung
Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Lésen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiRel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gesténge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \% = Vibro
9.1.2.3 Spdlhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspulung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlange in m . . Spil- AulRen Innen Tiefe
von bis Art Lasen Art gmm | Antrieb hilfe g mm g mm m Bemerkungen
0,0 55 BS ram Schap 60/50 HY -
9.3 Bohrkronen 9.4 Geratefuhrer-Wechsel
. . Datum Name
1 | Nr g AuBen/innen: / Nr | Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geratefihrer Grund
2 | Nr g AuBen/Innen: / Jahr fur Ersatz
3 | Nr: g AuBen/Innen: / 1
4 | Nr: g AuBen/Innen: / 2
5 | Nr g AuBen/Innen: / 3
6 | Nr g AulBen/Innen: / 4
10 Angaben Uber Grundwasser, Verfullung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstandn Uber Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfillung: m bis m Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschiittung Sperrschicht OKbPe}Irohr
: o : Kdrnung . n Uber/unte
Nr | vonm bis m mm Art von m bis m mm von m bis m Art Ansatzpunk
11 Sonstige Angaben
Datum: 03.05.2024 Firmenstempel: Unterschrift:




Geotechnik Augsburg

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Tel.: 0821 /90 721 200

Mail: info@geotechnik-augsburg.de

GTA

Name des Unternehmens: Matthias Mandler . . . Seite: 4
Name des Auftraggebers:  Stiftung Herz Zeigen Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Bohrverfahren: BS Datum: 23.04.2024 und ISO 14689-1 Aufschluss: RKS 1
Durchmesser: mm Neigung: Projektnr: 1627.24
Projektbezeichnung:  ErschlieRung Baugebiet"Qu | Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: || N NN
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergadnzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Wasserfiihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiBeleinsatz - Nr Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
braun leicht zu kernen BP1, 0.00-0.40m

0.40 Oberboden

Schluff, tonig, sandig hellbraun weich bis steif mittelschwer zu kernen BP2, 0.40-1.50m
1.50

Deckschichten

Schluff, sandig, schwach tonig, schwach hellbraun steif schwer zu kernen BP3, 1.50-2.60m

feinkiesig
2.60

Deckschichten




GTA

Geotechnik Augsburg

Tel.: 0821 /90 721 200

Mail: info@geotechnik-augsburg.de

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Seite: 5

Aufschluss: RKS 1

Projektnr: 1627.24

1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Wasserfilhrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - Mei3eleinsatz - Nr Kernverlust
) ] - Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)

Schluff, tonig, sandig hellbraun steif bis halbfest schwer zu kernen BP4, 2.60-3.50m
3.50

Deckschichten

Schluff, tonig, schwach feinsandig braun weich bis steif schwer zu kernen BP5, 3.50-4.40m
4.40

Deckschichten

Ton, schluffig, schwach feinsandig grau steif bis halbfest schwer zu kernen BP6, 4.40-5.50m
5.50

Tertiare Schluffe und Tone




Geotechnik Augsburg Projekt: Biberbach, Quartier Am Singhof

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG Projektnr.: 1627.24
GVA e —
Tel.: 0821/ 90 721 200 Anlage: 3.2.2

Mail: info@geotechnik-augsburg.de Maf3stab: 1:75

Ansatzpunkt: 445.23 mNN
0.00m
445.00m
e BP1 ﬁ 0.40m 0.40m ‘ Oberboden
} U,s,t'
: BP2| |1.10m 1.10m
1/ 444.00m 1
|
| uUs,t'
1/ 443.00m |
BP3 ﬁ 2.60m 2.60m i
S,u'
BP4| |3.00m 3.00m '
1/ 442.00m nass
uts'
441.00m
e BP5| | 4.40m 4.40m
S, fg*,u'
feucht
BP6[ |5.20m 5.20m
Endtiefe

ab ca. 5,2 m kein weiterer
Bohrfortschritt moglich




Geotechnik Augsburg

GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Tel.: 0821 /90 721 200

Mail: info@geotechnik-augsburg.de

Kopfblatt nach DIN 4022  zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: Anlage: 3.2.2
flir Bohrungen Aktenzeichen:1627.24 Bericht:
Baugrundbohrung

1 Objekt ErschlieBung Baugebiet Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 4

"Quartier Am Singhof" Anzahl der Testberichte und &hnliches:

2 Bohrung Nr. RKS 2 Zweck: Aufschluss
Ort: Biberbach, Fl.-Nr. 923, nérdl. St.-Magdalena-Strale
Lage (Topographische Karte M =1 : 25000): Nr:
Rechts: Hoch: Lotrecht Richtung:
Hohe des a) zu NN 445.23 m
Ansatzpunktes b) zu m [m] unter Gelande

3 Lageskizze (unmaf3stablich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber:Stiftung Herz Zeigen
Fachaufsicht: Geotechnik Augsburg Ing.-ges. mbH

5 Bohrunternehmen:Matthias Mandler

gebohrt am: 23.04.2024 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 1627.24
el 00 | Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:

6 Bohrgerat Typ: Baujahr:
Bohrgerat Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probenubersicht: Art - Behélter Anzahl Aufbewahrungsort
Bohrproben 1-L Becher (BP) 6 Geotechnik Augsburg Ing.-ges. mbH
Bohrproben
Bohrproben
Sonderproben
Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mi_t Gewinnung Kernumbhiillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhiillung
Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Lésen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiRel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gesténge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \% = Vibro
9.1.2.3 Spdlhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspulung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlange in m . . Spil- AulRen Innen Tiefe
von bis Art Lasen Art gmm | Antrieb hilfe g mm g mm m Bemerkungen
0,0 5,2 BS ram Schap 60/50 HY -
9.3 Bohrkronen 9.4 Geratefuhrer-Wechsel
. . Datum Name
1 | Nr g AuBen/innen: / Nr | Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geratefihrer Grund
2 | Nr g AuBen/Innen: / Jahr fur Ersatz
3 | Nr: g AuBen/Innen: / 1
4 | Nr: g AuBen/Innen: / 2
5 | Nr g AuBen/Innen: / 3
6 | Nr g AulBen/Innen: / 4
10 Angaben Uber Grundwasser, Verfullung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstandn Uber Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfillung: m bis m Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschiittung Sperrschicht OKbPe}Irohr
: o : Kdrnung . n Uber/unte
Nr | vonm bis m mm Art von m bis m mm von m bis m Art Ansatzpunk
11 Sonstige Angaben
Datum: 03.05.2024 Firmenstempel: Unterschrift:




Geotechnik Augsburg

GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Tel.: 0821/ 90 721 200
Mail: info@geotechnik-augsburg.de

Name des Unternehmens: Matthias Mandler

Seite: 4
Name des Auftraggebers:  Stiftung Herz Zeigen Schichtenverzeichnis nach 1ISO 14688-1
Bohrverfahren: BS Datum: 23.04.2024 und ISO 14689-1 Aufschluss: RKS 2
Durchmesser: mm Neigung: Projektnr: 1627.24

Projektbezeichnung:  ErschlieRung Baugebiet"Qu | Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: || N NN

1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergadnzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiBeleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernléange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
dunkelbraun leicht zu kernen BP1, 0.00-0.40m
0.40 Oberboden
Schluff, sandig, schwach tonig hellbraun steif mittelschwer zu kernen BP2, 0.40-1.10m
1.10
Deckschichten
Schluff, sandig, schwach tonig hellbraun steif bis halbfest schwer zu kernen BP3, 1.10-2.60m
2.60

Deckschichten




Geotechnik Augsburg Seite: 5
GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Tel.: 0821 /90 721 200 Aufschluss: RKS 2
Mail: info@geotechnik-augsburg.de Projektnr:  1627.24
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserfiihrung/Spilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung

- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange

Geol. Benennung (Stratigraphie)

Sand, schwach schluffig braun mittelschwer zu kernen BP4, 2.60-3.00m

3.00 nass

Deckschichten

Schluff, tonig, schwach sandig grau bis halbfest mittelschwer zu kernen BP5, 3.00-4.40m
hellbraun
4.40
Deckschichten
Sand, stark feinkiesig, schwach schluffig grau bis schwer zu kernen BP6, 4.40-5.20m
braun
5.20 feucht

Tertiare Sande




Geotechnik Augsburg Projekt: Biberbach, Quartier Am Singhof
GTQ Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG Projektnr.: 1627.24
Tel.: 0821 /90 721 200 Anlage: 3.2.3
Mail: info@geotechnik-augsburg.de Maf3stab: 1:75
Ansatzpunkt: 442.47 mNN
0.00m
v/ 442.00m % Oberboden
BP1| |0.70m 0.70m
AL
e |
w A I AUst
} Ziegel-, Aschereste
o |
440.00m BP2[ | 2.30m 2.30m | A I |
ZZZ ZZZ G,u,S
BP3[ |3.30m 3.30m °0° %0°
17 439.00m —
BP4[ |3.70m 3.70m [aatias ‘ Ust.g
OO0 OO0 G S* u'
438.00m 0.0 00 ,S%,
Vo BP5 [ |4.60m 4.60m o o o
Endtiefe

ab ca. 4,6 m kein weiterer
Bohrfortschritt moglich




Geotechnik Augsburg

GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Tel.: 0821 /90 721 200

Mail: info@geotechnik-augsburg.de

Kopfblatt nach DIN 4022  zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: Anlage: 3.2.3
flir Bohrungen Aktenzeichen:1627.24 Bericht:
Baugrundbohrung

1 Objekt ErschlieBung Baugebiet Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3

"Quartier Am Singhof" Anzahl der Testberichte und &hnliches:

2 Bohrung Nr. RKS 3 Zweck: Aufschluss
Ort: Biberbach, Fl.-Nr. 923, nérdl. St.-Magdalena-Strale
Lage (Topographische Karte M =1 : 25000): Nr:
Rechts: Hoch: Lotrecht Richtung:
Hohe des a) zu NN 44247 m
Ansatzpunktes b) zu m [m] unter Gelande

3 Lageskizze (unmaf3stablich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber:Stiftung Herz Zeigen
Fachaufsicht: Geotechnik Augsburg Ing.-ges. mbH

5 Bohrunternehmen:Matthias Mandler

gebohrt am: 23.04.2024 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 1627.24
Geratefuhrer|j | NN Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:

6 Bohrgerat Typ: Baujahr:
Bohrgerat Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probenubersicht: Art - Behélter Anzahl Aufbewahrungsort
Bohrproben 1-L Becher (BP) 5 Geotechnik Augsburg Ing.-ges. mbH
Bohrproben
Bohrproben
Sonderproben
Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mi_t Gewinnung Kernumbhiillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhiillung
Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Lésen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiRel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gesténge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \% = Vibro
9.1.2.3 Spdlhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspulung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlange in m . . Spil- AulRen Innen Tiefe
von bis Art Lasen Art gmm | Antrieb hilfe g mm g mm m Bemerkungen
0,0 4,6 BS ram Schap 60/50 HY -
9.3 Bohrkronen 9.4 Geratefuhrer-Wechsel
. . Datum Name
1 | Nr g AuBen/innen: / Nr | Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geratefihrer Grund
2 | Nr g AuBen/Innen: / Jahr fur Ersatz
3 | Nr: g AuBen/Innen: / 1
4 | Nr: g AuBen/Innen: / 2
5 | Nr g AuBen/Innen: / 3
6 | Nr g AulBen/Innen: / 4
10 Angaben Uber Grundwasser, Verfullung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstandn Uber Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfillung: m bis m Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschiittung Sperrschicht OKbPe}Irohr
: o : Kdrnung . n Uber/unte
Nr | vonm bis m mm Art von m bis m mm von m bis m Art Ansatzpunk
11 Sonstige Angaben
Datum: 03.05.2024 Firmenstempel: Unterschrift:




GTA

Geotechnik Augsburg

Tel.: 0821/ 90 721 200
Mail: info@geotechnik-augsburg.de

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Name des Unternehmens:

Matthias Mandler

Seite: 4
Name des Auftraggebers:  Stiftung Herz Zeigen Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Bohrverfahren: BS Datum: 23.04.2024 und ISO 14689-1 Aufschluss: RKS 3
Durchmesser: mm Neigung: Projektnr: 1627.24
Projektbezeichnung:  ErschlieRung Baugebiet"Qu | Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: || N NN
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergadnzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Wasserfiihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiBeleinsatz - Nr Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
dunkelbraun leicht zu kernen BP1, 0.00-0.70m
0.70 Oberboden
Auffullung:Schluff, sandig, schwach tonig dunkelbraun |weich bis steif mittelschwer zu kernen BP2, 0.70-2.30m
bis
schwarzbrau
230 Ziegel-, Aschereste n
Auffillungen
Kies, schluffig, sandig braun schwer zu kernen BP3, 2.30-3.30m
3.30

Quartare Kiessande




GTA

Geotechnik Augsburg

Tel.: 0821 /90 721 200

Mail: info@geotechnik-augsburg.de

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Seite: 5

Aufschluss: RKS 3

Projektnr: 1627.24

1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserfiihrung/Spilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - Mei3eleinsatz - Nr - Kernverlust
) ] - Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Schluff, sandig, schwach tonig, schwach braun steif bis halbfest mittelschwer zu kernen BP4, 3.30-3.70m
kiesig
3.70
Quartare Kiessande
Kies, stark sandig, schwach schluffig graubraun schwer zu kernen BP5, 3.70-4.60m
4.60

Quartare Kiessande




Geotechnik Augsburg Projekt: Biberbach, Quartier Am Singhof
GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG Projektnr.: 1627.24
Tel.: 0821 /90 721 200 Anlage: 3.24
Mail: info@geotechnik-augsburg.de Malstab: 1:75
RKS 4
Ansatzpunkt: 440.09 mNN
1y 440.00m 0.00m
BP1 ﬁ 0.40m 0.40m ‘ Oberboden
439.00 } U,s-s*t'
.00m 1T,
Vo BP2[ |1.20m 1.20m !
U,s-s*t
7 438.00m feucht
BP3[ |2.60m 2.60m
1y 437.00m 8P4 13.10m 3.10m g Utfs
1y 436.00m
7 435.00m f-mS.u*u
1y 434.00m
BP5 [ | 6.40m 6.40m
f-mS,u'
BP6| | 7.00m 7.00m feucht
Endtiefe




Geotechnik Augsburg

GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Tel.: 0821 /90 721 200

Mail: info@geotechnik-augsburg.de

Kopfblatt nach DIN 4022  zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: Anlage: 3.2.4
flir Bohrungen Aktenzeichen:1627.24 Bericht:
Baugrundbohrung

1 Objekt ErschlieBung Baugebiet Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 4

"Quartier Am Singhof" Anzahl der Testberichte und &hnliches:

2 Bohrung Nr. RKS 4 Zweck: Aufschluss
Ort: Biberbach, Fl.-Nr. 923, nérdl. St.-Magdalena-Strale
Lage (Topographische Karte M =1 : 25000): Nr:
Rechts: Hoch: Lotrecht Richtung:
Hohe des a) zu NN 440.09 m
Ansatzpunktes b) zu m [m] unter Gelande

3 Lageskizze (unmaf3stablich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber:Stiftung Herz Zeigen
Fachaufsicht: Geotechnik Augsburg Ing.-ges. mbH

5 Bohrunternehmen:Matthias Mandler

gebohrt am: 23.04.2024 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 1627.24
Geratefuhrer|j N Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:

6 Bohrgerat Typ: Baujahr:
Bohrgerat Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probenubersicht: Art - Behélter Anzahl Aufbewahrungsort
Bohrproben 1-L Becher (BP) 6 Geotechnik Augsburg Ing.-ges. mbH
Bohrproben
Bohrproben
Sonderproben
Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mi_t Gewinnung Kernumbhiillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhiillung
Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Lésen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiRel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gesténge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \% = Vibro
9.1.2.3 Spdlhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspulung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlange in m . . Spil- AulRen Innen Tiefe
von bis Art Lasen Art gmm | Antrieb hilfe g mm g mm m Bemerkungen
0,0 7,0 BS ram Schap 60/50 HY -
9.3 Bohrkronen 9.4 Geratefuhrer-Wechsel
. . Datum Name
1 | Nr g AuBen/innen: / Nr | Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geratefihrer Grund
2 | Nr g AuBen/Innen: / Jahr fur Ersatz
3 | Nr: g AuBen/Innen: / 1
4 | Nr: g AuBen/Innen: / 2
5 | Nr g AuBen/Innen: / 3
6 | Nr g AulBen/Innen: / 4
10 Angaben Uber Grundwasser, Verfullung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstandn Uber Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfillung: m bis m Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschiittung Sperrschicht OKbPe}Irohr
: o : Kdrnung . n Uber/unte
Nr | vonm bis m mm Art von m bis m mm von m bis m Art Ansatzpunk
11 Sonstige Angaben
Datum: 03.05.2024 Firmenstempel: Unterschrift:




GTA

Geotechnik Augsburg

Tel.: 0821/ 90 721 200
Mail: info@geotechnik-augsburg.de

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Name des Unternehmens:

Matthias Mandler

Seite: 4
Name des Auftraggebers:  Stiftung Herz Zeigen Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Bohrverfahren: BS Datum: 23.04.2024 und ISO 14689-1 Aufschluss: RKS 4
Durchmesser: mm Neigung: Projektnr: 1627.24
Projektbezeichnung:  ErschlieRung Baugebiet"Qu | Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: || N NN
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergadnzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Wasserfiihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit Bohrbarkeit/Kernform - Typ Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix MeiRReleinsatz - Nr Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. Beobachtungen usw. - Tiefe Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
braun bis leicht zu kernen BP1, 0.00-0.40m
dunkelbraun

0.40 Oberboden

Schluff, sandig bis stark sandig, schwach braun steif mittelschwer zu kernen BP2, 0.40-1.20m

tonig
1.20

Deckschichten

Schluff, sandig bis stark sandig, tonig braun weich mittelschwer zu kernen BP3, 1.20-2.60m
2.60 feucht

Deckschichten




Geotechnik Augsburg Seite: 5
GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Tel.: 0821 /90 721 200 Aufschluss: RKS 4
Mail: info@geotechnik-augsburg.de Projektnr:  1627.24
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserfiihrung/Spilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung

- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange

Geol. Benennung (Stratigraphie)

Schluff, tonig, feinsandig oliv weich mittelschwer zu kernen BP4, 2.60-3.10m

3.10
Deckschichten
Fein- bis Mittelsand, schwach schluffig bis |hellbraun schwer zu kernen BP5, 3.10-6.40m
schluffig
6.40
Tertiare Sande
Fein- bis Mittelsand, schwach schluffig hellbraun schwer zu kernen BP6, 6.40-7.00m
7.00 feucht

Tertiare Sande




Geotechnik Augsburg Projekt: Biberbach, Quartier Am Singhof
GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG Projektnr.: 1627.24
Tel.: 0821 /90 721 200 Anlage: 3.25
Mail: info@geotechnik-augsburg.de Maf3stab: 1:75
RKS 5
Ansatzpunkt: 447.41 mNN
0.00m
I Us,t
BP2| |1.00m 1.00m ‘ !
446.00m
\VARShchaeul }
[ Us,t'
|
445.00m BP3[ |2.20m 2.20m 1
\VARSchac |
} U,s-s*t'.g
|
7 444.00m BP4[ |3.40m 3.40m 1
|
|
443.00m
\VARSbhtel }
} T,u
|
7 442.00m |
BP5 [ |5.80m 5.80m |
Endtiefe

ab ca. 5,8 m kein weiterer
Bohrfortschritt méglich




Geotechnik Augsburg

GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Tel.: 0821 /90 721 200

Mail: info@geotechnik-augsburg.de

Kopfblatt nach DIN 4022  zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: Anlage: 3.2.5
flir Bohrungen Aktenzeichen:1627.24 Bericht:
Baugrundbohrung

1 Objekt ErschlieBung Baugebiet Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3

"Quartier Am Singhof" Anzahl der Testberichte und &hnliches:

2 Bohrung Nr. RKS 5 Zweck: Aufschluss
Ort: Biberbach, Fl.-Nr. 923, nérdl. St.-Magdalena-Strale
Lage (Topographische Karte M =1 : 25000): Nr:
Rechts: Hoch: Lotrecht Richtung:
Hohe des a) zu NN 44741 m
Ansatzpunktes b) zu m [m] unter Gelande

3 Lageskizze (unmaf3stablich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber:Stiftung Herz Zeigen
Fachaufsicht: Geotechnik Augsburg Ing.-ges. mbH

5 Bohrunternehmen:Matthias Mandler

gebohrt am: 23.04.2024 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 1627.24
Geratefuhrer: || | NG Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:

6 Bohrgerat Typ: Baujahr:
Bohrgerat Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probenubersicht: Art - Behélter Anzahl Aufbewahrungsort
Bohrproben 1-L Becher (BP) 5 Geotechnik Augsburg Ing.-ges. mbH
Bohrproben
Bohrproben
Sonderproben
Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mi_t Gewinnung Kernumbhiillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhiillung
Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Lésen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiRel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gesténge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \% = Vibro
9.1.2.3 Spdlhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspulung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlange in m . . Spil- AulRen Innen Tiefe
von bis Art Lasen Art gmm | Antrieb hilfe g mm g mm m Bemerkungen
0,0 5,8 BS ram Schap 60/50 HY -
9.3 Bohrkronen 9.4 Geratefuhrer-Wechsel
. . Datum Name
1 | Nr g AuBen/innen: / Nr | Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geratefihrer Grund
2 | Nr g AuBen/Innen: / Jahr fur Ersatz
3 | Nr: g AuBen/Innen: / 1
4 | Nr: g AuBen/Innen: / 2
5 | Nr g AuBen/Innen: / 3
6 | Nr g AulBen/Innen: / 4
10 Angaben Uber Grundwasser, Verfullung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstandn Uber Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfillung: m bis m Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschiittung Sperrschicht OKbPe}Irohr
: o : Kdrnung . n Uber/unte
Nr | vonm bis m mm Art von m bis m mm von m bis m Art Ansatzpunk
11 Sonstige Angaben
Datum: 03.05.2024 Firmenstempel: Unterschrift:




GTA

Geotechnik Augsburg

Tel.: 0821/ 90 721 200
Mail: info@geotechnik-augsburg.de

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Name des Unternehmens:

Matthias Mandler

Seite: 4
Name des Auftraggebers:  Stiftung Herz Zeigen Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Bohrverfahren: BS Datum: 23.04.2024 und ISO 14689-1 Aufschluss: RKS 5
Durchmesser: mm Neigung: Projektnr: 1627.24
Projektbezeichnung:  ErschlieRung Baugebiet"Qu | Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: || N NN
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergadnzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Wasserfiihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiBeleinsatz - Nr Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
dunkelbraun leicht zu kernen BP1, 0.00-0.40m

0.40 Oberboden

Schluff, sandig, schwach tonig braun weich bis steif leicht zu kernen BP2, 0.40-1.00m
1.00

Deckschichten

Schluff, sandig, schwach tonig braun steif mittelschwer zu kernen BP3, 1.00-2.20m
2.20

Deckschichten




Geotechnik Augsburg Seite: 5
GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Tel.: 0821 /90 721 200 Aufschluss: RKS 5
Mail: info@geotechnik-augsburg.de Projektnr:  1627.24
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserfiihrung/Spilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange

Geol. Benennung (Stratigraphie)

Schluff, sandig bis stark sandig, schwach braun steif mittelschwer zu kernen BP4, 2.20-3.40m
tonig, schwach kiesig

3.40

Deckschichten

Ton, schluffig graubraun steif schwer zu kernen BP5, 3.40-5.80m

5.80

Tertiare Schluffe und Tone




Geotechnik Augsburg Projekt: Biberbach, Quartier Am Singhof
GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG Projektnr.: 1627.24
Tel.: 0821 /90 721 200 Anlage: 3.2.6
Mail: info@geotechnik-augsburg.de Maf3stab: 1:75
RKS 6
Ansatzpunkt: 445.47 mNN
ﬁ 0.00m
445.00m BP1| | 0.40 0.40 Oberboden
E Z m m :
} U,s-s* t'
BP2| |1.10m 1.10m Y
[y 444.00m }
} Uts
|
7 443.00m BP3[ | 2.50m 2.50m i
outs
442.00m BP4| |3.20m 3.20m
AV
Uts'
441.00m
Vo BP5 [ |4.60m 4.60m
S,fg,u
440.00m
VAt BP6 [ |5.60m 5.60m
Endtiefe

ab ca. 5,6 m kein weiterer
Bohrfortschritt méglich




Geotechnik Augsburg

GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Tel.: 0821 /90 721 200

Mail: info@geotechnik-augsburg.de

Kopfblatt nach DIN 4022  zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: Anlage: 3.2.6
flir Bohrungen Aktenzeichen:1627.24 Bericht:
Baugrundbohrung

1 Objekt ErschlieBung Baugebiet Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 4

"Quartier Am Singhof" Anzahl der Testberichte und &hnliches:

2 Bohrung Nr. RKS 6 Zweck: Aufschluss
Ort: Biberbach, Fl.-Nr. 923, nérdl. St.-Magdalena-Strale
Lage (Topographische Karte M =1 : 25000): Nr:
Rechts: Hoch: Lotrecht Richtung:
Hohe des a) zu NN 44547 m
Ansatzpunktes b) zu m [m] unter Gelande

3 Lageskizze (unmaf3stablich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber:Stiftung Herz Zeigen
Fachaufsicht: Geotechnik Augsburg Ing.-ges. mbH

5 Bohrunternehmen:Matthias Mandler

gebohrt am: 23.04.2024 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 1627.24
Geratefuhrer|j N Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:

6 Bohrgerat Typ: Baujahr:
Bohrgerat Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probenubersicht: Art - Behélter Anzahl Aufbewahrungsort
Bohrproben 1-L Becher (BP) 6 Geotechnik Augsburg Ing.-ges. mbH
Bohrproben
Bohrproben
Sonderproben
Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mi_t Gewinnung Kernumbhiillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhiillung
Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Lésen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiRel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gesténge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \% = Vibro
9.1.2.3 Spdlhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspulung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlange in m . . Spil- AulRen Innen Tiefe
von bis Art Lasen Art gmm | Antrieb hilfe g mm g mm m Bemerkungen
0,0 5,6 BS ram Schap 60/50 HY -
9.3 Bohrkronen 9.4 Geratefuhrer-Wechsel
. . Datum Name
1 | Nr g AuBen/innen: / Nr | Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geratefihrer Grund
2 | Nr g AuBen/Innen: / Jahr fur Ersatz
3 | Nr: g AuBen/Innen: / 1
4 | Nr: g AuBen/Innen: / 2
5 | Nr g AuBen/Innen: / 3
6 | Nr g AulBen/Innen: / 4
10 Angaben Uber Grundwasser, Verfullung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstandn Uber Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfillung: m bis m Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschiittung Sperrschicht OKbPe}Irohr
: o : Kdrnung . n Uber/unte
Nr | vonm bis m mm Art von m bis m mm von m bis m Art Ansatzpunk
11 Sonstige Angaben
Datum: 03.05.2024 Firmenstempel: Unterschrift:




Geotechnik Augsburg

GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Tel.: 0821 /90 721 200

Mail: info@geotechnik-augsburg.de

Name des Unternehmens: Matthias Mandler

Seite: 4
Name des Auftraggebers:  Stiftung Herz Zeigen Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Bohrverfahren: BS Datum: 23.04.2024 und ISO 14689-1 Aufschluss: RKS 6
Durchmesser: mm Neigung: Projektnr: 1627.24
Projektbezeichnung:  ErschlieRung Baugebiet"Qu | Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: || N NN
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergadnzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiBeleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernléange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
dunkelbraun leicht zu kernen BP1, 0.00-0.40m

0.40 Oberboden

Schluff, sandig bis stark sandig, schwach braun weich bis steif mittelschwer zu kernen BP2, 0.40-1.10m

tonig
1.10

Deckschichten

Schluff, tonig, sandig braun steif mittelschwer zu kernen BP3, 1.10-2.50m
2.50

Deckschichten




Geotechnik Augsburg Seite: 5
GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Tel.: 0821 /90 721 200 Aufschluss: RKS 6
Mail: info@geotechnik-augsburg.de Projektnr:  1627.24
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserfiihrung/Spilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange

Geol. Benennung (Stratigraphie)

Schluff, tonig, schwach sandig braun bis steif bis halbfest mittelschwer zu kernen BP4, 2.50-3.20m
oliv
3.20
Deckschichten
Schluff, tonig, schwach sandig graubraun halbfest mittelschwer bis BP5, 3.20-4.60m
schwer zu kernen
4.60
Deckschichten
Sand, feinkiesig, schluffig braun bis schwer zu kernen BP6, 4.60-5.60m
graubraun
5.60

Tertiare Sande




Geotechnik Augsburg Projekt: Biberbach, Quartier Am Singhof
GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG Projektnr.: 1627.24
Tel.: 0821 /90 721 200 Anlage: 3.2.7
Mail: info@geotechnik-augsburg.de Maf3stab: 1:75
RKS 7
Ansatzpunkt: 443.07 mNN
1y 443.00m 0.00m
BP1 ﬁ 0.50m 0.50m ‘ Oberboden
BP2| 10.80m 0.80m | Uspt
17 442.00m 1
|
|
! Ut fs'
‘ 1ty
1y 441.00m }
BP3[ | 2.60m 2.60m |
1y 440.00m Uitfs
BP4| |3.30m 3.30m
S, gu'
439.00m
vV BP5 [ |4.20m 4.20m
G,s,u
\/ 438.00m vereinzelt Sst
BP6 [ | 5.50m 5.50m
Endtiefe

ab ca. 5,5 m kein weiterer
Bohrfortschritt moglich




Geotechnik Augsburg

GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Tel.: 0821 /90 721 200

Mail: info@geotechnik-augsburg.de

Kopfblatt nach DIN 4022  zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: Anlage: 3.2.7
flir Bohrungen Aktenzeichen:1627.24 Bericht:
Baugrundbohrung

1 Objekt ErschlieBung Baugebiet Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 4

"Quartier Am Singhof" Anzahl der Testberichte und &hnliches:

2 Bohrung Nr. RKS 7 Zweck: Aufschluss
Ort: Biberbach, Fl.-Nr. 923, nérdl. St.-Magdalena-Strale
Lage (Topographische Karte M =1 : 25000): Nr:
Rechts: Hoch: Lotrecht Richtung:
Hohe des a) zu NN 443.07 m
Ansatzpunktes b) zu m [m] unter Gelande

3 Lageskizze (unmaf3stablich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber:Stiftung Herz Zeigen
Fachaufsicht: Geotechnik Augsburg Ing.-ges. mbH

5 Bohrunternehmen:Matthias Mandler

gebohrt am: 23.04.2024 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 1627.24
Geratefuhrer|j Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:

6 Bohrgerat Typ: Baujahr:
Bohrgerat Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probenubersicht: Art - Behélter Anzahl Aufbewahrungsort
Bohrproben 1-L Becher (BP) 6 Geotechnik Augsburg Ing.-ges. mbH
Bohrproben
Bohrproben
Sonderproben
Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mi_t Gewinnung Kernumbhiillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhiillung
Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Lésen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiRel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gesténge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \% = Vibro
9.1.2.3 Spdlhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspulung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlange in m . . Spil- AulRen Innen Tiefe
von bis Art Lasen Art gmm | Antrieb hilfe g mm g mm m Bemerkungen
0,0 55 BS ram Schap 60/50 HY -
9.3 Bohrkronen 9.4 Geratefuhrer-Wechsel
. . Datum Name
1 | Nr g AuBen/innen: / Nr | Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geratefihrer Grund
2 | Nr g AuBen/Innen: / Jahr fur Ersatz
3 | Nr: g AuBen/Innen: / 1
4 | Nr: g AuBen/Innen: / 2
5 | Nr g AuBen/Innen: / 3
6 | Nr g AulBen/Innen: / 4
10 Angaben Uber Grundwasser, Verfullung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstandn Uber Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfillung: m bis m Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschiittung Sperrschicht OKbPe}Irohr
: o : Kdrnung . n Uber/unte
Nr | vonm bis m mm Art von m bis m mm von m bis m Art Ansatzpunk
11 Sonstige Angaben
Datum: 03.05.2024 Firmenstempel: Unterschrift:




Geotechnik Augsburg

GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Tel.: 0821 /90 721 200

Mail: info@geotechnik-augsburg.de

Name des Unternehmens: Matthias Mandler

Seite: 4
Name des Auftraggebers:  Stiftung Herz Zeigen Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Bohrverfahren: BS Datum: 23.04.2024 und ISO 14689-1 Aufschluss: RKS 7
Durchmesser: mm Neigung: Projektnr: 1627.24
Projektbezeichnung:  ErschlieRung Baugebiet’Qu | Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: || NN
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergadnzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiBeleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernléange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
graubraun leicht zu kernen BP1, 0.00-0.50m

0.50 Oberboden

Schluff, sandig, schwach tonig hellbraun bis | steif leicht zu kernen BP2, 0.50-0.80m

braun

0.80

Deckschichten

Schluff, tonig, schwach feinsandig graubraun steif bis halbfest mittelschwer zu kernen BP3, 0.80-2.60m
2.60

Deckschichten




Geotechnik Augsburg Seite: 5
GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Tel.: 0821 /90 721 200 Aufschluss: RKS 7
Mail: info@geotechnik-augsburg.de Projektnr:  1627.24
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserfiihrung/Spilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung

- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange

Geol. Benennung (Stratigraphie)

Schluff, tonig, feinsandig dunkelbraun |halbfest mittelschwer zu kernen BP4, 2.60-3.30m

3.30

Deckschichten

Sand, schwach kiesig, schwach schluffig braun mittelschwer bis BP5, 3.30-4.20m
schwer zu kernen

4.20

Deckschichten

Kies, sandig, schwach schluffig grau schwer zu kernen BP6, 4.20-5.50m

550 vereinzelt Sst

Quartare Kiessande




Geotechnik Augsburg Projekt: Biberbach, Quartier Am Singhof
GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG Projektnr.: 1627.24
Tel.: 0821 /90 721 200 Anlage: 3.2.8
Mail: info@geotechnik-augsburg.de Malstab: 1:75
RKS 8
Ansatzpunkt: 440.34 mNN
0.00m
440.00m
\VAShchadts BP1 ﬁ 0.50m 0.50m | Oberboden
BP2[ | 1.00m 1.00m | Ust
17 439.00m
Ufst'
y/ 438.00m BP3[ | 2.40m 2.40m
8P4 [ ]2.80m 2.80m ¢ Ufsttsunt
1y 437.00m
1y 436.00m
f-mS,u'
17 435.00m
434.00m BP5[ |6.10m 6.10m
Su
feucht
BP6 [ | 7.00m 7.00m
Endtiefe




Geotechnik Augsburg

GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Tel.: 0821 /90 721 200

Mail: info@geotechnik-augsburg.de

Kopfblatt nach DIN 4022  zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: Anlage: 3.2.8
flir Bohrungen Aktenzeichen:1627.24 Bericht:
Baugrundbohrung

1 Objekt ErschlieBung Baugebiet Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 4

"Quartier Am Singhof" Anzahl der Testberichte und &hnliches:

2 Bohrung Nr. RKS 8 Zweck: Aufschluss
Ort: Biberbach, Fl.-Nr. 923, nérdl. St.-Magdalena-Strale
Lage (Topographische Karte M =1 : 25000): Nr:
Rechts: Hoch: Lotrecht Richtung:
Hohe des a) zu NN 440.34 m
Ansatzpunktes b) zu m [m] unter Gelande

3 Lageskizze (unmaf3stablich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber:Stiftung Herz Zeigen
Fachaufsicht: Geotechnik Augsburg Ing.-ges. mbH

5 Bohrunternehmen:Matthias Mandler

gebohrt am: 23.04.2024 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 1627.24
Geratefuhrer|j N Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:

6 Bohrgerat Typ: Baujahr:
Bohrgerat Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probenubersicht: Art - Behélter Anzahl Aufbewahrungsort
Bohrproben 1-L Becher (BP) 6 Geotechnik Augsburg Ing.-ges. mbH
Bohrproben
Bohrproben
Sonderproben
Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mi_t Gewinnung Kernumbhiillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhiillung
Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Lésen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiRel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gesténge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \% = Vibro
9.1.2.3 Spdlhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspulung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlange in m . . Spil- AulRen Innen Tiefe
von bis Art Lasen Art gmm | Antrieb hilfe g mm g mm m Bemerkungen
0,0 7,0 BS ram Schap 60/50 HY -
9.3 Bohrkronen 9.4 Geratefuhrer-Wechsel
. . Datum Name
1 | Nr g AuBen/innen: / Nr | Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geratefihrer Grund
2 | Nr g AuBen/Innen: / Jahr fur Ersatz
3 | Nr: g AuBen/Innen: / 1
4 | Nr: g AuBen/Innen: / 2
5 | Nr g AuBen/Innen: / 3
6 | Nr g AulBen/Innen: / 4
10 Angaben Uber Grundwasser, Verfullung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstandn Uber Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfillung: m bis m Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschiittung Sperrschicht OKbPe}Irohr
: o : Kdrnung . n Uber/unte
Nr | vonm bis m mm Art von m bis m mm von m bis m Art Ansatzpunk
11 Sonstige Angaben
Datum: 03.05.2024 Firmenstempel: Unterschrift:




Geotechnik Augsburg

GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Tel.: 0821 /90 721 200

Mail: info@geotechnik-augsburg.de

Name des Unternehmens: Matthias Mandler

Seite: 4
Name des Auftraggebers:  Stiftung Herz Zeigen Schichtenverzeichnis nach 1ISO 14688-1
Bohrverfahren: BS Datum: 23.04.2024 und ISO 14689-1 Aufschluss: RKS 8
Durchmesser: mm Neigung:

Projektnr: 1627.24

Projektbezeichnung:  ErschlieRung Baugebiet"Qu | Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: || N NN

1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergadnzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiBeleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernléange

Geol. Benennung (Stratigraphie)

braun bis leicht zu kernen BP1, 0.00-0.50m
dunkelbraun

0.50 Oberboden

Schluff, sandig, schwach tonig braun steif mittelschwer zu kernen BP2, 0.50-1.00m

1.00

Deckschichten

Schluff, feinsandig, schwach tonig braun weich mittelschwer zu kernen BP3, 1.00-2.40m

2.40

Deckschichten




Geotechnik Augsburg Seite: 5
GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Tel.: 0821 /90 721 200 Aufschluss: RKS 8
Mail: info@geotechnik-augsburg.de Projektnr:  1627.24
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserfiihrung/Spilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung

- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange

Geol. Benennung (Stratigraphie)

Schluff, stark feinsandig, tonig bis hellbraun weich mittelschwer zu kernen BP4, 2.40-2.80m
Feinsand, stark schluffig, tonig

2.80

Deckschichten

Fein- bis Mittelsand, schwach schluffig hellbraun mittelschwer bis BP5, 2.80-6.10m

schwer zu kernen

6.10

Tertiare Sande

Sand, schwach schluffig hellbraun mittelschwer zu kernen BP6, 6.10-7.00m
7.00 feucht

Tertiare Sande




Geotechnik Augsburg Projekt: Biberbach, Quartier Am Singhof
GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG Projektnr.: 1627.24
Tel.: 0821 /90 721 200 Anlage: 3.2.9
Mail: info@geotechnik-augsburg.de Malstab: 1:75
RKS 9
Ansatzpunkt: 444.35 mNN
0.00m
1/ 444.00m 8p1[]0.40m 0.40m ‘ Oberboden
} U,s,t
7 443.00m BP2|[ | 1.20m 1.20m \ }
} U,s,t',g'
|
1/ 442.00m BP3[ | 2.40m 2.40m |
BP4[ ] 2.90m 2.90m ULts
1y 441.00m
S,fg,u’
440.00m
Vo BP5 [ |4.50m 4.50m
17 439.00m
S,g,u’-u
/ 438.00m BP6[ | 6.40m 6.40m
Endtiefe

ab ca. 6,4 m kein weiterer
Bohrfortschritt moglich




Geotechnik Augsburg

GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Tel.: 0821 /90 721 200

Mail: info@geotechnik-augsburg.de

Kopfblatt nach DIN 4022  zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: Anlage: 3.2.9
flir Bohrungen Aktenzeichen:1627.24 Bericht:
Baugrundbohrung

1 Objekt ErschlieBung Baugebiet Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 4

"Quartier Am Singhof" Anzahl der Testberichte und &hnliches:

2 Bohrung Nr. RKS 9 Zweck: Aufschluss
Ort: Biberbach, Fl.-Nr. 923, nérdl. St.-Magdalena-Strale
Lage (Topographische Karte M =1 : 25000): Nr:
Rechts: Hoch: Lotrecht Richtung:
Hohe des a) zu NN 444.35 m
Ansatzpunktes b) zu m [m] unter Gelande

3 Lageskizze (unmaf3stablich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber:Stiftung Herz Zeigen
Fachaufsicht: Geotechnik Augsburg Ing.-ges. mbH

5 Bohrunternehmen:Matthias Mandler

gebohrt am: 23.04.2024 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 1627.24
Geratefuhrer|j N Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:

6 Bohrgerat Typ: Baujahr:
Bohrgerat Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probenubersicht: Art - Behélter Anzahl Aufbewahrungsort
Bohrproben 1-L Becher (BP) 6 Geotechnik Augsburg Ing.-ges. mbH
Bohrproben
Bohrproben
Sonderproben
Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mi_t Gewinnung Kernumbhiillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhiillung
Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Lésen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiRel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gesténge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \% = Vibro
9.1.2.3 Spdlhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspulung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlange in m . . Spil- AulRen Innen Tiefe
von bis Art Lasen Art gmm | Antrieb hilfe g mm g mm m Bemerkungen
0,0 6,4 BS ram Schap 60/50 HY -
9.3 Bohrkronen 9.4 Geratefuhrer-Wechsel
. . Datum Name
1 | Nr g AuBen/innen: / Nr | Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geratefihrer Grund
2 | Nr g AuBen/Innen: / Jahr fur Ersatz
3 | Nr: g AuBen/Innen: / 1
4 | Nr: g AuBen/Innen: / 2
5 | Nr g AuBen/Innen: / 3
6 | Nr g AulBen/Innen: / 4
10 Angaben Uber Grundwasser, Verfullung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstandn Uber Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfillung: m bis m Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschiittung Sperrschicht OKbPe}Irohr
: o : Kdrnung . n Uber/unte
Nr | vonm bis m mm Art von m bis m mm von m bis m Art Ansatzpunk
11 Sonstige Angaben
Datum: 03.05.2024 Firmenstempel: Unterschrift:




Geotechnik Augsburg

GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Tel.: 0821 /90 721 200

Mail: info@geotechnik-augsburg.de

Name des Unternehmens: Matthias Mandler . . . Seite: 4
Name des Auftraggebers:  Stiftung Herz Zeigen Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Bohrverfahren: BS Datum: 23.04.2024 und ISO 14689-1 Aufschluss: RKS 9
Durchmesser: mm Neigung: Projektnr: 1627.24
Projektbezeichnung:  ErschlieRung Baugebiet’Qu | Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: || NN
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergadnzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiBeleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernléange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
braun bis leicht zu kernen BP1, 0.00-0.40m
dunkelbraun

0.40 Oberboden

Schluff, sandig, schwach tonig braun steif mittelschwer zu kernen BP2, 0.40-1.20m
1.20

Deckschichten

Schluff, sandig, schwach tonig, schwach braun weich bis steif mittelschwer zu kernen BP3, 1.20-2.40m

kiesig
2.40

Deckschichten




Geotechnik Augsburg Seite: 5
GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Tel.: 0821 /90 721 200 Aufschluss: RKS 9
Mail: info@geotechnik-augsburg.de Projektnr:  1627.24
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserfiihrung/Spilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange

Geol. Benennung (Stratigraphie)

Schluff, tonig, schwach feinsandig grau bis halbfest mittelschwer zu kernen BP4, 2.40-2.90m
dunkelgrau
2.90
Deckschichten
Sand, feinkiesig, schwach schluffig hellbraun schwer zu kernen BP5, 2.90-4.50m
4.50
Tertiare Sande
Sand, kiesig, schwach schluffig bis braun bis schwer zu kernen BP6, 4.50-6.40m
schluffig graubraun
6.40

Tertiare Sande




Geotechnik Augsburg Projekt: Biberbach, Quartier Am Singhof
GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG Projektnr.: 1627.24
Tel.: 0821 /90 721 200 Anlage: 3.2.10
Mail: info@geotechnik-augsburg.de Malstab: 1:75
RKS 10
Ansatzpunkt: 445.28 mNN
17 445.00m 0.00m
BP1 ﬁ 0.50m 0.50m ‘ Oberboden
|
|
17 444.00m } Us.t
|
BP2[ ]1.90m 1.90m ‘
1y 443.00m
Uts
/7 442.00m BP3[]3.30m 3.30m
17 441.00m
S,fg,u’
1y 440.00m
BP4[ |5.70m 5.70m
Endtiefe

ab ca. 5,7 m kein weiterer
Bohrfortschritt moglich




Geotechnik Augsburg

GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Tel.: 0821 /90 721 200

Mail: info@geotechnik-augsburg.de

Kopfblatt nach DIN 4022  zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: Anlage: 3.2.10
flir Bohrungen Aktenzeichen:1627.24 Bericht:
Baugrundbohrung

1 Objekt ErschlieBung Baugebiet Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3

"Quartier Am Singhof" Anzahl der Testberichte und &hnliches:

2 Bohrung Nr. RKS 10 Zweck: Aufschluss
Ort: Biberbach, Fl.-Nr. 923, nérdl. St.-Magdalena-Strale
Lage (Topographische Karte M =1 : 25000): Nr:
Rechts: Hoch: Lotrecht Richtung:
Hohe des a) zu NN 445.28 m
Ansatzpunktes b) zu m [m] unter Gelande

3 Lageskizze (unmaf3stablich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber:Stiftung Herz Zeigen
Fachaufsicht: Geotechnik Augsburg Ing.-ges. mbH

5 Bohrunternehmen:Matthias Mandler

gebohrt am: 24.04.2024 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 1627.24
Geratefuhrer|j | NN Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:

6 Bohrgerat Typ: Baujahr:
Bohrgerat Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probenubersicht: Art - Behélter Anzahl Aufbewahrungsort
Bohrproben 1-L Becher (BP) 4 Geotechnik Augsburg Ing.-ges. mbH
Bohrproben
Bohrproben
Sonderproben
Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mi_t Gewinnung Kernumbhiillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhiillung
Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Lésen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiRel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gesténge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \% = Vibro
9.1.2.3 Spdlhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspulung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlange in m . . Spil- AulRen Innen Tiefe
von bis Art Lasen Art gmm | Antrieb hilfe g mm g mm m Bemerkungen
0,0 5,7 BS ram Schap 60/50 HY -
9.3 Bohrkronen 9.4 Geratefuhrer-Wechsel
. . Datum Name
1 | Nr g AuBen/innen: / Nr | Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geratefihrer Grund
2 | Nr g AuBen/Innen: / Jahr fur Ersatz
3 | Nr: g AuBen/Innen: / 1
4 | Nr: g AuBen/Innen: / 2
5 | Nr g AuBen/Innen: / 3
6 | Nr g AulBen/Innen: / 4
10 Angaben Uber Grundwasser, Verfullung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstandn Uber Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfillung: m bis m Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschiittung Sperrschicht OKbPe}Irohr
: o : Kdrnung . n Uber/unte
Nr | vonm bis m mm Art von m bis m mm von m bis m Art Ansatzpunk
11 Sonstige Angaben
Datum: 03.05.2024 Firmenstempel: Unterschrift:




Geotechnik Augsburg

GTA

Tel.: 0821/ 90 721 200
Mail: info@geotechnik-augsburg.de

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Name des Unternehmens: Matthias Mandler

Seite: 4
Name des Auftraggebers:  Stiftung Herz Zeigen Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Bohrverfahren: BS Datum: 24.04.2024 und ISO 14689-1 Aufschluss: RKS 10
Durchmesser: mm Neigung: Projektnr: 1627.24
Projektbezeichnung:  ErschlieRung Baugebiet"Qu | Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: || N NN
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergadnzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Wasserfiihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiBeleinsatz - Nr Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
braun leicht zu kernen BP1, 0.00-0.50m
0.50 Oberboden
Schluff, sandig, schwach tonig hellbraun steif bis halbfest mittelschwer zu kernen BP2, 0.50-1.90m
1.90
Deckschichten
Schluff, tonig, sandig dunkelgrau halbfest mittelschwer bis BP3, 1.90-3.30m
bis schwer zu kernen
graubraun
3.30

Deckschichten




GTA

Geotechnik Augsburg

Tel.: 0821/ 90 721 200
Mail: info@geotechnik-augsburg.de

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Seite: 5

Aufschluss: RKS 10

Projektnr: 1627.24

1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen

bis Bohrfortschritts Versuche

Ergénzende Bemerkungen Kalk- Konsistenz, Plastizitat, Harte, Wasserfilhrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ Bohrwerkzeuge/Verrohrung
Kornform, Matrix - Mei3eleinsatz - Nr Kernverlust
) ] Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Sand, feinkiesig, schwach schluffig hellbraun schwer zu kernen BP4, 3.30-5.70m

5.70

Tertidre Sande




GTA

Geotechnik Augsburg

Projekt: Biberbach, Quartier Am Singhof

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG Projektnr.: 1627.24

Tel.: 0821 /90 721 200

Anlage: 3.2.11

Mail: info@geotechnik-augsburg.de

Mafstab: 1:75

Vi 436.00m

Vi 435.00m

Vi 434.00m

Vi 433.00m

Vi 432.00m

Vi 431.00m

Vi 430.00m

Ansatzpunkt: 436.94 mNN
0.00m
BP1 ﬁ 0.40m 0.40m ‘ Oberboden
|
| USSRt
|
BP2[ | 1.50m 1.50m \
S,u-u*
Matrix weich, feucht
GW Y _| 2.95m

(23.?4.2024) 3.30m
BP3| | 3.30m

S,u-u*
Matrix weich, feucht
bis nass

BP4| | 5.90m 5.90m

S fg*,u'-fG,s*,u’
feucht bis nass

BP5| | 7.00m 7.00m

Endtiefe




Geotechnik Augsburg

GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Tel.: 0821 /90 721 200

Mail: info@geotechnik-augsburg.de

Kopfblatt nach DIN 4022  zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: Anlage: 3.2.11
flir Bohrungen Aktenzeichen:1627.24 Bericht:
Baugrundbohrung

1 Objekt ErschlieBung Baugebiet Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3

"Quartier Am Singhof" Anzahl der Testberichte und &hnliches:

2 Bohrung Nr. RKS 11 Zweck: Aufschluss
Ort: Biberbach, Fl.-Nr. 923, nérdl. St.-Magdalena-Strale
Lage (Topographische Karte M =1 : 25000): Nr:
Rechts: Hoch: Lotrecht Richtung:
Hohe des a) zu NN 436.94 m
Ansatzpunktes b) zu m [m] unter Gelande

3 Lageskizze (unmaf3stablich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber:Stiftung Herz Zeigen
Fachaufsicht: Geotechnik Augsburg Ing.-ges. mbH

5 Bohrunternehmen:Matthias Mandler

gebohrt am: 23.04.2024 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 1627.24
Geratefuhrer|j N Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:

6 Bohrgerat Typ: Baujahr:
Bohrgerat Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probenubersicht: Art - Behélter Anzahl Aufbewahrungsort
Bohrproben 1-L Becher (BP) 5 Geotechnik Augsburg Ing.-ges. mbH
Bohrproben
Bohrproben
Sonderproben
Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mi_t Gewinnung Kernumbhiillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhiillung
Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Lésen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiRel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gesténge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \% = Vibro
9.1.2.3 Spdlhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspulung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlange in m . . Spil- AulRen Innen Tiefe
von bis Art Lasen Art gmm | Antrieb hilfe g mm g mm m Bemerkungen
0,0 7,0 BS ram Schap 60/50 HY -
9.3 Bohrkronen 9.4 Geratefuhrer-Wechsel
. . Datum Name
1 | Nr g AuBen/innen: / Nr | Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geratefihrer Grund
2 | Nr g AuBen/Innen: / Jahr fur Ersatz
3 | Nr: g AuBen/Innen: / 1
4 | Nr: g AuBen/Innen: / 2
5 | Nr g AuBen/Innen: / 3
6 | Nr g AulBen/Innen: / 4
10 Angaben Uber Grundwasser, Verfullung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Abfall bis 2.95 m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstand 2.95 m unter Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfillung: m bis m Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschiittung Sperrschicht OKbPe}Irohr
: o : Kdrnung . n Uber/unte
Nr | vonm bis m mm Art von m bis m mm von m bis m Art Ansatzpunk
11 Sonstige Angaben
Datum: 03.05.2024 Firmenstempel: Unterschrift:




GTA

Geotechnik Augsburg
Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Tel.: 0821 /90 721 200

Mail: info@geotechnik-augsburg.de

Name des Unternehmens:

Matthias Mandler

Seite: 4
Name des Auftraggebers:  Stiftung Herz Zeigen Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Bohrverfahren: BS Datum: 23.04.2024 und ISO 14689-1 Aufschluss: RKS 11
Durchmesser: mm Neigung: Projektnr: 1627.24
Projektbezeichnung:  ErschlieRung Baugebiet"Qu | Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: || N NN
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergadnzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiBeleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernléange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
dunkelbraun leicht zu kernen BP1, 0.00-0.40m

0.40 Oberboden

Schluff, stark sandig, schwach tonig bis dunkelbraun |weich bis steif leicht zu kernen BP2, 0.40-1.50m

Sand, stark schluffig, schwach tonig
1.50

Deckschichten

Sand, schluffig bis stark schiuffig hellbraun mittelschwer zu kernen BP3, 1.50-3.30m Wasserabfall

2.95m u. AP
23.04.2024

3.30 Matrix weich, feucht

Deckschichten




Geotechnik Augsburg Seite: 5
GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Tel.: 0821 /90 721 200 Aufschluss: RKS 11
Mail: info@geotechnik-augsburg.de Projektnr:  1627.24
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserfiihrung/Spilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange

Geol. Benennung (Stratigraphie)

Sand, schluffig bis stark schiuffig graubraun mittelschwer zu kernen BP4, 3.30-5.90m

5.90 Matrix weich, feucht bis nass

Deckschichten

Sand, stark feinkiesig, schwach schluffig hellbraun mittelschwer bis BP5, 5.90-7.00m
bis Feinkies, stark sandig, schwach schwer zu kernen

700 feucht bis nass

Quartare Kiessande




Geotechnik Augsburg Projekt: Biberbach, Quartier Am Singhof

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG Projektnr.: 1627.24
GTA e e
Tel.: 0821/ 90 721 200 Anlage: 3.2.12

Mail: info@geotechnik-augsburg.de Malstab: 1:75

Ansatzpunkt: 446.14 mNN
Vi 0.00m
446.00m ﬁ —
BP1[ |0.40m 0.40m Oberboden
S,u
7 445.00m BP2| |1.10m 1.10m ‘
\
|
Uts
(7 444.00m |
\
BP3[ | 2.60m 2.60m |
\
(7 443.00m st
BP4| |3.60m 3.60m !
(7 442.00m
Sfg.u'
tw. Schlufflinsen
(7 441.00m
BP5| | 5.70m 5.70m
Endtiefe

ab ca. 5,7 m kein weiterer
Bohrfortschritt moglich




Geotechnik Augsburg

GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Tel.: 0821 /90 721 200

Mail: info@geotechnik-augsburg.de

Kopfblatt nach DIN 4022  zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: Anlage: 3.2.12
flir Bohrungen Aktenzeichen:1627.24 Bericht:
Baugrundbohrung

1 Objekt ErschlieBung Baugebiet Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3

"Quartier Am Singhof" Anzahl der Testberichte und &hnliches:

2 Bohrung Nr. RKS 12 Zweck: Aufschluss
Ort: Biberbach, Fl.-Nr. 923, nérdl. St.-Magdalena-Strale
Lage (Topographische Karte M =1 : 25000): Nr:
Rechts: Hoch: Lotrecht Richtung:
Hohe des a) zu NN 446.14 m
Ansatzpunktes b) zu m [m] unter Gelande

3 Lageskizze (unmaf3stablich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber:Stiftung Herz Zeigen
Fachaufsicht: Geotechnik Augsburg Ing.-ges. mbH

5 Bohrunternehmen:Matthias Mandler

gebohrt am: 24.04.2024 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 1627.24
Geratefuhrer: || EGNGTNGEEEEEEE Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:

6 Bohrgerat Typ: Baujahr:
Bohrgerat Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probenubersicht: Art - Behélter Anzahl Aufbewahrungsort
Bohrproben 1-L Becher (BP) 5 Geotechnik Augsburg Ing.-ges. mbH
Bohrproben
Bohrproben
Sonderproben
Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mi_t Gewinnung Kernumbhiillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhiillung
Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Lésen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiRel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gesténge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \% = Vibro
9.1.2.3 Spdlhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspulung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlange in m . . Spil- AulRen Innen Tiefe
von bis Art Lasen Art gmm | Antrieb hilfe g mm g mm m Bemerkungen
0,0 5,7 BS ram Schap 60/50 HY -
9.3 Bohrkronen 9.4 Geratefuhrer-Wechsel
. . Datum Name
1 | Nr g AuBen/innen: / Nr | Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geratefihrer Grund
2 | Nr g AuBen/Innen: / Jahr fur Ersatz
3 | Nr: g AuBen/Innen: / 1
4 | Nr: g AuBen/Innen: / 2
5 | Nr g AuBen/Innen: / 3
6 | Nr g AulBen/Innen: / 4
10 Angaben Uber Grundwasser, Verfullung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstandn Uber Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfillung: m bis m Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschiittung Sperrschicht OKbPe}Irohr
: o : Kdrnung . n Uber/unte
Nr | vonm bis m mm Art von m bis m mm von m bis m Art Ansatzpunk
11 Sonstige Angaben
Datum: 03.05.2024 Firmenstempel: Unterschrift:




GTA

Geotechnik Augsburg
Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Tel.: 0821 /90 721 200

Mail: info@geotechnik-augsburg.de

Name des Unternehmens:

Matthias Mandler

Seite: 4
Name des Auftraggebers:  Stiftung Herz Zeigen Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Bohrverfahren: BS Datum: 24.04.2024 und ISO 14689-1 Aufschluss: RKS 12
Durchmesser: mm Neigung: Projektnr: 1627.24
Projektbezeichnung:  ErschlieRung Baugebiet"Qu | Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: || N NN
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergadnzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiBeleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernléange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
braun leicht zu kernen BP1, 0.00-0.40m
0.40 Oberboden
Sand, schluffig braun bis mittelschwer zu kernen BP2, 0.40-1.10m
dunkelbraun
1.10
Deckschichten
Schluff, tonig, sandig braun bis steif mittelschwer zu kernen BP3, 1.10-2.60m
hellbraun
2.60

Deckschichten




Geotechnik Augsburg Seite: 5
GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Tel.: 0821/ 90 721 200 Aufschluss: RKS 12
Mail: info@geotechnik-augsburg.de Projektnr:  1627.24
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserfiihrung/Spilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - Mei3eleinsatz - Nr - Kernverlust
) ] - Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Schluff, sandig, tonig graubraun steif schwer zu kernen BP4, 2.60-3.60m
3.60
Dekschichten
Sand, schwach feinkiesig, schwach graubraun schwer zu kernen BP5, 3.60-5.70m

schluffig

5.70 tw. Schlufflinsen

Tertiare Sande




Geotechnik Augsburg Projekt: Biberbach, Quartier Am Singhof

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG Projektnr.: 1627.24
GTA e e
Tel.: 0821/ 90 721 200 Anlage: 3.2.13

Mail: info@geotechnik-augsburg.de Malstab: 1:75

Ansatzpunkt: 444.79 mNN
0.00m
444,00 BP1 ﬁ 0.50m 0.50m ‘ Oberboden
z .00m ‘
\
} ut,s
\ feucht
(7 443.00m |
BP2[ | 2.20m 2.20m !
Usit
2.60m S,
(7 442.00m
-mS,u'
BP4| |3.20m 3.20m
(7 441.00m
S,fg,u’
Vi 440.00m feucht
(7 439.00m BP5| | 5.70m 5.70m ‘
BP6 | | 6.00m 6.00m | T
Endtiefe

ab ca. 6,0 m kein weiterer
Bohrfortschritt moglich




Geotechnik Augsburg

GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Tel.: 0821 /90 721 200

Mail: info@geotechnik-augsburg.de

Kopfblatt nach DIN 4022  zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: Anlage: 3.2.13
flir Bohrungen Aktenzeichen:1627.24 Bericht:
Baugrundbohrung

1 Objekt ErschlieBung Baugebiet Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 4

"Quartier Am Singhof" Anzahl der Testberichte und &hnliches:

2 Bohrung Nr. RKS 13 Zweck: Aufschluss
Ort: Biberbach, Fl.-Nr. 923, nérdl. St.-Magdalena-Strale
Lage (Topographische Karte M =1 : 25000): Nr:
Rechts: Hoch: Lotrecht Richtung:
Hohe des a) zu NN 444.79 m
Ansatzpunktes b) zu m [m] unter Gelande

3 Lageskizze (unmaf3stablich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber:Stiftung Herz Zeigen
Fachaufsicht: Geotechnik Augsburg Ing.-ges. mbH

5 Bohrunternehmen:Matthias Mandler

gebohrt am: 24.04.2024 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 1627.24
Geratefuhrer|j N Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:

6 Bohrgerat Typ: Baujahr:
Bohrgerat Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probenubersicht: Art - Behélter Anzahl Aufbewahrungsort
Bohrproben 1-L Becher (BP) 6 Geotechnik Augsburg Ing.-ges. mbH
Bohrproben
Bohrproben
Sonderproben
Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mi_t Gewinnung Kernumbhiillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhiillung
Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Lésen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiRel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gesténge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \% = Vibro
9.1.2.3 Spdlhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspulung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlange in m . . Spil- AulRen Innen Tiefe
von bis Art Lasen Art gmm | Antrieb hilfe g mm g mm m Bemerkungen
0,0 6,0 BS ram Schap 60/50 HY -
9.3 Bohrkronen 9.4 Geratefuhrer-Wechsel
. . Datum Name
1 | Nr g AuBen/innen: / Nr | Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geratefihrer Grund
2 | Nr g AuBen/Innen: / Jahr fur Ersatz
3 | Nr: g AuBen/Innen: / 1
4 | Nr: g AuBen/Innen: / 2
5 | Nr g AuBen/Innen: / 3
6 | Nr g AulBen/Innen: / 4
10 Angaben Uber Grundwasser, Verfullung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstandn Uber Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfillung: m bis m Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschiittung Sperrschicht OKbPe}Irohr
: o : Kdrnung . n Uber/unte
Nr | vonm bis m mm Art von m bis m mm von m bis m Art Ansatzpunk
11 Sonstige Angaben
Datum: 03.05.2024 Firmenstempel: Unterschrift:




GTA

Geotechnik Augsburg
Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Tel.: 0821 /90 721 200

Mail: info@geotechnik-augsburg.de

Name des Unternehmens: Matthias Mandler
Name des Auftraggebers:
Bohrverfahren: BS

Stiftung Herz Zeigen
Datum: 24.04.2024

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
und ISO 14689-1

Seite: 4

Aufschluss: RKS 13

Durchmesser: mm Neigung: Projektnr: 1627.24
Projektbezeichnung:  ErschlieRung Baugebiet"Qu | Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: || N NN
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergadnzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Wasserfiihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiBeleinsatz - Nr Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
braun bis leicht zu kernen BP1, 0.00-0.50m
dunkelbraun
0.50 Oberboden
Schluff, tonig, sandig hellbraun steif mittelschwer zu kernen BP2, 0.50-2.20m
220 feucht
Deckschichten
Schluff, sandig, tonig braun bis halbfest mittelschwer zu kernen
graubraun
2.60

Deckschichten




Geotechnik Augsburg Seite: 5
GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Tel.: 0821 /90 721 200 Aufschluss: RKS 13
Mail: info@geotechnik-augsburg.de Projektnr:  1627.24
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserfiihrung/Spilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange

Geol. Benennung (Stratigraphie)

Fein- bis Mittelsand, schwach schluffig braun mittelschwer bis BP4, 2.60-3.20m
schwer zu kernen

3.20
Tertidre Sande
Sand, feinkiesig, schwach schluffig braun mittelschwer bis BP5, 3.20-5.70m
schwer zu kernen
5.70 feucht
Tertiare Sande
Ton, schluffig grau bis steif bis halbfest mittelschwer bis BP6, 5.70-6.00m
graublau schwer zu kernen
6.00

Tertiare Schluffe und Tone




Geotechnik Augsburg Projekt: Biberbach, Quartier Am Singhof

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG Projektnr.: 1627.24
GTA e e
Tel.: 0821/ 90 721 200 Anlage: 3.2.14

Mail: info@geotechnik-augsburg.de Malstab: 1:75

Ansatzpunkt: 443.05 mNN
BPlﬁOAOm 0.40m ‘ Oberboden
\
(7 442.00m | bie
Ut
\
BP2|[ | 1.70m 1.70m \
441.00m
\VAinttt ut,s'
BP3[ | 2.30m 2.30m
} U,s-s*t
BP4[ | 2.80m 2.80m feucht
(7 440.00m
(7 439.00m ms
BP5| | 4.80m 4.80m
(7 438.00m
f-mS,u
(7 437.00m
BP6 | | 6.60m 6.60m
Endtiefe

ab ca. 6,6 m kein weiterer
Bohrfortschritt moglich




Geotechnik Augsburg

GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Tel.: 0821 /90 721 200

Mail: info@geotechnik-augsburg.de

Kopfblatt nach DIN 4022  zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: Anlage: 3.2.14
flir Bohrungen Aktenzeichen:1627.24 Bericht:
Baugrundbohrung

1 Objekt ErschlieBung Baugebiet Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 4

"Quartier Am Singhof" Anzahl der Testberichte und &hnliches:

2 Bohrung Nr. RKS 14 Zweck: Aufschluss
Ort: Biberbach, Fl.-Nr. 923, nérdl. St.-Magdalena-Strale
Lage (Topographische Karte M =1 : 25000): Nr:
Rechts: Hoch: Lotrecht Richtung:
Hohe des a) zu NN 443.05 m
Ansatzpunktes b) zu m [m] unter Gelande

3 Lageskizze (unmaf3stablich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber:Stiftung Herz Zeigen
Fachaufsicht: Geotechnik Augsburg Ing.-ges. mbH

5 Bohrunternehmen:Matthias Mandler

gebohrt am: 24.04.2024 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 1627.24
Geratefuhrer|j N Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:

6 Bohrgerat Typ: Baujahr:
Bohrgerat Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probenubersicht: Art - Behélter Anzahl Aufbewahrungsort
Bohrproben 1-L Becher (BP) 6 Geotechnik Augsburg Ing.-ges. mbH
Bohrproben
Bohrproben
Sonderproben
Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mi_t Gewinnung Kernumbhiillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhiillung
Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Lésen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiRel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gesténge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \% = Vibro
9.1.2.3 Spdlhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspulung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlange in m . . Spil- AulRen Innen Tiefe
von bis Art Lasen Art gmm | Antrieb hilfe g mm g mm m Bemerkungen
0,0 6,6 BS ram Schap 60/50 HY -
9.3 Bohrkronen 9.4 Geratefuhrer-Wechsel
. . Datum Name
1 | Nr g AuBen/innen: / Nr | Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geratefihrer Grund
2 | Nr g AuBen/Innen: / Jahr fur Ersatz
3 | Nr: g AuBen/Innen: / 1
4 | Nr: g AuBen/Innen: / 2
5 | Nr g AuBen/Innen: / 3
6 | Nr g AulBen/Innen: / 4
10 Angaben Uber Grundwasser, Verfullung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstandn Uber Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfillung: m bis m Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschiittung Sperrschicht OKbPe}Irohr
: o : Kdrnung . n Uber/unte
Nr | vonm bis m mm Art von m bis m mm von m bis m Art Ansatzpunk
11 Sonstige Angaben
Datum: 03.05.2024 Firmenstempel: Unterschrift:




GTA

Geotechnik Augsburg

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Tel.: 0821 /90 721 200

Mail: info@geotechnik-augsburg.de

Name des Unternehmens: Matthias Mandler . . . Seite: 4
Name des Auftraggebers:  Stiftung Herz Zeigen Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Bohrverfahren: BS Datum: 24.04.2024 und ISO 14689-1 Aufschluss: RKS 14
Durchmesser: mm Neigung: Projektnr: 1627.24
Projektbezeichnung:  ErschlieRung Baugebiet"Qu | Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: || N NN
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergadnzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiBeleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernléange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
braun leicht zu kernen BP1, 0.00-0.40m

0.40 Oberboden

Schluff, tonig, sandig braun weich bis steif mittelschwer zu kernen BP2, 0.40-1.70m
1.70

Deckschichten

Schluff, tonig, schwach sandig graubraun halbfest mittelschwer zu kernen BP3, 1.70-2.30m
2.30

Deckschichten




Geotechnik Augsburg Seite: 5
GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Tel.: 0821 /90 721 200 Aufschluss: RKS 14
Mail: info@geotechnik-augsburg.de Projektnr:  1627.24
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserfiihrung/Spilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung

- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange

Geol. Benennung (Stratigraphie)

Schluff, sandig bis stark sandig, tonig braun weich bis steif mittelschwer zu kernen BP4, 2.30-2.80m

280 feucht

Deckschichten

Fein- bis Mittelsand grau schwer zu kernen BP5, 2.80-4.80m

4.80

Tertiare Sande

Fein- bis Mittelsand, schluffig hellbraun schwer zu kernen BP6, 4.80-6.60m

6.60

Tertiare Sande




Geotechnik Augsburg Projekt: Biberbach, Quartier Am Singhof
GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG Projektnr.: 1627.24
Tel.: 0821 /90 721 200 Anlage: 3.2.15
Mail: info@geotechnik-augsburg.de Malstab: 1:75
Ansatzpunkt: 438.00 mNN
0.00m
BP1[]0.30m 0.30m Oberboden
437.00m S,u*g.t
vV feucht
BP2[ |1.40m 1.40m
436.00m
v Utfs
435.00 BP3[ |2.70m 2.70m
7 Fee-tm oW 3.06m
(23.04.2024)
S,urt
7 434.00m feucht bis nass
(7 433.00m BP4[ | 4.90m 4.90m
432.00 U,s*t-S,u*t
u feucht bis nass
BP5 [ |6.80m 6.80m
431.00m
vV BP6| | 7.00m - 7.00m S.g.u
Endtiefe nass




Geotechnik Augsburg

GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Tel.: 0821 /90 721 200

Mail: info@geotechnik-augsburg.de

Kopfblatt nach DIN 4022  zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: Anlage: 3.2.15
flir Bohrungen Aktenzeichen:1627.24 Bericht:
Baugrundbohrung

1 Objekt ErschlieBung Baugebiet Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 4

"Quartier Am Singhof" Anzahl der Testberichte und &hnliches:

2 Bohrung Nr. RKS 15 Zweck: Aufschluss
Ort: Biberbach, Fl.-Nr. 923, nérdl. St.-Magdalena-Strale
Lage (Topographische Karte M =1 : 25000): Nr:
Rechts: Hoch: Lotrecht Richtung:
Hohe des a) zu NN 438.00 m
Ansatzpunktes b) zu m [m] unter Gelande

3 Lageskizze (unmaf3stablich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber:Stiftung Herz Zeigen
Fachaufsicht: Geotechnik Augsburg Ing.-ges. mbH

5 Bohrunternehmen:Matthias Mandler

gebohrt am: 23.04.2024 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 1627.24
Geratefuhrer|j N Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:

6 Bohrgerat Typ: Baujahr:
Bohrgerat Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probenubersicht: Art - Behélter Anzahl Aufbewahrungsort
Bohrproben 1-L Becher (BP) 6 Geotechnik Augsburg Ing.-ges. mbH
Bohrproben
Bohrproben
Sonderproben
Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mi_t Gewinnung Kernumbhiillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhiillung
Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Lésen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiRel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gesténge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \% = Vibro
9.1.2.3 Spdlhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspulung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlange in m . . Spil- AulRen Innen Tiefe
von bis Art Lasen Art gmm | Antrieb hilfe g mm g mm m Bemerkungen
0,0 7,0 BS ram Schap 60/50 HY -
9.3 Bohrkronen 9.4 Geratefuhrer-Wechsel
. . Datum Name
1 | Nr g AuBen/innen: / Nr | Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geratefihrer Grund
2 | Nr g AuBen/Innen: / Jahr fur Ersatz
3 | Nr: g AuBen/Innen: / 1
4 | Nr: g AuBen/Innen: / 2
5 | Nr g AuBen/Innen: / 3
6 | Nr g AulBen/Innen: / 4
10 Angaben Uber Grundwasser, Verfullung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Abfall bis 3.06 m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstand 3.06 m unter Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfillung: m bis m Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschiittung Sperrschicht OKbPe}Irohr
: o : Kdrnung . n Uber/unte
Nr | vonm bis m mm Art von m bis m mm von m bis m Art Ansatzpunk
11 Sonstige Angaben
Datum: 03.05.2024 Firmenstempel: Unterschrift:




Geotechnik Augsburg

GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Tel.: 0821 /90 721 200

Mail: info@geotechnik-augsburg.de

Name des Unternehmens: Matthias Mandler

Seite: 4
Name des Auftraggebers:  Stiftung Herz Zeigen Schichtenverzeichnis nach 1ISO 14688-1
Bohrverfahren: BS Datum: 23.04.2024 und ISO 14689-1 Aufschluss: RKS 15
Durchmesser: mm Neigung: Projektnr: 1627.24

Projektbezeichnung:  ErschlieRung Baugebiet"Qu | Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: || N NN

1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergadnzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiBeleinsatz - Nr - Kernverlust
) ) - Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernléange
Geol. Benennung (Stratigraphie)

dunkelgrau leicht zu kernen BP1, 0.00-0.30m
bis

dunkelbraun
0.30 Oberboden

Sand, stark schluffig, schwach kiesig, braun weich mittelschwer zu kernen BP2, 0.30-1.40m
schwach tonig

1.40 feucht

Deckschichten

Schluff, tonig, feinsandig dunkelbraun |weich bis steif mittelschwer zu kernen BP3, 1.40-2.70m

2.70

Deckschichten




GTA

Geotechnik Augsburg

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Seite: 5

Tel.: 0821/ 90 721 200 Aufschluss: RKS 15
Mail: info@geotechnik-augsburg.de Projektnr:  1627.24
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserfiihrung/Spilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - Mei3eleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Sand, stark schluffig, tonig hellbraun steif mittelschwer zu kernen BP4, 2.70-4.90m Wasserabfall
3.06m u. AP
23.04.2024

4.90 feucht bis nass

Deckschichten

Schluff, stark sandig, tonig bis Sand, stark |grau bis weich bis steif mittelschwer zu kernen BP5, 4.90-6.80m

schluffig, tonig dunkelgrau
6.80 feucht bis nass

Deckschichten

Sand, kiesig, schwach schluffig hellbraun mittelschwer zu kernen BP6, 6.80-7.00m
700 |nass

Tertiare Sande




Geotechnik Augsburg Projekt: Biberbach, Quartier Am Singhof
GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG Projektnr.: 1627.24
Tel.: 0821 /90 721 200 Anlage: 3.2.16
Mail: info@geotechnik-augsburg.de Maf3stab: 1:75
RKS 16
Ansatzpunkt: 447.01 mNN
1y 447.00m 0.00m
BP1 ﬁ 0.40m 0.40m ‘ Oberboden
| . .
446.00 S,u*t'-U,s* t
7 e BP2[ ]1.10m 1.10m i
|
|
17 445.00m |
} Ut,s
|
|
[y 444.00m }
BP3 [ |3.40m 3.40m !
1y 443.00m
S,g*u'-G,s*,u’
1y 442.00m
BP4 [ |5.50m 5.50m

Endtiefe

ab ca. 5,5 m kein weiterer
Bohrfortschritt moglich




Geotechnik Augsburg

GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Tel.: 0821 /90 721 200

Mail: info@geotechnik-augsburg.de

Kopfblatt nach DIN 4022  zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: Anlage: 3.2.16
flir Bohrungen Aktenzeichen:1627.24 Bericht:
Baugrundbohrung

1 Objekt ErschlieBung Baugebiet Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3

"Quartier Am Singhof" Anzahl der Testberichte und &hnliches:

2 Bohrung Nr. RKS 16 Zweck: Aufschluss
Ort: Biberbach, Fl.-Nr. 923, nérdl. St.-Magdalena-Strale
Lage (Topographische Karte M =1 : 25000): Nr:
Rechts: Hoch: Lotrecht Richtung:
Hohe des a) zu NN 447.01 m
Ansatzpunktes b) zu m [m] unter Gelande

3 Lageskizze (unmaf3stablich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber:Stiftung Herz Zeigen
Fachaufsicht: Geotechnik Augsburg Ing.-ges. mbH

5 Bohrunternehmen:Matthias Mandler

gebohrt am: 23.04.2024 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 1627.24
Geratefuhrer|j | NN Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:

6 Bohrgerat Typ: Baujahr:
Bohrgerat Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probenubersicht: Art - Behélter Anzahl Aufbewahrungsort
Bohrproben 1-L Becher (BP) 4 Geotechnik Augsburg Ing.-ges. mbH
Bohrproben
Bohrproben
Sonderproben
Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mi_t Gewinnung Kernumbhiillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhiillung
Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Lésen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiRel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gesténge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \% = Vibro
9.1.2.3 Spdlhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspulung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlange in m . . Spil- AulRen Innen Tiefe
von bis Art Lasen Art gmm | Antrieb hilfe g mm g mm m Bemerkungen
0,0 55 BS ram Schap 60/50 HY -
9.3 Bohrkronen 9.4 Geratefuhrer-Wechsel
. . Datum Name
1 | Nr g AuBen/innen: / Nr | Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geratefihrer Grund
2 | Nr g AuBen/Innen: / Jahr fur Ersatz
3 | Nr: g AuBen/Innen: / 1
4 | Nr: g AuBen/Innen: / 2
5 | Nr g AuBen/Innen: / 3
6 | Nr g AulBen/Innen: / 4
10 Angaben Uber Grundwasser, Verfullung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstandn Uber Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfillung: m bis m Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschiittung Sperrschicht OKbPe}Irohr
: o : Kdrnung . n Uber/unte
Nr | vonm bis m mm Art von m bis m mm von m bis m Art Ansatzpunk
11 Sonstige Angaben
Datum: 03.05.2024 Firmenstempel: Unterschrift:




Geotechnik Augsburg
Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Tel.: 0821 /90 721 200

Mail: info@geotechnik-augsburg.de

GTA

Name des Unternehmens: Matthias Mandler . . . Seite: 4
Name des Auftraggebers:  Stiftung Herz Zeigen Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Bohrverfahren: BS Datum: 23.04.2024 und ISO 14689-1 Aufschluss: RKS 16
Durchmesser: mm Neigung: Projektnr: 1627.24
Projektbezeichnung:  ErschlieRung Baugebiet’Qu | Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: | EGTcTcTcTzNNEGGEE
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergadnzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Wasserfiihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiBeleinsatz - Nr Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
dunkelbraun leicht zu kernen BP1, 0.00-0.40m

0.40 Oberboden

Sand, stark schluffig, schwach tonig bis braun steif leicht zu kernen BP2, 0.40-1.10m

Schluff, stark sandig, schwach tonig
1.10

Deckschichten

Schluff, tonig, sandig braun steif bis halbfest mittelschwer bis BP3, 1.10-3.40m

schwer zu kernen

3.40

Deckschichten




GTA

Geotechnik Augsburg

Tel.: 0821 /90 721 200

Mail: info@geotechnik-augsburg.de

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Seite: 5

Aufschluss: RKS 16

Projektnr: 1627.24

1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- Konsistenz, Plastizitat, Harte, Wasserfilhrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ Bohrwerkzeuge/Verrohrung
Kornform, Matrix - Mei3eleinsatz - Nr Kernverlust
) ] Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Sand, stark kiesig, schwach schluffig bis graubraun schwer zu kernen BP4, 3.40-5.50m
Kies, stark sandig, schwach schluffig
5.50

Tertidre Sande




Geotechnik Augsburg Projekt: Biberbach, Quartier Am Singhof
GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG Projektnr.: 1627.24
Tel.: 0821 /90 721 200 Anlage: 3.2.17
Mail: info@geotechnik-augsburg.de Malstab: 1:75
RKS 17
Ansatzpunkt: 445.28 mNN
445.00m 0.00m
VA BP1 ﬁ 0.40m 0.40m ‘ Oberboden
|
[y 444.00m } Us,t
BP2[ |1.70m 1.70m i
|
17 443.00m }
|
} U,s,t
1y 442.00m |
|
BP3[ |3.90m 3.90m |
1y 441.00m
S,fg,u’
440.00m
VAR BP4 [ |5.40m 5.40m
Endtiefe

ab ca. 5,4 m kein weiterer
Bohrfortschritt moglich




Geotechnik Augsburg

GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Tel.: 0821 /90 721 200

Mail: info@geotechnik-augsburg.de

Kopfblatt nach DIN 4022  zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: Anlage: 3.2.17
flir Bohrungen Aktenzeichen:1627.24 Bericht:
Baugrundbohrung

1 Objekt ErschlieBung Baugebiet Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3

"Quartier Am Singhof" Anzahl der Testberichte und &hnliches:

2 Bohrung Nr. RKS 17 Zweck: Aufschluss
Ort: Biberbach, Fl.-Nr. 923, nérdl. St.-Magdalena-Strale
Lage (Topographische Karte M =1 : 25000): Nr:
Rechts: Hoch: Lotrecht Richtung:
Hohe des a) zu NN 445.28 m
Ansatzpunktes b) zu m [m] unter Gelande

3 Lageskizze (unmaf3stablich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber:Stiftung Herz Zeigen
Fachaufsicht: Geotechnik Augsburg Ing.-ges. mbH

5 Bohrunternehmen:Matthias Mandler

gebohrt am: 24.04.2024 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 1627.24
Geratefuhrer|j N Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:

6 Bohrgerat Typ: Baujahr:
Bohrgerat Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probenubersicht: Art - Behélter Anzahl Aufbewahrungsort
Bohrproben 1-L Becher (BP) 4 Geotechnik Augsburg Ing.-ges. mbH
Bohrproben
Bohrproben
Sonderproben
Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mi_t Gewinnung Kernumbhiillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhiillung
Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Lésen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiRel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gesténge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \% = Vibro
9.1.2.3 Spdlhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspulung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlange in m . . Spil- AulRen Innen Tiefe
von bis Art Lasen Art gmm | Antrieb hilfe g mm g mm m Bemerkungen
0,0 54 BS ram Schap 60/50 HY -
9.3 Bohrkronen 9.4 Geratefuhrer-Wechsel
. . Datum Name
1 | Nr g AuBen/innen: / Nr | Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geratefihrer Grund
2 | Nr g AuBen/Innen: / Jahr fur Ersatz
3 | Nr: g AuBen/Innen: / 1
4 | Nr: g AuBen/Innen: / 2
5 | Nr g AuBen/Innen: / 3
6 | Nr g AulBen/Innen: / 4
10 Angaben Uber Grundwasser, Verfullung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstandn Uber Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfillung: m bis m Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschiittung Sperrschicht OKbPe}Irohr
: o : Kdrnung . n Uber/unte
Nr | vonm bis m mm Art von m bis m mm von m bis m Art Ansatzpunk
11 Sonstige Angaben
Datum: 03.05.2024 Firmenstempel: Unterschrift:




Geotechnik Augsburg
Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Tel.: 0821 /90 721 200

Mail: info@geotechnik-augsburg.de

GTA

Name des Unternehmens: Matthias Mandler

Seite: 4
Name des Auftraggebers:  Stiftung Herz Zeigen Schichtenverzeichnis nach 1ISO 14688-1
Bohrverfahren: BS Datum: 24.04.2024 und ISO 14689-1 Aufschluss: RKS 17
Durchmesser: mm Neigung: Projektnr: 1627.24
Projektbezeichnung:  ErschlieRung Baugebiet"Qu | Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: || N NN
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergadnzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, Wasserfiihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiBeleinsatz - Nr Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
braun bis leicht zu kernen

0.40 Oberboden

dunkelbraun

BP1, 0.00-0.40m

Schluff, sandig, tonig braun steif mittelschwer zu kernen BP2, 0.40-1.70m
1.70
Deckschichten
Schluff, sandig, tonig graubraun steif schwer zu kernen BP3, 1.70-3.90m
bis braun
3.90

Deckschichten




Geotechnik Augsburg Seite: 5

GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Tel.: 0821 /90 721 200 Aufschluss: RKS 17
Mail: info@geotechnik-augsburg.de Projektnr:  1627.24
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserfiihrung/Spilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange

Geol. Benennung (Stratigraphie)

Sand, feinkiesig, schwach schluffig braun schwer zu kernen BP4, 3.90-5.40m

5.40

Tertidre Sande




Geotechnik Augsburg Projekt: Biberbach, Quartier Am Singhof
GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG Projektnr.: 1627.24
Tel.: 0821 /90 721 200 Anlage: 3.2.18
Mail: info@geotechnik-augsburg.de Malstab: 1:75
RKS 18
Ansatzpunkt: 443.94 mNN
0.00m
BP1 ﬁ 0.40m 0.40m ‘ Oberboden
|
1y 443.00m }
| Utfs
|
1y 442.00m |
BP2[ | 2.20m 2.20m |
1y 441.00m Utfs
BP3[ |3.50m 3.50m
1y 440.00m
S,fg,u’
17 439.00m
BP4 [ |5.30m 5.30m
Endtiefe

ab ca. 5,3 m kein weiterer
Bohrfortschritt méglich




Geotechnik Augsburg

GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Tel.: 0821 /90 721 200

Mail: info@geotechnik-augsburg.de

Kopfblatt nach DIN 4022  zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: Anlage: 3.2.18
flir Bohrungen Aktenzeichen:1627.24 Bericht:
Baugrundbohrung

1 Objekt ErschlieBung Baugebiet Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3

"Quartier Am Singhof" Anzahl der Testberichte und &hnliches:

2 Bohrung Nr. RKS 18 Zweck: Aufschluss
Ort: Biberbach, Fl.-Nr. 923, nérdl. St.-Magdalena-Strale
Lage (Topographische Karte M =1 : 25000): Nr:
Rechts: Hoch: Lotrecht Richtung:
Hohe des a) zu NN 443.94 m
Ansatzpunktes b) zu m [m] unter Gelande

3 Lageskizze (unmaf3stablich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber:Stiftung Herz Zeigen
Fachaufsicht: Geotechnik Augsburg Ing.-ges. mbH

5 Bohrunternehmen:Matthias Mandler

gebohrt am: 24.04.2024 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 1627.24
Geratefuhrer|j N Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:

6 Bohrgerat Typ: Baujahr:
Bohrgerat Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probenubersicht: Art - Behélter Anzahl Aufbewahrungsort
Bohrproben 1-L Becher (BP) 4 Geotechnik Augsburg Ing.-ges. mbH
Bohrproben
Bohrproben
Sonderproben
Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mi_t Gewinnung Kernumbhiillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhiillung
Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Lésen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiRel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gesténge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \% = Vibro
9.1.2.3 Spdlhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspulung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlange in m . . Spil- AulRen Innen Tiefe
von bis Art Lasen Art gmm | Antrieb hilfe g mm g mm m Bemerkungen
0,0 53 BS ram Schap 60/50 HY -
9.3 Bohrkronen 9.4 Geratefuhrer-Wechsel
. . Datum Name
1 | Nr g AuBen/innen: / Nr | Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geratefihrer Grund
2 | Nr g AuBen/Innen: / Jahr fur Ersatz
3 | Nr: g AuBen/Innen: / 1
4 | Nr: g AuBen/Innen: / 2
5 | Nr g AuBen/Innen: / 3
6 | Nr g AulBen/Innen: / 4
10 Angaben Uber Grundwasser, Verfullung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstandn Uber Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfillung: m bis m Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschiittung Sperrschicht OKbPe}Irohr
: o : Kdrnung . n Uber/unte
Nr | vonm bis m mm Art von m bis m mm von m bis m Art Ansatzpunk
11 Sonstige Angaben
Datum: 03.05.2024 Firmenstempel: Unterschrift:




Geotechnik Augsburg

GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Tel.: 0821 /90 721 200

Mail: info@geotechnik-augsburg.de

Name des Unternehmens: Matthias Mandler

Seite: 4
Name des Auftraggebers:  Stiftung Herz Zeigen Schichtenverzeichnis nach 1ISO 14688-1
Bohrverfahren: BS Datum: 24.04.2024 und ISO 14689-1 Aufschluss: RKS 18
Durchmesser: mm Neigung: Projektnr: 1627.24

Projektbezeichnung:  ErschlieRung Baugebiet"Qu | Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: || N NN

1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergadnzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiBeleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernléange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
braun leicht zu kernen BP1, 0.00-0.40m
0.40 Oberboden
Schluff, tonig, schwach feinsandig hellbraun steif bis halbfest mittelschwer zu kernen BP2, 0.40-2.20m
2.20
Deckschichten
Schluff, tonig, feinsandig hellbraun halbfest mittelschwer bis BP3, 2.20-3.50m
schwer zu kernen
3.50

Deckschichten




GTA

Geotechnik Augsburg

Tel.: 0821 /90 721 200

Mail: info@geotechnik-augsburg.de

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Seite: 5

Aufschluss: RKS 18

Projektnr: 1627.24

1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen

bis Bohrfortschritts Versuche

Ergénzende Bemerkungen Kalk- Konsistenz, Plastizitat, Harte, Wasserfilhrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ Bohrwerkzeuge/Verrohrung
Kornform, Matrix - Mei3eleinsatz - Nr Kernverlust
) ] Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Sand, feinkiesig, schwach schluffig hellbraun schwer zu kernen BP4, 3.50-5.30m

5.30

Tertidre Sande




Geotechnik Augsburg Projekt: Biberbach, Quartier Am Singhof
GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG Projektnr.: 1627.24
Tel.: 0821 /90 721 200 Anlage: 3.2.19
Mail: info@geotechnik-augsburg.de Malstab: 1:75
RKS 19
Ansatzpunkt: 441.36 mNN
0.00m
7 441.00m 8p1[]0.40m 0.40m Oberboden
U,fg*,s-fG,u*,s
\/ 440.00m Matrix weich, feucht
BP2[ |1.90m 1.90m
1y 439.00m
z 438.00m f_mS’u'
437.00m
VA BP3[ |4.50m 4.50m
436.00m
Vo f-mS,u’
BP4 [ |6.30m 6.30m
Endtiefe

ab ca. 6,3 m kein weiterer
Bohrfortschritt moglich




Geotechnik Augsburg

GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Tel.: 0821 /90 721 200

Mail: info@geotechnik-augsburg.de

Kopfblatt nach DIN 4022  zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: Anlage: 3.2.19
flir Bohrungen Aktenzeichen:1627.24 Bericht:
Baugrundbohrung

1 Objekt ErschlieBung Baugebiet Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3

"Quartier Am Singhof" Anzahl der Testberichte und &hnliches:

2 Bohrung Nr. RKS 19 Zweck: Aufschluss
Ort: Biberbach, Fl.-Nr. 923, nérdl. St.-Magdalena-Strale
Lage (Topographische Karte M =1 : 25000): Nr:
Rechts: Hoch: Lotrecht Richtung:
Hohe des a) zu NN 441.36 m
Ansatzpunktes b) zu m [m] unter Gelande

3 Lageskizze (unmaf3stablich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber:Stiftung Herz Zeigen
Fachaufsicht: Geotechnik Augsburg Ing.-ges. mbH

5 Bohrunternehmen:Matthias Mandler

gebohrt am: 24.04.2024 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 1627.24
Geratefuhrer|j N Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:

6 Bohrgerat Typ: Baujahr:
Bohrgerat Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probenubersicht: Art - Behélter Anzahl Aufbewahrungsort
Bohrproben 1-L Becher (BP) 4 Geotechnik Augsburg Ing.-ges. mbH
Bohrproben
Bohrproben
Sonderproben
Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mi_t Gewinnung Kernumbhiillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhiillung
Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Lésen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiRel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gesténge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \% = Vibro
9.1.2.3 Spdlhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspulung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlange in m . . Spil- AulRen Innen Tiefe
von bis Art Lasen Art gmm | Antrieb hilfe g mm g mm m Bemerkungen
0,0 6,3 BS ram Schap 60/50 HY -
9.3 Bohrkronen 9.4 Geratefuhrer-Wechsel
. . Datum Name
1 | Nr g AuBen/innen: / Nr | Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geratefihrer Grund
2 | Nr g AuBen/Innen: / Jahr fur Ersatz
3 | Nr: g AuBen/Innen: / 1
4 | Nr: g AuBen/Innen: / 2
5 | Nr g AuBen/Innen: / 3
6 | Nr g AulBen/Innen: / 4
10 Angaben Uber Grundwasser, Verfullung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstandn Uber Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfillung: m bis m Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschiittung Sperrschicht OKbPe}Irohr
: o : Kdrnung . n Uber/unte
Nr | vonm bis m mm Art von m bis m mm von m bis m Art Ansatzpunk
11 Sonstige Angaben
Datum: 03.05.2024 Firmenstempel: Unterschrift:




Geotechnik Augsburg

GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Tel.: 0821 /90 721 200

Mail: info@geotechnik-augsburg.de

Name des Unternehmens: Matthias Mandler . . . Seite: 4
Name des Auftraggebers:  Stiftung Herz Zeigen Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Bohrverfahren: BS Datum: 24.04.2024 und ISO 14689-1 Aufschluss: RKS 19
Durchmesser: mm Neigung: Projektnr: 1627.24
Projektbezeichnung:  ErschlieRung Baugebiet"Qu | Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: || N NN
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergadnzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiBeleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernléange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
braun leicht zu kernen BP1, 0.00-0.40m

0.40 Oberboden

Schluff, stark feinkiesig, sandig bis braun mittelschwer zu kernen BP2, 0.40-1.90m

Feinkies, stark schluffig, sandig
1.90 Matrix weich, feucht

Deckschichten

Fein- bis Mittelsand, schwach schluffig grau bis mittelschwer bis BP3, 1.90-4.50m

hellgrau schwer zu kernen

4.50

Tertiare Sande




Geotechnik Augsburg Seite: 5

GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Tel.: 0821 /90 721 200 Aufschluss: RKS 19
Mail: info@geotechnik-augsburg.de Projektnr:  1627.24
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserfiihrung/Spilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange

Geol. Benennung (Stratigraphie)

Fein- bis Mittelsand, schwach schluffig hellbraun schwer zu kernen BP4, 4.50-6.30m

6.30

Tertidre Sande




GTA

Geotechnik Augsburg

Projekt:

Biberbach, Quartier Am Singhof

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG Projektnr.:

1627.24

Tel.: 0821/ 90 721 200 Anlage: 3.2.20
Mail: info@geotechnik-augsburg.de Malstab: 1:75
Ansatzpunkt: 439.18 mNN
Vi 0.00m
439.00m ﬁ ——
BP1| | 0.50m 0.50m ‘ erboden
|
1y 438.00m }
|
|
1y 437.00m } U fs*t'
|
|
|
436.00m |
v o BP2[ |3.30m 3.30m |
} U, fs* t'-fS,u*t'
feucht
7 435.00m BP3| | 4.20m 4.20m |
GW ¥ _| 4.68m fS’U'h
eucht
434.00m (24.04.2024)
\Vaidnaalh BP4| |5.10m/ 5.10m
S,u'
Vi 433.00m Schlufflinsen, nass
BP5[ |6.60m 6.60m
Endtiefe

ab ca. 6,6 m kein weiterer
Bohrfortschritt moglich




Geotechnik Augsburg

GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Tel.: 0821 /90 721 200

Mail: info@geotechnik-augsburg.de

Kopfblatt nach DIN 4022  zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: Anlage: 3.2.20
flir Bohrungen Aktenzeichen:1627.24 Bericht:
Baugrundbohrung

1 Objekt ErschlieBung Baugebiet Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3

"Quartier Am Singhof" Anzahl der Testberichte und &hnliches:

2 Bohrung Nr. RKS 20 Zweck: Aufschluss
Ort: Biberbach, Fl.-Nr. 923, nérdl. St.-Magdalena-Strale
Lage (Topographische Karte M =1 : 25000): Nr:
Rechts: Hoch: Lotrecht Richtung:
Hohe des a) zu NN 439.18 m
Ansatzpunktes b) zu m [m] unter Gelande

3 Lageskizze (unmaf3stablich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber:Stiftung Herz Zeigen
Fachaufsicht: Geotechnik Augsburg Ing.-ges. mbH

5 Bohrunternehmen:Matthias Mandler

gebohrt am: 24.04.2024 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr: 1627.24
Geratefuhrer|j N Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:
Gerateflhrer: Qualifikation:

6 Bohrgerat Typ: Baujahr:
Bohrgerat Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probenubersicht: Art - Behélter Anzahl Aufbewahrungsort
Bohrproben 1-L Becher (BP) 5 Geotechnik Augsburg Ing.-ges. mbH
Bohrproben
Bohrproben
Sonderproben
Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mi_t Gewinnung Kernumbhiillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhiillung
Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Lésen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.2.1 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiRel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gesténge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \% = Vibro
9.1.2.3 Spdlhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspulung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlange in m . . Spil- AulRen Innen Tiefe
von bis Art Lasen Art gmm | Antrieb hilfe g mm g mm m Bemerkungen
0,0 6,6 BS ram Schap 60/50 HY -
9.3 Bohrkronen 9.4 Geratefuhrer-Wechsel
. . Datum Name
1 | Nr g AuBen/innen: / Nr | Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geratefihrer Grund
2 | Nr g AuBen/Innen: / Jahr fur Ersatz
3 | Nr: g AuBen/Innen: / 1
4 | Nr: g AuBen/Innen: / 2
5 | Nr g AuBen/Innen: / 3
6 | Nr g AulBen/Innen: / 4
10 Angaben Uber Grundwasser, Verfullung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Abfall bis 4.68 m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstand 4.68 m unter Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfillung: m bis m Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschiittung Sperrschicht OKbPe}Irohr
: o : Kdrnung . n Uber/unte
Nr | vonm bis m mm Art von m bis m mm von m bis m Art Ansatzpunk
11 Sonstige Angaben
Datum: 03.05.2024 Firmenstempel: Unterschrift:




GTA

Geotechnik Augsburg

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Tel.: 0821 /90 721 200

Mail: info@geotechnik-augsburg.de

Name des Unternehmens:

Matthias Mandler

Seite: 4
Name des Auftraggebers:  Stiftung Herz Zeigen Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Bohrverfahren: BS Datum: 24.04.2024 und ISO 14689-1 Aufschluss:  RKS 20
Durchmesser: mm Neigung: Projektnr: 1627.24
Projektbezeichnung:  ErschlieRung Baugebiet"Qu | Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: || N NN
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergadnzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserflihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiBeleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernléange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
dunkelbraun leicht zu kernen BP1, 0.00-0.50m

0.50 Oberboden

Schluff, stark feinsandig, schwach tonig hellgrau steif mittelschwer zu kernen BP2, 0.50-3.30m
3.30

Deckschichten

Schluff, stark feinsandig, schwach tonig hellbraun steif mittelschwer zu kernen BP3, 3.30-4.20m

bis Feinsand, stark schluffig, schwach toni
4.20 feucht

Deckschichten




GTA

Geotechnik Augsburg
Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Tel.: 0821 /90 721 200

Mail: info@geotechnik-augsburg.de

Seite: 5

Aufschluss: RKS 20

Projektnr: 1627.24

1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserfiihrung/Spilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
Kornform, Matrix - Mei3eleinsatz - Nr - Kernverlust
) ] Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Sand, schwach schluffig braun bis schwer zu kernen BP4, 4.20-5.10m Wasserabfall
hellbraun 4.68m u. AP
24.04.2024
5.10 feucht
Tertidre Sande
Sand, schwach schluffig hellbraun schwer zu kernen BP5, 5.10-6.60m
6.60 Schlufflinsen, nass

Tertiare Sande




Geotechnik Augsburg

Projekt:

Biberbach, Quartier am Singhof

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG | Projektnr

.. 1627.24

Tel.: 0821 /90 721 200

Anlage:

4.1

Mail: info@geotechnik-augsburg.de | Malistab:

1:75
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Geotechnik Augsburg

Projekt:  Biberbach, Quartier am Singhof

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Projektnr.: 1627.24

Tel.: 0821 /90 721 200

Anlage: 4.2

Mail: info@geotechnik-augsburg.de

Mal3stab: 1:75
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Ansatzpunkt: 445.97 mNN
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Geotechnik Augsburg

Projekt:

Biberbach, Quartier am Singhof

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG | Projektnr

.. 1627.24

Tel.: 0821 /90 721 200

Anlage:

4.3

Mail: info@geotechnik-augsburg.de | Malistab:

1:75

Tiefe

e
o

Tiefe Nio
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Vi 443.00m

Vi 442.00m

Vi 441.00m

Vi 440.00m

Vi 439.00m

Vi 438.00m

Vi 437.00m

DPH 3

Ansatzpunkt: 443.41 mNN

Anzahl Schlage N10
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Geotechnik Augsburg

Projekt:

Biberbach, Quartier am Singhof

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG | Projektnr

.. 1627.24

Tel.: 0821 /90 721 200

Anlage:

4.4

Mail: info@geotechnik-augsburg.de | Malistab:

1:75

Tiefe Nio | Tiefe Nio
0.10 1 6.10 13
0.20 1 6.20 14
0.30 1 6.30 13
0.40 1 6.40 14
0.50 1 6.50 15
0.60 2 6.60 13
0.70 2 6.70 11
0.80 3 6.80 9
0.90 3 6.90 9
1.00 3 7.00 9
1.10 3 7.10 9
1.20 3 7.20 8
1.30 3 7.30 11
1.40 3 7.40 9
1.50 3 7.50 9
1.60 5 7.60 12
1.70 6 7.70 11
1.80 5 7.80 10
1.90 5 7.90 13
2.00 5 8.00 17
2.10 4 8.10 17
2.20 4 8.20 16
2.30 4 8.30 17
2.40 4 8.40 17
2.50 4 8.50 20
2.60 5 8.60 20
2.70 6 8.70 21
2.80 6 8.80 22
2.90 6 8.90 24
3.00 5 9.00 20
3.10 4 9.10 21
3.20 4 9.20 22
3.30 4 9.30 21
3.40 5 9.40 23
3.50 6 9.50 26
3.60 7 9.60 30
3.70 7 9.70 29
3.80 7 9.80 25
3.90 7 9.90 22
4.00 7 10.00| 26
4.10 7 10.10] 24
4.20 7 10.20| 28
4.30 6 10.30| 26
4.40 6 10.40| 28
4.50 7 10.50 40
4.60 7 10.60| 42
4.70 7 10.70| 46
4.80 8
4.90 9
5.00 9
5.10 12
5.20 10
5.30 11
5.40 11
5.50 11
5.60 11
5.70 12
5.80 13
5.90 12
6.00 14

Vi 441.00m

Vi 440.00m

Vi 439.00m

Vi 438.00m

Vi 437.00m

Vi 436.00m

Vi 435.00m

Vi 434.00m

Vi 433.00m

Vi 432.00m

Vi 431.00m

DPH 4

Ansatzpunkt: 441.33 mNN

Anzahl Schlage N10
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Geotechnik Augsburg

Projekt:

Biberbach, Quartier am Singhof

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG | Projektnr

.. 1627.24

Tel.: 0821 /90 721 200

Anlage:

4.5

Mail: info@geotechnik-augsburg.de | Malistab:

1:75

Tiefe Nio | Tiefe Nio
0.10 1 6.10 13
0.20 1 6.20 12
0.30 1 6.30 14
0.40 1 6.40 15
0.50 2 6.50 15
0.60 1 6.60 14
0.70 4 6.70 15
0.80 3 6.80 11
0.90 4 6.90 10
1.00 4 7.00 9
1.10 3 7.10 10
1.20 3 7.20 10
1.30 3 7.30 8
1.40 4 7.40 9
1.50 6 7.50 11
1.60 6 7.60 12
1.70 5 7.70 10
1.80 6 7.80 10
1.90 7 7.90 11
2.00 6 8.00 11
2.10 5 8.10 10
2.20 5 8.20 11
2.30 6 8.30 12
2.40 6 8.40 13
2.50 6 8.50 13
2.60 5 8.60 12
2.70 6 8.70 13
2.80 8 8.80 14
2.90 8 8.90 13
3.00 9 9.00 13
3.10 8 9.10 15
3.20 10 9.20 18
3.30 10 9.30 21
3.40 8 9.40 20
3.50 9 9.50 22
3.60 9 9.60 24
3.70 10 9.70 28
3.80 11 9.80 31
3.90 11 9.90 30
4.00 12 ] 10.00| 28
4.10 11 ] 10.10| 32
4.20 12 ]110.20| 34
4.30 13 ] 10.30| 29
4.40 10 | 10.40| 28
4.50 8 1050 26
4.60 9 10.60| 27
4.70 8 10.70| 28
4.80 10 | 10.80| 32
4.90 10 | 10.90| 36
5.00 11 11.00 37
5.10 10 11.10 39
5.20 12 | 11.20| 42
5.30 13 ] 11.30| 45
5.40 14 ] 11.40| 48
5.50 12
5.60 11
5.70 11
5.80 10
5.90 11
6.00 12

Vi 438.00m

Vi 437.00m

Vi 436.00m

Vi 435.00m

Vi 434.00m

Vi 433.00m

Vi 432.00m

Vi 431.00m

Vi 430.00m

Vi 429.00m

Vi 428.00m

Vi 427.00m

DPH 5

Ansatzpunkt: 438.36 mMNN

Anzahl Schlage N10
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Geotechnik Augsburg

Projekt:

Biberbach, Quartier am Singhof

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG | Projektnr

.. 1627.24

Tel.: 0821 /90 721 200

Anlage:

4.6

Mail: info@geotechnik-augsburg.de | Malistab:

1:75

Tiefe Nio | Tiefe Nio
0.10 1 6.10 20
0.20 1 6.20 22
0.30 1 6.30 29
0.40 2 6.40 28
0.50 2 6.50 33
0.60 2 6.60 37
0.70 2 6.70 42
0.80 3 6.80 44
0.90 3 6.90 47
1.00 2
1.10 3
1.20 3
1.30 3
1.40 5
1.50 5
1.60 4
1.70 5
1.80 6
1.90 6
2.00 6
2.10 5
2.20 5
2.30 5
2.40 5
2.50 9
2.60 9
2.70 8
2.80 10
2.90 7
3.00 7
3.10 8
3.20 10
3.30 9
3.40 8
3.50 9
3.60 10
3.70 10
3.80 11
3.90 12
4.00 10
4.10 11
4.20 13
4.30 14
4.40 10
4.50 9
4.60 10
4.70 13
4.80 12
4.90 14
5.00 15
5.10 13
5.20 12
5.30 12
5.40 10
5.50 11
5.60 15
5.70 18
5.80 17
5.90 20
6.00 21

Vi 445.00m

Vi 444.00m

Vi 443.00m

Vi 442.00m

Vi 441.00m

Vi 440.00m

Vi 439.00m

DPH 6

Ansatzpunkt: 445.81 mNN

Anzahl Schlage N10
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Geotechnik Augsburg Projekt:  Biberbach, Quartier am Singhof
Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG | Projektnr.: 1627.24

Tel.: 0821 /90 721 200 Anlage: 4.7

Mail: info@geotechnik-augsburg.de |Maflistab: 1:75

Tiefe Nio | Tiefe Nio
0.10 1 6.10 10
0.20 1 6.20 10
0.30 2 6.30 11
0.40 1 6.40 12
0.50 2 6.50 11
0.60 3 6.60 12
0.70 3 6.70 15
0.80 2 6.80 14
0.90 2 6.90 12
1.00 2 7.00 10
1.10 3 7.10 13
1.20 4 7.20 10
1.30 4 7.30 11
1.40 5 7.40 15
1.50 4 7.50 14
1.60 7 7.60 22
1.70 8 7.70 25
1.80 6 7.80 24
1.90 6 7.90 27
2.00 7 8.00 30
2.10 8 8.10 29
2.20 8 8.20 28
2.30 7 8.30 27
2.40 7 8.40 32
2.50 10 8.50 40
2.60 10 8.60 38
2.70 9 8.70 37
2.80 10 8.80 41
2.90 12 8.90 39
3.00 9 9.00 28
3.10 8 9.10 33
3.20 11 9.20 36
3.30 13 9.30 44
3.40 12 9.40 41
3.50 12 9.50 45
3.60 13
3.70 14
3.80 14
3.90 15
4.00 14
4.10 13
4.20 10
4.30 9
4.40 10
4.50 11
4.60 12
4.70 12
4.80 13
4.90 15
5.00 13
5.10 12
5.20 10
5.30 10
5.40 9
5.50 11
5.60 11
5.70 12
5.80 8
5.90 9
6.00 8

Vi 442.00m

Vi 441.00m

Vi 440.00m

Vi 439.00m

Vi 438.00m

Vi 437.00m

Vi 436.00m

Vi 435.00m

Vi 434.00m

Vi 433.00m

DPH 7

Ansatzpunkt: 443.00 mNN

Anzahl Schlage N10
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Geotechnik Augsburg

Projekt:

Biberbach, Quartier am Singhof

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG | Projektnr

.. 1627.24

Tel.: 0821 /90 721 200

Anlage:

4.8

Mail: info@geotechnik-augsburg.de | Malistab:

1:75

Tiefe Nio | Tiefe Nio
0.10 1 6.10 9
0.20 1 6.20 10
0.30 1 6.30 10
0.40 2 6.40 8
0.50 1 6.50 11
0.60 2 6.60 13
0.70 2 6.70 12
0.80 1 6.80 15
0.90 2 6.90 16
1.00 2 7.00 17
1.10 2 7.10 17
1.20 2 7.20 18
1.30 2 7.30 15
1.40 2 7.40 16
1.50 3 7.50 14
1.60 4 7.60 14
1.70 4 7.70 15
1.80 5 7.80 14
1.90 5 7.90 15
2.00 4 8.00 16
2.10 3 8.10 17
2.20 4 8.20 15
2.30 4 8.30 15
2.40 5 8.40 15
2.50 5 8.50 13
2.60 5 8.60 12
2.70 4 8.70 15
2.80 3 8.80 16
2.90 4 8.90 17
3.00 4 9.00 20
3.10 5 9.10 22
3.20 4 9.20 21
3.30 6 9.30 20
3.40 6 9.40 23
3.50 6 9.50 20
3.60 5 9.60 24
3.70 6 9.70 25
3.80 7 9.80 24
3.90 6 9.90 26
4.00 8 10.00| 28
4.10 8 10.10] 27
4.20 9 10.20| 25
4.30 10 ] 10.30| 29
4.40 10 | 10.40| 32
4.50 8 1050 33
4.60 9 1060 35
4.70 11 | 10.70| 42
4.80 10 | 10.80| 45
4.90 12 ] 1090| 44
5.00 12
5.10 10
5.20 11
5.30 12
5.40 10
5.50 8
5.60 8
5.70 7
5.80 8
5.90 8
6.00 7

Vi 437.00m

Vi 436.00m

Vi 435.00m

Vi 434.00m

Vi 433.00m

Vi 432.00m

Vi 431.00m

Vi 430.00m

Vi 429.00m

Vi 428.00m

Vi 427.00m

DPH 8

Ansatzpunkt: 437.22 mNN

Anzahl Schlage N10
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Geotechnik Augsburg

Projekt:

Biberbach, Quartier am Singhof

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG | Projektnr

.. 1627.24

Tel.: 0821 /90 721 200

Anlage:

4.9

Mail: info@geotechnik-augsburg.de | Malistab:

1:75

Tiefe

e
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Vi 446.00m

Vi 445.00m

Vi 444.00m

Vi 443.00m

Vi 442.00m

Vi 441.00m

Vi 440.00m

DPH 9

Ansatzpunkt: 446.62 mNN
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Geotechnik Augsburg

Projekt:

Biberbach, Quartier am Singhof

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG | Projektnr

.. 1627.24

Tel.: 0821 /90 721 200

Anlage:

4.10

Mail: info@geotechnik-augsburg.de | Malistab:

1:75

Tiefe Nio | Tiefe Nio
0.10 1 6.10 15
0.20 1 6.20 14
0.30 1 6.30 15
0.40 1 6.40 35
0.50 4 6.50 43
0.60 5 6.60 45
0.70 2 6.70 49
0.80 6
0.90 3
1.00 2
1.10 1
1.20 1
1.30 2
1.40 1
1.50 2
1.60 2
1.70 5
1.80 8
1.90 9
2.00 10
2.10 10
2.20 11
2.30 12
2.40 12
2.50 12
2.60 13
2.70 12
2.80 12
2.90 13
3.00 12
3.10 11
3.20 13
3.30 12
3.40 12
3.50 13
3.60 13
3.70 13
3.80 12
3.90 13
4.00 13
4.10 12
4.20 13
4.30 11
4.40 10
4.50 7
4.60 7
4.70 7
4.80 7
4.90 8
5.00 10
5.10 15
5.20 15
5.30 17
5.40 23
5.50 25
5.60 22
5.70 22
5.80 17
5.90 15
6.00 15

Vi 443.00m

Vi 442.00m

Vi 441.00m

Vi 440.00m

Vi 439.00m

Vi 438.00m

Vi 437.00m

DPH 10

Ansatzpunkt: 443.77 mNN

Anzahl Schlage N10
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Geotechnik Augsburg

Projekt:

Biberbach, Quartier am Singhof

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG | Projektnr

.. 1627.24

Tel.: 0821 /90 721 200

Anlage:

4.11

Mail: info@geotechnik-augsburg.de | Malistab:

1:75

Tiefe Nio | Tiefe Nio
0.10 1 6.10 10
0.20 1 6.20 10
0.30 1 6.30 11
0.40 3 6.40 10
0.50 3 6.50 12
0.60 4 6.60 12
0.70 5 6.70 11
0.80 5 6.80 12
0.90 5 6.90 13
1.00 6 7.00 15
1.10 6 7.10 15
1.20 2 7.20 30
1.30 2 7.30 20
1.40 5 7.40 20
1.50 7 7.50 23
1.60 9 7.60 25
1.70 8 7.70 24
1.80 11 7.80 27
1.90 11 7.90 26
2.00 8 8.00 30
2.10 12 8.10 29
2.20 13 8.20 30
2.30 11 8.30 30
2.40 13 8.40 26
2.50 17 8.50 27
2.60 18 8.60 26
2.70 18 8.70 28
2.80 19 8.80 29
2.90 18 8.90 30
3.00 20 9.00 31
3.10 20 9.10 26
3.20 18 9.20 31
3.30 19 9.30 27
3.40 15 9.40 28
3.50 13 9.50 43
3.60 14 9.60 48
3.70 13 9.70 47
3.80 12
3.90 13
4.00 15
4.10 16
4.20 16
4.30 17
4.40 16
4.50 15
4.60 13
4.70 13
4.80 13
4.90 13
5.00 14
5.10 13
5.20 13
5.30 12
5.40 8
5.50 7
5.60 7
5.70 7
5.80 8
5.90 8
6.00 9

Vi 441.00m

Vi 440.00m

Vi 439.00m

Vi 438.00m

Vi 437.00m

Vi 436.00m

Vi 435.00m

Vi 434.00m

Vi 433.00m

Vi 432.00m

DPH 11

Ansatzpunkt: 441.18 mNN

Anzahl Schlage N10
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Geotechnik Augsburg

Projekt:

Biberbach, Quartier am Singhof

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG | Projektnr

.. 1627.24

Tel.: 0821 /90 721 200

Anlage:

4.12

Mail: info@geotechnik-augsburg.de | Malistab:

1:75

Tiefe Nio | Tiefe Nio
0.10 1 6.10 16
0.20 1 6.20 18
0.30 1 6.30 22
0.40 1 6.40 30
0.50 1 6.50 24
0.60 1 6.60 21
0.70 1 6.70 22
0.80 1 6.80 26
0.90 1 6.90 24
1.00 1 7.00 28
1.10 1 7.10 26
1.20 1 7.20 18
1.30 1 7.30 17
1.40 1 7.40 17
1.50 1 7.50 15
1.60 2 7.60 13
1.70 2 7.70 13
1.80 2 7.80 14
1.90 2 7.90 14
2.00 2 8.00 15
2.10 1 8.10 14
2.20 3 8.20 15
2.30 3 8.30 14
2.40 3 8.40 14
2.50 3 8.50 13
2.60 4 8.60 13
2.70 3 8.70 13
2.80 3 8.80 15
2.90 3 8.90 13
3.00 4 9.00 13
3.10 4 9.10 13
3.20 4 9.20 14
3.30 4 9.30 15
3.40 5 9.40 16
3.50 5 9.50 18
3.60 6 9.60 19
3.70 5 9.70 18
3.80 6 9.80 17
3.90 6 9.90 18
4.00 6 10.00| 18
4.10 8 10.10] 21
4.20 9 10.20] 23
4.30 10 | 10.30| 22
4.40 11 10.40 26
4.50 10 | 1050 29
4.60 11 ] 1060 23
4.70 10 | 10.70| 22
4.80 10 | 10.80| 22
4.90 9 10.90| 24
5.00 9 11.00| 30
5.10 8 11.10 37
5.20 7 11.20| 38
5.30 7 11.30| 36
5.40 7 11.40] 39
5.50 8 11.50| 40
5.60 7 11.60 44
5.70 9 11.70 47
5.80 10
5.90 10
6.00 11

Vi 436.00m

Vi 435.00m

Vi 434.00m

Vi 433.00m

Vi 432.00m

Vi 431.00m

Vi 430.00m

Vi 429.00m

Vi 428.00m

Vi 427.00m

Vi 426.00m

Vi 425.00m

DPH 12

Ansatzpunkt: 436.94 mNN

Anzahl Schlage N10
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Geotechnik Augsburg

Projekt:

Biberbach, Quartier am Singhof

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG | Projektnr

.. 1627.24

Tel.: 0821 /90 721 200

Anlage:

4.13

Mail: info@geotechnik-augsburg.de | Malistab:

1:75

Tiefe Nio | Tiefe Nio
0.10 1 6.10 21
0.20 1 6.20 20
0.30 1 6.30 21
0.40 1 6.40 20
0.50 1 6.50 19
0.60 1 6.60 19
0.70 1 6.70 19
0.80 1 6.80 18
0.90 1 6.90 19
1.00 1 7.00 19
1.10 2 7.10 17
1.20 2 7.20 15
1.30 2 7.30 15
1.40 2 7.40 14
1.50 2 7.50 14
1.60 3 7.60 13
1.70 3 7.70 13
1.80 2 7.80 15
1.90 3 7.90 16
2.00 4 8.00 13
2.10 4 8.10 13
2.20 4 8.20 14
2.30 5 8.30 13
2.40 4 8.40 13
2.50 5 8.50 14
2.60 5 8.60 14
2.70 6 8.70 14
2.80 6 8.80 15
2.90 6 8.90 14
3.00 7 9.00 15
3.10 8 9.10 15
3.20 9 9.20 14
3.30 9 9.30 14
3.40 8 9.40 16
3.50 9 9.50 15
3.60 10 9.60 13
3.70 10 9.70 13
3.80 10 9.80 10
3.90 11 9.90 11
4.00 13 ] 10.00| 10
4.10 13 | 10.10| 13
4.20 14 ] 10.20| 13
4.30 13 ] 10.30| 13
4.40 14 10.40 15
4.50 14 10.50 30
4.60 13 | 1060 33
4.70 15 ] 10.70| 32
4.80 14 ] 10.80| 35
4.90 15 | 1090| 34
5.00 13 | 11.00| 40
5.10 14 11.10 44
5.20 15 | 11.20| 45
5.30 16
5.40 17
5.50 16
5.60 21
5.70 23
5.80 24
5.90 22
6.00 21

Vi 447.00m

Vi 446.00m

Vi 445.00m

Vi 444.00m

Vi 443.00m

Vi 442.00m

Vi 441.00m

Vi 440.00m

Vi 439.00m

Vi 438.00m

Vi 437.00m

Vi 436.00m

DPH 13

Ansatzpunkt: 447.21 mNN

Anzahl Schlage N10
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Geotechnik Augsburg

Projekt:

Biberbach, Quartier am Singhof

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG | Projektnr

.. 1627.24

Tel.: 0821 /90 721 200

Anlage:

4.14

Mail: info@geotechnik-augsburg.de | Malistab:

1:75

Tiefe Nio | Tiefe Nio
0.10 1 6.10 16
0.20 1 6.20 16
0.30 1 6.30 18
0.40 1 6.40 17
0.50 1 6.50 17
0.60 2 6.60 20
0.70 1 6.70 18
0.80 1 6.80 20
0.90 2 6.90 21
1.00 2 7.00 20
1.10 3 7.10 18
1.20 3 7.20 20
1.30 4 7.30 21
1.40 2 7.40 20
1.50 3 7.50 19
1.60 3 7.60 18
1.70 6 7.70 19
1.80 5 7.80 23
1.90 6 7.90 22
2.00 4 8.00 20
2.10 4 8.10 21
2.20 4 8.20 23
2.30 5 8.30 24
2.40 6 8.40 25
2.50 6 8.50 29
2.60 7 8.60 33
2.70 8 8.70 36
2.80 8 8.80 32
2.90 9 8.90 38
3.00 8 9.00 40
3.10 10 9.10 38
3.20 8 9.20 43
3.30 8 9.30 41
3.40 7 9.40 46
3.50 8
3.60 8
3.70 9
3.80 10
3.90 10
4.00 10
4.10 12
4.20 10
4.30 12
4.40 13
4.50 9
4.60 10
4.70 8
4.80 9
4.90 11
5.00 11
5.10 12
5.20 11
5.30 13
5.40 12
5.50 15
5.60 15
5.70 13
5.80 14
5.90 15
6.00 15

Vi 445.00m

Vi 444.00m

Vi 443.00m

Vi 442.00m

Vi 441.00m

Vi 440.00m

Vi 439.00m

Vi 438.00m

Vi 437.00m

Vi 436.00m

DPH 14

Ansatzpunkt: 445.94 mNN

Anzahl Schlage N10

0 10 20 30
0 -HHHH\HHHHHHHHL{>
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Geotechnik Augsburg

Projekt:

Biberbach, Quartier am Singhof

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG | Projektnr

.. 1627.24

Tel.: 0821 /90 721 200

Anlage:

4.15

Mail: info@geotechnik-augsburg.de | Malistab:

1:75

Tiefe Nio | Tiefe Nio
0.10 1 6.10 20
0.20 1 6.20 21
0.30 1 6.30 21
0.40 1 6.40 20
0.50 1 6.50 21
0.60 1 6.60 22
0.70 1 6.70 23
0.80 1 6.80 22
0.90 1 6.90 21
1.00 1 7.00 20
1.10 2 7.10 20
1.20 2 7.20 22
1.30 3 7.30 21
1.40 3 7.40 22
1.50 3 7.50 21
1.60 3 7.60 20
1.70 3 7.70 20
1.80 3 7.80 19
1.90 3 7.90 20
2.00 5 8.00 21
2.10 9 8.10 22
2.20 9 8.20 23
2.30 9 8.30 21
2.40 10 8.40 22
2.50 13 8.50 22
2.60 14 8.60 22
2.70 16 8.70 21
2.80 20 8.80 21
2.90 22 8.90 21
3.00 21 9.00 20
3.10 23 9.10 20
3.20 24 9.20 21
3.30 22 9.30 22
3.40 24 9.40 23
3.50 22 9.50 26
3.60 21 9.60 27
3.70 21 9.70 25
3.80 23 9.80 28
3.90 20 9.90 26
4.00 20 ] 10.00, 30
4.10 20 | 10.10| 30
4.20 16 | 10.20| 35
4.30 15 ] 10.30| 33
4.40 15 10.40 34
4.50 14 10.50 40
4.60 12 ] 10.60| 43
4.70 12 ] 10.70| 42
4.80 13
4.90 12
5.00 12
5.10 11
5.20 11
5.30 10
5.40 11
5.50 9
5.60 10
5.70 12
5.80 14
5.90 15
6.00 16

Vi 443.00m

Vi 442.00m

Vi 441.00m

Vi 440.00m

Vi 439.00m

Vi 438.00m

Vi 437.00m

Vi 436.00m

Vi 435.00m

Vi 434.00m

Vi 433.00m

DPH 15

Ansatzpunkt: 443.98 mNN

Anzahl Schlage N10

10 20 30
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Geotechnik Augsburg

Projekt:

Biberbach, Quartier am Singhof

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG | Projektnr

.. 1627.24

Tel.: 0821 /90 721 200

Anlage:

4.16

Mail: info@geotechnik-augsburg.de | Malistab:

1:75

Tiefe Nio | Tiefe Nio
0.10 1 6.10 19
0.20 1 6.20 18
0.30 1 6.30 19
0.40 1 6.40 18
0.50 2 6.50 17
0.60 1 6.60 18
0.70 1 6.70 19
0.80 2 6.80 19
0.90 3 6.90 20
1.00 2 7.00 18
1.10 4 7.10 20
1.20 4 7.20 19
1.30 3 7.30 22
1.40 4 7.40 22
1.50 5 7.50 21
1.60 5 7.60 20
1.70 6 7.70 23
1.80 6 7.80 24
1.90 5 7.90 22
2.00 6 8.00 21
2.10 4 8.10 20
2.20 5 8.20 20
2.30 6 8.30 19
2.40 6 8.40 23
2.50 6 8.50 18
2.60 6 8.60 20
2.70 7 8.70 24
2.80 6 8.80 25
2.90 5 8.90 23
3.00 8 9.00 26
3.10 8 9.10 31
3.20 8 9.20 35
3.30 10 9.30 40
3.40 8 9.40 39
3.50 9 9.50 37
3.60 9 9.60 38
3.70 10 9.70 41
3.80 11 9.80 45
3.90 10 9.90 48
4.00 12
4.10 13
4.20 14
4.30 10
4.40 9
4.50 15
4.60 16
4.70 20
4.80 19
4.90 16
5.00 18
5.10 15
5.20 15
5.30 16
5.40 16
5.50 18
5.60 17
5.70 20
5.80 20
5.90 18
6.00 20

Vi 441.00m

Vi 440.00m

Vi 439.00m

Vi 438.00m

Vi 437.00m

Vi 436.00m

Vi 435.00m

Vi 434.00m

Vi 433.00m

Vi 432.00m

DPH 16

Ansatzpunkt: 441.80 mNN

Anzahl Schlage N10
0 10 20 30
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Geotechnik Augsburg

Projekt:

Biberbach, Quartier am Singhof

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG | Projektnr

.. 1627.24

Tel.: 0821 /90 721 200

Anlage:

4.17

Mail: info@geotechnik-augsburg.de | Malistab:

1:75

Tiefe Nio | Tiefe Nio
0.10 1 6.10 18
0.20 1 6.20 13
0.30 1 6.30 14
0.40 1 6.40 15
0.50 1 6.50 16
0.60 1 6.60 18
0.70 1 6.70 19
0.80 1 6.80 19
0.90 2 6.90 20
1.00 3 7.00 21
1.10 5 7.10 23
1.20 6 7.20 24
1.30 7 7.30 21
1.40 8 7.40 25
1.50 8 7.50 26
1.60 7 7.60 24
1.70 8 7.70 23
1.80 9 7.80 25
1.90 9 7.90 22
2.00 7 8.00 22
2.10 8 8.10 23
2.20 8 8.20 22
2.30 7 8.30 23
2.40 2 8.40 23
2.50 2 8.50 24
2.60 2 8.60 26
2.70 2 8.70 27
2.80 2 8.80 27
2.90 2 8.90 28
3.00 2 9.00 30
3.10 3 9.10 35
3.20 3 9.20 42
3.30 3 9.30 43
3.40 3 9.40 46
3.50 3
3.60 3
3.70 5
3.80 6
3.90 5
4.00 7
4.10 7
4.20 8
4.30 9
4.40 9
4.50 8
4.60 10
4.70 12
4.80 12
4.90 13
5.00 12
5.10 14
5.20 14
5.30 13
5.40 15
5.50 14
5.60 15
5.70 16
5.80 20
5.90 48
6.00 35

Vi 439.00m

Vi 438.00m

Vi 437.00m

Vi 436.00m

Vi 435.00m

Vi 434.00m

Vi 433.00m

Vi 432.00m

Vi 431.00m

Vi 430.00m

DPH 17

Ansatzpunkt: 439.72 mNN

Anzahl Schlage N10
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Geotechnik Augsburg

Projekt:

Biberbach, Quartier am Singhof

Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG | Projektnr

.. 1627.24

Tel.: 0821 /90 721 200

Anlage:

4.18

Mail: info@geotechnik-augsburg.de | Malistab:

1:75

Tiefe Nio | Tiefe Nio
0.10 1 6.10 16
0.20 1 6.20 17
0.30 1 6.30 16
0.40 1 6.40 15
0.50 1 6.50 17
0.60 1 6.60 18
0.70 1 6.70 20
0.80 1 6.80 21
0.90 2 6.90 22
1.00 1 7.00 23
1.10 2 7.10 24
1.20 2 7.20 23
1.30 3 7.30 25
1.40 2 7.40 26
1.50 2 7.50 26
1.60 2 7.60 18
1.70 2 7.70 19
1.80 2 7.80 20
1.90 2 7.90 20
2.00 2 8.00 22
2.10 2 8.10 18
2.20 2 8.20 20
2.30 3 8.30 15
2.40 3 8.40 14
2.50 3 8.50 13
2.60 4 8.60 13
2.70 4 8.70 16
2.80 5 8.80 14
2.90 6 8.90 14
3.00 6 9.00 13
3.10 6 9.10 16
3.20 6 9.20 22
3.30 6 9.30 23
3.40 7 9.40 26
3.50 7 9.50 24
3.60 8 9.60 25
3.70 9 9.70 27
3.80 9 9.80 28
3.90 9 9.90 27
4.00 10 ] 10.00| 30
4.10 10 | 10.10| 35
4.20 9 10.20| 37
4.30 10 ] 10.30| 39
4.40 11 10.40 41
4.50 10 10.50 43
4.60 10 | 10.60| 46
4.70 10
4.80 11
4.90 10
5.00 10
5.10 11
5.20 12
5.30 12
5.40 13
5.50 13
5.60 12
5.70 13
5.80 13
5.90 13
6.00 13

Vi 437.00m

Vi 436.00m

Vi 435.00m

Vi 434.00m

Vi 433.00m

Vi 432.00m

Vi 431.00m

Vi 430.00m

Vi 429.00m

Vi 428.00m

Vi 427.00m

DPH 18

Ansatzpunkt: 437.76 mNN

Anzahl Schlage N10
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AMM GmbH

Gesellschaft fur Altlastenmanagement, Mineralstoffverwertung und Materialprifung mbH
Gessertshausener StralBe 3, 86356 Neuséan

Tel.:

Fax.:
e-mail:
web:

0821 — 48 688-0
0821 — 48 688-66
inffo@ammgmbh.com
www.ammgmbh.com

Untersuchungsbericht B 8523

Auftraggeber:
Auftragsnummer:
Projektleitung:
Projektnummer:
Probenahmedatum:

Probenort:

Probengefal3:

Zu untersuchende Parameter:

Zeitraum der Prufung:

GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
1

1627.24
23./24.04.2024

Biberbach, Quartier am Singhof

PE-Becher, PE-Eimer

KorngroRRenverteilung, Zustandsgrenzen

18.05.— 27.05.2024



AMM GmbH

Gessertshausener Stralle 3

86356 Neusald

Kornverteilung

DIN 18 123-5

Untersuchungsbericht B 8523

Projekt

Biberbach, Quartier am Singhof

Auftraggeber

GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Datum

27.05.2024

Bearbeiter

Feinstes
Fein-

Schluff
Mittel-

Grob- Fein-

Sand
Mittel-

Grob-

Kies
Fein- Mittel- Grob-

Steine

100

90

—

80

70

60

50

Massenprozent

40

30

20

/

g

10

0.002

0.06 0.2

0.6

Korndurchmesser in mm

60

Labornummer —e—B1-BP3/1,9-2,0

Ungleichférm. Cu

Krimmungszahl Cc

Bodenart mS,fs,u

Bodengruppe SuU

d10/d60 -/0.321 mm

Anteil < 0.063 mm 10.3%

Kornfrakt. T/U/S/G 0.0/10.3/85.5/4.2 %

Bodenklasse 3




U-Bericht: B 8523
AM M G m b H BV / Projektnr.; Biberbach, Quartier am Singhof

Gessertshausener Stralle 3 | Auftraggeber: GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

86356 Neusal Datum: 27.05.2024

I c--o-t-

Kornverteilung

KORNVERTEILUNG

B1-BP3/1,9-2,0

SIEBUNG
Durchmesser [mm] Siebriickstand [g] Siebdurchgang [%] | Durchmesser [mm] Siebriickstand [g] Siebdurchgang [%]

0.000 110.08 0.0 8.000 7.61 97.1
0.063 32.51 10.3 16.0 23.24 97.8
0.125 274.36 13.3 315 0.00 100.0
0.250 599.11 39.0 63.0 0.00 100.0
0.500 4.22 95.0 90.0 0.00 100.0
1.000 3.47 95.4 120.0 0.00 100.0
2.000 5.56 95.8 130.0 0.00 100.0
4.000 8.82 96.3

Gesamtgewicht: 1068.98 g




AMM GmbH

Gessertshausener Stralle 3

86356 Neusald

Kornverteilung

DIN 18 123-7

Untersuchungsbericht B 8523

Projekt

Biberbach, Quartier am Singhof

Auftraggeber

GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Datum

27.05.2024

Bearbeiter

Feinstes
Fein-

Schluff

Mittel-

Sand

Grob- Fein- Mittel- Grob-

Kies
Fein- Mittel-

Grob-

Steine

100

90

80

70

60

Va

50

Massenprozent

40

30

20

o]

10

—rl)—1

Lo
Lo

0.002 0.006

0.02

0.06 0.2

0.6

Korndurchmesser in mm

20

60

Labornummer —e—B1-KP2/6,5-7,5

Ungleichférm. Cu 69.2

Krimmungszahl Cc 2.0

Bodenart gG,s,mg,fg

Bodengruppe GU

d10/ d60 0.162/11.190 mm

Anteil < 0.063 mm 55%

Kornfrakt. T/U/SIG

0.6/4.9/25.1/69.4 %

Bodenklasse 3




U-Bericht: B 8523
AM M G m b H BV / Projektnr.; Biberbach, Quartier am Singhof

Gessertshausener Stralle 3 | Auftraggeber: GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

86356 Neusal Datum: 27.05.2024

I c--o-t-:

Kornverteilung

KORNVERTEILUNG

B1-KP2/6,5-7,5

SIEBUNG
Durchmesser [mm] Siebriickstand [g] Siebdurchgang [%] | Durchmesser [mm] Siebriickstand [g] Siebdurchgang [%]

0.000 566.23 0.0 8.000 1007.08 52.3
0.063 0.00 8.9 16.0 762.31 68.1
0.125 296.16 8.9 315 1272.49 80.0
0.250 503.21 135 63.0 0.00 100.0
0.500 237.73 21.4 90.0 0.00 100.0
1.000 347.90 25.1 120.0 0.00 100.0
2.000 539.21 30.6 130.0 0.00 100.0
4.000 844.23 39.1

Gesamtgewicht: 6376.55 g

SCHLAMMUNG
Durchmesser [mm] Anteil [%] Durchmesser [mm] Anteil [%]
0.0016 0.5 0.0255 33
0.0035 1.0 0.0391 4.3
0.0055 15 0.0540 5.0
0.0089 1.8 0.0747 5.7
0.0151 24

Probengewicht: 35.40 g




AMM GmbH

Gessertshausener Stralle 3

86356 Neusald

Kornverteilung

DIN 18 123-5

Untersuchungsbericht B 8523

Projekt Biberbach, Quartier am Singhof

Auftraggeber GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Datum 27.05.2024

Bearbeiter |

Feinstes
Fein-

Schluff
Mittel-

Grob- Fein-

Sand Kies
Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Steine

100

90

| —4

80

/

70

60

50

Massenprozent

40

30

20

10

0.002

0.06 0.2

0.6 2 6 20

Korndurchmesser in mm

60

Labornummer —e—B2-BP5/6,9-7,0

Ungleichférm. Cu

Krimmungszahl Cc

Bodenart fS,ms,u

Bodengruppe sU

d10/ d60 - /0.180 mm

Anteil < 0.063 mm 17.8 %

Kornfrakt. T/U/S/IG 0.0/17.8/78.4/3.7 %

Bodenklasse 4




U-Bericht: B 8523
AM M G m b H BV / Projektnr.; Biberbach, Quartier am Singhof

Gessertshausener Stralle 3 | Auftraggeber: GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

86356 Neusal Datum: 27.05.2024

I c--o-t-:

Kornverteilung

KORNVERTEILUNG

B2-BP5/6,9-7,0

SIEBUNG
Durchmesser [mm] Siebriickstand [g] Siebdurchgang [%] | Durchmesser [mm] Siebriickstand [g] Siebdurchgang [%]

0.000 93.79 0.0 8.000 0.00 100.0
0.063 65.44 17.8 16.0 0.00 100.0
0.125 289.03 30.3 315 0.00 100.0
0.250 42.81 85.3 63.0 0.00 100.0
0.500 4.56 93.4 90.0 0.00 100.0
1.000 10.26 94.3 120.0 0.00 100.0
2.000 12.59 96.3 130.0 0.00 100.0
4.000 7.03 98.7

Gesamtgewicht: 525.51 g




AMM GmbH

Gessertshausener Stralle 3

86356 Neusald

Untersuchungsbericht B 8523

Kornverteilung

Projekt

Biberbach, Quartier am Singhof

Auftraggeber

GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

DIN 18 123-7

Datum

27.05.2024

Bearbeiter

Feinstes
Fein-

Schluff
Mittel-

Sand
Grob- Fein- Mittel-

Grob-

Kies
Fein- Mittel-

Grob-

Steine

100

90

/|

80

J/

v

70

/

60

50

Massenprozent

40

30

20

pd

10

Lo
| o1

—

70.002 0.006

0.02

0.06 0.2
Korndurchmesser in

0.6
mm

20

60

Labornummer —e—B3-KP1/7,1-8,0

Ungleichférm. Cu 31.8

Krimmungszahl Cc 0.3

Bodenart mG,ms,fg,gg',gs',u'

Bodengruppe GU

d10/ d60 0.229/7.297 mm

Anteil < 0.063 mm 51%

Kornfrakt. T/U/SIG

0.1/5.0/31.1/63.8 %

Bodenklasse 3




U-Bericht: B 8523
AM M G m b H BV / Projektnr.; Biberbach, Quartier am Singhof

Gessertshausener Stralle 3 | Auftraggeber: GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

86356 Neusal Datum: 27.05.2024

I c--o-to:

Kornverteilung

KORNVERTEILUNG

B3-KP1/7,1-8,0

SIEBUNG
Durchmesser [mm] Siebriickstand [g] Siebdurchgang [%] | Durchmesser [mm] Siebriickstand [g] Siebdurchgang [%]

0.000 519.97 0.0 8.000 1321.71 62.4
0.063 0.00 7.7 16.0 1075.14 82.0
0.125 240.12 7.7 315 136.85 98.0
0.250 1105.68 11.3 63.0 0.00 100.0
0.500 253.98 27.7 90.0 0.00 100.0
1.000 323.57 314 120.0 0.00 100.0
2.000 637.58 36.2 130.0 0.00 100.0
4.000 1126.78 45.7

Gesamtgewicht: 6741.38 g

SCHLAMMUNG
Durchmesser [mm] Anteil [%] Durchmesser [mm] Anteil [%]
0.0016 0.1 0.0258 3.2
0.0036 0.4 0.0398 4.2
0.0056 0.9 0.0551 4.9
0.0090 1.4 0.0758 5.8
0.0153 21

Probengewicht: 28.90 g




AMM G mbH Untersuchungsbericht B 8523
Projekt Biberbach, Quartier am Singhof
Gessertshausener Stralle 3 Kornve rtellung ) .Q g
- Auftraggeber GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
86356 Neusal DIN 18 123-7 Datum 27.05.2024
I Bearbeiter ]
Feinstes Schluff Sand Kies Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
100 e —— =~
90 /
80
70 /
= 60 /
(0]
N
o
2 50
(]
©
= 40
30
20
e
o]
10 e
| @
o]
0 o—
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2 6 20 60
Korndurchmesser in mm
Labornummer —e—B5-BP7/3,9-4,0
Ungleichférm. Cu 12.7
Krimmungszahl Cc 2.4
Bodenart fS,ms,u
Bodengruppe sU
d10/ d60 0.014/0.178 mm
Anteil < 0.063 mm 24.3 %
Kornfrakt. T/U/SIG 3.1/21.1/73.2/2.5 %
Bodenklasse 4




U-Bericht: B 8523
AM M G m b H BV / Projektnr.; Biberbach, Quartier am Singhof

Gessertshausener Stralle 3 | Auftraggeber: GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

86356 Neusal Datum: 27.05.2024

I c--o-t-

Kornverteilung

KORNVERTEILUNG

B5-BP7/3,9-4,0

SIEBUNG
Durchmesser [mm] Siebriickstand [g] Siebdurchgang [%] | Durchmesser [mm] Siebriickstand [g] Siebdurchgang [%]

0.000 55.81 0.0 8.000 0.22 99.9
0.063 0.00 29.4 16.0 0.00 100.0
0.125 81.18 29.4 315 0.00 100.0
0.250 45.22 72.3 63.0 0.00 100.0
0.500 1.15 96.1 90.0 0.00 100.0
1.000 1.32 96.8 120.0 0.00 100.0
2.000 1.72 97.5 130.0 0.00 100.0
4.000 2.89 98.4

Gesamtgewicht: 189.51 g

SCHLAMMUNG
Durchmesser [mm] Anteil [%] Durchmesser [mm] Anteil [%]
0.0016 3.0 0.0233 13.6
0.0034 4.2 0.0350 17.0
0.0053 5.9 0.0475 195
0.0084 7.5 0.0645 21.7
0.0141 10.0

Probengewicht: 49.10g




AMM GmbH

Gessertshausener Stralle 3

86356 Neusald

Kornverteilung

DIN 18 123-5

Untersuchungsbericht B 8523

Projekt

Biberbach, Quartier am Singhof

Auftraggeber

GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Datum

27.05.2024

Bearbeiter

Feinstes
Fein-

Schluff
Mittel-

Grob- Fein-

Sand
Mittel-

Grob-

Fein-

Kies
Mittel-

Grob-

Steine

100

90

/|

80

/|

4

70

/

60

50

Massenprozent

40

30

20

v

10

o ___—0——'//

0.002

0.06 0.2

0.6

Korndurchmesser in mm

20

60

Labornummer

—e—B5-KP1/6,0-7,0

Ungleichférm. Cu 31.6

Krimmungszahl Cc 2.4

Bodenart mG,fg,ms',gg’,gs’

Bodengruppe GW

d10/ d60 0.281/8.872 mm

Anteil < 0.063 mm 4.4 %

Kornfrakt. T/U/SIG

0.0/4.4/23.3/72.3 %

Bodenklasse 3




U-Bericht: B 8523
AM M G m b H BV / Projektnr.; Biberbach, Quartier am Singhof

Gessertshausener Stralle 3 | Auftraggeber: GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

86356 Neusal Datum: 27.05.2024

I c--o-t-:

Kornverteilung

KORNVERTEILUNG

B5-KP1/6,0-7,0

SIEBUNG
Durchmesser [mm] Siebriickstand [g] Siebdurchgang [%] | Durchmesser [mm] Siebriickstand [g] Siebdurchgang [%]

0.000 297.68 0.0 8.000 1669.70 56.6
0.063 61.21 4.4 16.0 1136.70 81.2
0.125 225.65 5.3 315 137.12 98.0
0.250 703.48 8.6 63.0 0.00 100.0
0.500 262.46 19.0 90.0 0.00 100.0
1.000 327.35 22.9 120.0 0.00 100.0
2.000 650.47 27.7 130.0 0.00 100.0
4.000 1303.75 37.3

Gesamtgewicht: 6775.57 g




AMM GmbH

Gessertshausener Stralle 3

86356 Neusald

Kornverteilung

DIN 18 123-5

Feinstes

Untersuchungsbericht B 8523

Projekt

Biberbach, Quartier am Singhof

Auftraggeber

GTA Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Datum

27.05.2024

Bearbeiter

Schluff
Fein- Mittel- Grob-

Fein-

Sand
Mittel- Grob-

Kies
Fein- Mittel-

Grob-

Steine

100

90

pd

80

Ve

70

60

50

Massenprozent

40

30

20

/(

10

0.002

0.006 0.02 0.06

0.2

0.6

Korndurchmesser in mm

20

60

Labornummer

—e— RKS2-BP6/4,4-5,2

Ungleichférm. Cu

4.4

Krimmungszahl Cc

1.0

Bodenart

gS,g,ms,u’

Bodengruppe

SuU

d10/ d60

0.303/1.343 mm

Anteil < 0.063 mm

6.8 %

Kornfrakt. T/U/SIG

0.0/6.8/55.3/37.9 %

Bodenklasse

3






































































































