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HydroConsult GmbH PN 16-318
Anlage: 6.1.1

Markt Biberbach
Neufestsetzung des Wasserschutzgebietes

Tabelle 1: Bewertung der Béden nach der nFK (und in Punktzahl B dargestellt)

Z nFK (mm) bis 1,0 m Tiefe Punkizahl B
> 250 750
> 200-250 500
> 140-200 250
> 90-140 125
> 50-90 5
<50 10

Tabelle 2; Bewertung der Sickerwassermenge anhand der Grundwasser-Neubildungsrate (GWNb)
bzw. der klimatischen Wasserbilanz (N-ETP) und als Faktor W dargestellt

GWNb (mm/a)*) N-ETPpo. (mm/a*) Faktor W
£100 1,75
> 100-200 <100 1,5
> 200-300 > 100-200 1,25
> 300-400 > 200-300 1,0
> 400 > 300-400 0,75
> 400 0,5

*) Es sollte méglichst - sofern Daten verfigbar sind - die tatsachliche
Grundwasserneubildungsrate (GWNDb) verwendet werden

Schutzfunktion der GwDeckschichten nach HOLTING et al. (1995)
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HydroConsult GmbH

Tabelle 3:

Markt Biberbach

Neufestsetzung des Wasserschutzgebietes

Bewertung der Gesteinsart bei Lockergesteinen (nach Punktzahlen Gy)

Gesteinbezeichnung nach

Punktzahl G pro m

DIN 4022, Teil 1, ergénzt Schichtmachtigkeit
T 500
T, Tu 400
T,s' 350
T,u Ltu 320
Lt 300
T0 Ts' 270
u,1 250
Lt Lts 240
Ut Lu 220
Ts Ls,u Ls Ul Ut 200
Ls Ul 180
ut Uls U Ls 160
St St S.lu 140
Us S, 120
S 8,a 90
St Su Gst 75
SI' Gss,u 60
S,u'" S,gu 50
S 25
S.g Gs 10
G Gx Xg 5
vulkanische Lockergesteine 200
Torf 400
Mudde 300

Bei deutlich sichtbarem Gehalt an organischer Substanz Zu-
schlag von 75 Punkten pro Meter (nicht bei Torf und Mudde

Schutzfunktion der GwDeckschichten nach H OLTING et al. (1995)

PN 16-318
Anlage: 6.1.2
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HydroConsult GmbH

Markt Biberbach

Neufestsetzung des Wasserschutzgebietes

und Faktor F fiir strukturelle Figenschaft

Gesteinsart P Struktur F
Tonstein, Tonschiefer, 20 ungekllftet 25,0
Mergelstein, wenig gekliiftet 4,0
Schluffstein

Sandstein, Quarzit, vulka- 15 mittel gekliftet 1,0
nische Festgesteine, Plu- wenig verkarstet

tonite, Metamorphite mittel verkarstet 0,5
pordser Sandstein, 10 stark gekliftet 0,3
pordse Vulkanite zerriittet oder

(z. B. vertestigter Tuff) stark verkarstet

Konglomerat, Brekzie, 5 nicht bekannt 1,0
Kalkstein, Kalktuff, Dolo-

mitstein, Gipsstein

Tabelle 5: Klasseneinteilung der Gesamtschutzfunktion

PN 16-318
Anlage: 6.1.3

Tabelle 4: Bewertung von Festgesteinen: Punktzahl GF = Produkt aus Punktzahl P fiir Gesteinsart

Gesamtschutz- Punktzahl der Gesami- GrdBenordnung der Verweil-

funktion schutzfunktion Sy dauer des Sickerwassers in der
Grundwasseriliberdeckung

sehr hoch >4000 > 25 Jahre

hoch > 2000-4000 10 - 25 Jahre

mittel > 1000-2000 3 -10 Jahre

gering > 500-1000 mehrere Monate bis ca. 3 Jahre

sehr gering <500 wenige Tage bis etwa 1 Jahr,

im Karst haufig noch weniger

Schutzfunktion der GwDeckschichten nach HOLTING et al. (1995)
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Markt Biberbach PN 16-318

HYDRO

: Wasserschutzgebiet fir die Tieforunnen TB1 und TB2 Anlage 6.2.1
- = Ermittlung der Gesamtschutzfunktion der GwUberdeckung
CONSULTS nach HOLTING et al. (1995)

Biberbach TB1 HGW1
GwOberflache: 15.8 m u.GOK

Parameter 1: Bewertung des Bodens (Punktzahl B)

von bis Machtigkeit (M) Bodenart nFK Punktzahl B
0.00 1.00 1.00 Braunerde 140-200 250

Parameter 2: Bewertung der Sickerwasserrate (Faktor W)

I/s*km® mm/a GWNb (mm/a)* Faktor W
6.21 196 > 100 - 200 1.50

Parameter 3 und 4: Bewertung der tieferen ungesittigten Zone (Punktzahl G*M)

von bis Méchtigkeit (M) Gesteinsart Punktzahl G je Meter (G) G*M

1.00 1.70 0.70 St 90 63

1.70 4.50 2.80 S 25 70

4.50 8.00 3.50 T 500 1750

8.00 8.70 0.70 S, t 90 63

8.70 10.30 1.60 S 25 40
10.30 15.80 5.50 T 500 2750
Summe 14.80 4736
Parameter 5: Zuschlag Q fiir 1 schwebendes GwStockwerk ( HGW1) 0
Parameter 6: Zuschlag D fiir dauerhaft wirksame artesischen Verhéltnisse 0

Schutzfunktion des Bodens
S,=B*W 375

Schutzfunktion der Grundwasseriiberdeckung unterhalb des Bodens
S, =(GM)*W+Q+D 7104

Gesamtschutzfunktion
S1 + Sz

Beurteilungsstufen der Gesamtschutzfunktion:

(< 500 sehr gering; 500 - 1000 gering; 1000 - 2000 mittel; 2000 - 4000 hoch; > 4000 sehr hoch )

24.11.2016



Markt Biberbach PN 16-318
Wasserschutzgebiet fir die Tiefbrunnen TB1 und TB2 Anlage 6.2.2
= Ermittlung der Gesamtschutzfunktion der GwUberdeckung
CONSULTS nach HOLTING et al. (1995)
Biberbach TB2 HGW1
GwOberflache: 14,0 m u.GOK
Parameter 1: Bewertung des Bodens (Punktzahl B)
von bis Méachtigkeit (M) Bodenart nFK Punktzahl B
0.00 1.00 1.00 Braunerde 90-140 125
Parameter 2: Bewertung der Sickerwasserrate (Faktor W)
I/s*km?® mm/a GWNb (mm/a)* Faktor W
6.21 196 > 100 - 200 1.50
Parameter 3 und 4: Bewertung der tieferen ungesattigten Zone (Punktzahl G*M)
von bis Machtigkeit (M) Gesteinsart Punktzahi G je Meter (G) G*M
1.00 4.50 3.50 S, t 90 315
4.50 10.50 6.00 S 25 150
10.50 14.00 3.50 fS,u 90 315
Summe 13.00 780
Parameter 5: Zuschlag Q fiir 1 schwebendes GwStockwerk ( HGW1') 0
Parameter 6: Zuschlag D fiir dauerhaft wirksame artesischen Verhéltnisse 0
Schutzfunktion des Bodens
S;=B*W 188
Schutzfunktion der Grundwasseriiberdeckung unterhalb des Bodens
S, =(G*M)*W+Q+D 1170
Gesamtschutzfunktion
S1 + Sg 1358

Beurteilungsstufen der Gesamtschutzfunktion:

(< 500 sehr gering; 500 - 1000 gering; 1000 - 2000 mittel; 2000 - 4000 hoch; > 4000 sehr hoch )

24.11.2016



Markt Biberbach PN 16-318
Wasserschutzgebiet fiir die Tieforunnen TB1 und TB2 Anlage 6.2.3

= Ermittlung der Gesamtschutzfunktion der GwUberdeckung
CONSULTS nach HOLTING et al. (1995)

53

Biberbach TB1 HGW?2
GwOberflache: 30.2 m u.GOK

Parameter 1: Bewertung des Bodens (Punktzahl B)

von bis Méchtigkeit (M) Bodenart nFK Punktzahl B
0.00 1.00 1.00 Braunerde 140-200 250

Parameter 2: Bewertung der Sickerwasserrate (Faktor W)

I/s*km® mm/a GWNb (mm/a)* Faktor W
6.21 196 > 100 - 200 1.50

Parameter 3 und 4: Bewertung der tieferen ungesittigten Zone (Punktzahl G*M)

von bis - Machtigkeit (M) Gesteinsart Punktzahl G, je Meter (G) G*M

1.00 1.70 0.70 S, t 90 63

1.70 4.50 2.80 S 25 70

4.50 8.00 3.50 T 500 1750

8.00 8.70 0.70 S, t : 90 63

8.70 10.30 1.60 ) 25 40
10.30 15.80 5.50 T 500 2750
15.80 25.80 10.00 S 25 250
25.80 30.20 4.40 T 500 2200
Summe 29.20 7186
Parameter 5: Zuschlag Q fiir 1 schwebendes GwStockwerk ( HGW1) 500
Parameter 6: Zuschlag D fiir dauerhaft wirksame artesischen Verhéltnisse 0

Schutzfunktion des Bodens
S, =B*W 375

Schutzfunktion der Grundwassetriiberdeckung unterhalb des Bodens
S;=(G‘M)*W+Q+D 11279

Gesamtschutzfunktion
S1 + 82

Beurteilungsstufen der Gesamtschutzfunktion:

(< 500 sehr gering; 500 - 1000 gering; 1000 - 2000 mittel; 2000 - 4000 hoch; > 4000 sehr hoch)

30.11.2016



Markt Biberbach PN 16-318
Wasserschutzgebiet fiir die Tiefbrunnen TB1 und TB2 Anlage 6.2.4

=

= Ermittlung der Gesamtschutzfunktion der GwUberdeckung
CONSULTS nach HOLTING et al. (1995)

Biberbach TB2 HGW2
GwOberfliche: 32.0 m u.GOK

Parameter 1: Bewertung des Bodens (Punkizahl B)

von bis Machtigkeit (M) Bodenart nFK Punktzahl B
0.00 1.00 1.00 Braunerde 90-140 125

Parameter 2: Bewertung der Sickerwasserrate (Faktor W)

I/s*km® mm/a GWNb (mm/a)* Faktor W
6.21 196 > 100 - 200 1.50

Parameter 3 und 4: Bewertung der tieferen ungesiéttigten Zone (Punktzahl G*M)

von bis Machtigkeit (M) Gesteinsart Punkizahl G, je Meter (G) G*M

1.00 4.50 3.50 S, t 90 315

4.50 10.50 6.00 S 25 150
10.50 26.70 16.20 fS,u 20 1458
26.70 32.00 530 T 500 2650
Summe 31.00 4573
Parameter 5: Zuschlag Q fiir 1 schwebendes GwStockwerk { HGW1) 500
Parameter 6: Zuschlag D fiir dauerhaft wirksame artesischen Verhéltnisse 0

Schutzfunktion des Bodens
S;=B*W 188

Schutzfunktion der Grundwasseriiberdeckung unterhalb des Bodens
S, =(G*M)*W+Q+D 7360

Gesamtschutzfunktion
S1+S, TS

Beurteilungsstufen der Gesamtschutzfunktion:

(< 500 sehr gering; 500'- 1000 gering; 1000 - 2000 mittel; 2000 - 4000 hoch; > 4000 sehr hoch )

30.11.2016
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