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ANTRAGSTELLER

Markt Biberbach
Rathausplatz 1
86485 Biberbach

1. Gegenstand und Begriindung des Antrages

Der Markt Biberbach betreibt siidostlich des Ortsteils Albertshofen an der Kreisstrale A12 die
Tiefbrunnen TB1 und TB2 zur Bereitstellung von Trinkwasser fiir das Versorgungsgebiet. Die
Brunnen fordern dort aus Sanden und Kiesen der Oberen SiiBwassermolasse.

Auf der Grundlage einer eingehenden Bedarfsanalyse beantragte der Markt Biberbach 2012 in
Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt Donauworth Donauwdérth - unveréindert zur bishe-
rigen wasserrechtlichen Genehmigung - eine zukiinftige Entnahmemenge von 155.000 m%a aus
den beiden Tiefbrunnen.

Zur Bewertung der regionalen hydraulischen Beeinflussung des tertiiren Aquifersystems durch
die beantragten Entnahmemengen des Marktes Biberbach wurden mit dem numerischen
Grundwasserstromungsmodell ,,Lechtal-Nord*“ Prognoseberechnungen durchgefiihrt. Simuliert
wurde die Reaktion des tertifiren Aquifersystems unter den Rahmenbedingungen der realisierten
GwEntnahmemengen und der genehmigten Entnahmemengen (HYDROCONSULT 2012).

Das Wasserschutzgebiet Biberbach besteht aktuell aus drei Schutzzonen (Anlage 1.2 und 1.3):

Fassungsbereich (WI): 0,3 ha
Engere Schutzzone (WII): 15,4 ha
Weitere Schutzzone (WIII): 13,6 ha
Gesamtfldache: 29,3 ha

Zum Zeitpunkt der Schutzgebietsdimensionierung wurde ein siidostlicher Zustrom zu den
Brunnen angenommen. Insbesondere die engere Schutzzone wurde nach SE gedehnt mit einem
maximalen Abstand der Schutzgebietsgrenze von 560 m zum TB 1 (Anlage 1).

Im Rahmen der durchgefiihrten Prognoserechnungen wurde auch eine Erstbewertung des beste-
henden Wasserschutzgebictes Biberbach vorgenommen. GemiB den Modellrechnungen wurde
eine Ausdehnung der weiteren Schutzzone im Siidosten iiber die bestehende engere Schutzzone
hinaus als obsolet bewertet. Als Ersatz hierfiir wurde eine Ausdehnung der weiteren Schutzzo-
ne im Siidwesten bis an den Biberbach und im Siiden im Biberbachtal unter Einbeziehung der
Zehn-Jahres-Isochrone des Tiefbrunnens TB2 als sinnvoller erachtet. Zusitzlich wurde ange-
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dacht, die KreisstraBe A12 im Siidwesten in die engere Schutzzone zu integrieren (HYDRO-
CONSULT 2012).

2. Datengrundlage und Historie

Zur Erstellung des Erliuterungsberichtes konnte neben der einschligigen Fachliteratur auf Da-
ten des Martes Biberbach und des Wasserwirtschaftsamtes Donauworth zuriickgegriffen wer-
den. '

Der Tiefbrunnen TB1 wurde 1956 unter Bauoberleitung des Bayerischen Landesamtes fiir Was-
serversorgung abgeteuft. Bohrprofil, Ausbauplan und Pumpversuchsauftragung des TB1 datie-
ren vom 20.09.1956. Der Tiefbrunnen TB2 wurde 1981 unter Bauoberleitung des Bayerischen
Landesamtes fiir Wasserwirtschaft errichtet. Nach Auswertung aller Beobachtungen wurde vom
LfW mit Datum vom 02.08.1981 ein Schlussgutachten iiber den erstellten Bohrbrunnen vorge-
legt.

Im Grofiraum Augsburg stellt das Grundwasservorkommen in der tertidiren Oberen StiBwasser-
molasse (OSM) einen regional bedeutsamen Tiefengrundwasserleiter dar. Neben der derzeit
bereits starken Nutzung dieses Vorkommens durch GwEntnahmen aus 6ffentlichen und priva-
ten Brunnen ist auch zukiinftig mit einem verstirkten Bestreben zu rechnen, Grundwasser aus
diesen Schichten zu entnehmen. Vor diesem Hintergrund wurde vom Wasserwirtschaftsamt
Donauwérth eine Studie zur Bilanzierung des Tertidrgrundwassers im Raum Augsburg beauf-
tragt, die eine Grundlage fiir die zukiinftige Bewirtschaftung dieses GwVorkommens liefert
(HYDROCONSULT 2003).

Auf Anraten des WWA schlossen sich im Sommer 2010 eine Reihe von Wasserversorgungsun-
ternehmen nordlich von Augsburg zusammen, und beauftragten unter Federfithrung der Stadt
Gersthofen dic Erstellung des numerischen Grundwasserstromungs- und -bilanzmodells ,,Lech-
tal-Nord“ (HYDROCONSULT 2011). Grundlagen fiir die Modellerstellung waren die oben
genannte Studie sowie aktuelle wasserwirtschaftliche Daten des WWA.

Zur Bewertung der regionalen hydraulischen Beeinflussung des tertidiren Aquifersystems durch
die beantragten Entnahmemengen des Marktes Biberbach wurden mit dem GwStromungsmo-
dell ,,Lechtal-Nord*“ Prognoseberechnungen durchgefiihrt. Simuliert wurde die Reaktion des
tertidren Aquifersystems unter den Rahmenbedingungen der realisierten GwEntnahmemengen
und der genehmigten Entnahmemengen (HYDROCONSULT 2012).

Forderdaten und GwSpiegelmessungen der Jahre 2000 bis 2015 sowie hydrochemische Analy-
sen zur Beurteitung der Grundwasserqualitit wurden vom Markt Biberbach zur Verfiigung ge-
stellt.
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2.1 Lage der Trinkwassergewinnungsanlagen

Die Tiefbrunnen TB1 und TB2 des Marktes Biberbach liegen knapp 200 m siidostlich des Orts-
teils Albertshofen an KreisstraBe A12 (Anlage 1.1).

Die Tiefbrunnen TB1 und TB2 des Marktes Biberbach liegen auf den FL.-Nrn. 262/1 und 264

der Gemarkung Biberbach. Sie liegen auf ca. 448 bis 454 mNN am Siidrand des Biberbach-Tals
(Anlage 1).

Tabelle 1: Lage der Trinkwassergewinnungsanlagen

Tiefbrunnen TB1 TB2
Gemarkung Biberbach Biberbach
FL-Nr. 262/1 264
Baujahr - 1956 1981
Rechtswert *) 4411 592,99 4411 425,62
Hochwert *) 5375 247,61 5375 105,82
Ansatzhohe (mNN) *) 448,53 454,23
OK-Messpunkt (mNN) *) 446,29 451,99

*) Neuvermessung durch IB TREML, Augsburg, am 02.12.2016 (Anlage 1.4)
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2.2 Beschreibung der Trinkwassergewinnungsanlage
Tabelle 2: Beschreibung der Tiefbrunnen
Tietbrunnen TB1 TB2
Bohrtiefe (m u. GOK) 60,0 74,0
ausgebaute Brunnentiefe (m u. GOK) 59,0 72,8
Endlichtweite der Bohrung (mm) 800 700
Ausbaumaterial Stahl, verzinkt Stahl mit
Kunststoffbeschich-
tung
Ausbau-@ (mm) DN 300 DN 400
Verfilterte Bohrloch-Abschnitte 19,0 - 25,0 35,3 -45,3
von - bis m u. GOK 41,0-55,0 47.8-57.8
62,8 - 67,8
Abdichtung
Sperrohr-@ (mm) 800 1000
Stahlsperrohr von bis m u. GOK 0,9-14,9 0,0-26,0
Abdichtung zwischen Bohrlochwand
und Sperrohr durch
Bohrgut von - bis m u. GOK --- 0,0-4,5
Ton von - bis m u. GOK 2,2-13,0 4,5-16,0
Beton von - bis m u. GOK 13,0- 14,9 16,0 -26,0
Ruhe-Wasserspiegel (m u. GOK) 5,33 13,95
Ruhe-Wasserspiegel (mNN) 443,20 440,28
Datum 14.08.1956 13.07.1981
(vgl. Anlage 2)
HydroConsult GmbH
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2.3 Fordereinrichtungen und Trinkwasseraufbereitung

2.3.1 Fordereinrichtungen

Das geforderte Grundwasser wird iiber eine Rohrleitung zum Hochbehilter gefordert.

Tabelle 3: Fordereinrichtungen

Tiefbrunnen TB1 TB2
Art der Pumpenaggregate U-Pumpe U-Pumpe
Baujahr 11/2010 2007
Pumpeneinbautiefe (m u. GOK) 25-30 45
Steigleitung-@ (mm) 80 125
Forderleistung (1/s) 10 21,6
zugehorige Forderhohe (m) 34,9 53,6
Antriebsstirke (kW) 8 7,5
vorgesehene max.

tigl. Betriebsdauer (h) 17

2.3.2 Trinkwasseraufbereitung

Das Rohwasser aus den Brunnen wird in einer Trinkwasseraufbereitungsanlage enteisent:

2 Sandfilter a 8,8 m3 Fassungsvolumen
1 Oxidator a 2,2 m?® Fassungsvolumen

Durchsatz maximal 120 m3h
2 Saugbehilter mit ca. 80 m?

3 Netzpumpen mit 36 m3h pro Pumpe

Ingenieurbiiro fiir Wasserwirtschaft und Bodenschutz, Geohydraulik und Geothermie
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2.4 Hydrogeologische Angaben des Brunnens
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Tabelle 4: Pumpstufen und gemessene Absenkungen wihrend der Leistungspumpversuche

(vel. Anlage 7)

Ingenieurbiiro fiir Wasserwirtschaft und Bodenschutz, Geohydraulik und Geothermie

Tiefbrunnen TB1 TB2
Ruhe-Wsp. (mNN) 443,20 440,28
Datum 14.08.1956 13.07.1981
Leistungspumpversuch 14.08.-17.08.1956 | 13.07.-16.07.1981
Dauer (h) 71 73
Pumpstufe 1
Entnahme (I/s) 5,0 5,0
Absenkung (m) 5,35 4,07
Pumpstufe 2
Entnahme (1/s) 10,0 9,0
Absenkung (m) 10,40 0,83
Pumpstufe 3
Entnahme (1/s) 15,0 15,0
Absenkung (m) 16,07 15,63
Pumpstufe 4
Entnahme (I/s) 20,0
Absenkung (m) 20,13
Aquifer HGWI1 + HGW2 HGW1 + HGW2
Aquifernettomichtigkeit (m) 35,40 43,10
O-ke-Wert (m/s) 2,7E-05 3,0E-05
@ Transmissivitit (m?/s) 9,4E-04 1,1E-03
HydroConsult GmbH

Telefon: 0821 / 2075 222 - Telefax: 0821 /2075 223

D-86150 Augsburg -
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2.5 Bisherige wasserrechtliche Verordnungen und Genchmigungen

Verordnungen des Landratsamtes Augsburg:

Neufestsetzung des Wasserschutzgebietes fiir die offentliche Wasserversorgung des Marktes Bi-
berbach; Augsburg, 07.03.1985.

Verordnung zur Anpassung der Wasserschutzgebietsverordnung des Marktes Biberbach; Augs-
burg, 09.06.2016.

Bewilligungsbescheid des Landratsamtes Augsburg:

Tiefbrunnen TB1 auf FL.-Nr. 262/1 und TB2 auf F1.-Nr. 264, Gemarkung Biberbach

Wasserrechtliche Bewilligung: 22-13-642/01-1
vom: 29.06.1984
befristet bis: 31.12.2013

Bewilligte Fordermenge:
Tiefbrunnen TB2 max. 15 I/s (54 m?*h), 900 m?*d, 155.000 m%/a

Tiefbrunnen TB1 + TB2 900 m3/d (davon bis zu 300 m?/d aus TB1)
155.000 m3/a (davon bis zu 60.0000 m3/d aus TB1)

Anderungsbescheid des Landratsamtes Augsburg:
Einleiten von Abwasser, Oberflichen- und Reinwasser aus der Wasserversorgungsanlage in den
Biberbach

Gcehobene Erlaubnis: 52.14-641-02/V 124
VO 15.12.2016
befristet bis: 31.12.2030
Bewilligte Abwassermenge: 20 m3/Woche
HydroConsult GmbH

Ingenieurbiiro fiir Wasserwirtschaft und Bodenschutz, Geohydraulik und Geothermic
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3. Geographischer Uberblick

Das Untersuchungsgebiet gehort naturrdumlich der Riedellandschaft der Iller-Lech-
Schotterplatte an. Im Osten grenzen das Schmutter-Tal und das Lechtal mit ihren ansgedehnten
Schotterfluren an. Die GeldndehGhen steigen von 435 mNN im Schmuttertal bei der Furtmiihle
auf Héhen von bis zu 516 mNN im ,,Biihl* an (Anlage 1.1).

Die Tertidrlandschaft des Untersuchungsgebietes wird vom gewundenen Lauf des Biberbachs
und seiner Nebenbiiche durchzogen und entwéssert. Das untere Biberbach-Tal miindet bei Bi-
berbach von Siidwesten her ins Schmuttertal. Im Siidosten wird das Biberbach-Tal mit dem
,,Achsheimer Hart“ und im Nordwesten mit dem ,Hartlach“ von ausgedehnten Forstarealen
begleitet.

Wihrend das unter Biberbach-Tal mit dem Markt Biberbach und dem Ortsteil Albertshofen
relativ dicht besiedelt sind, weist das obere Biberbach-Tal mit Feigenhofen und einzelnen Wei-
lern nur mehr eine deutlich diinnere Streubesiedlung auf. Am Siidwestrand des Biberbach-Tals
verlduft als einzige Hauptverkehrsader die Kreisstrale A12.

Das Trinkwassergewinnungsgebiet des Marktes Biberbach mit den Tiefbrunnen TB1 und TB2
liegt knapp 200 m siidostlich des Ortsteils Albertshofen an der A12 (Anlage 1.1).

Etwa 2,0 km stidwestlich des Gewinnungsgebietes liegt im Bibertal-Tal die ehemalige Kldran-
lage Feigenhofen.

4. Geologischer Uberblick und Schichtenfolge

Das Untersuchungsgebiet gehort der siiddeutschen Vorlandmolasse an, und wird westlich des
Lechs als ,,nérdliches Schotterriedel- und Hiigelland* bezeichnet. Letzteres zeichnet sich durch
altquartire Schotterreste auf den Hochflachen aus, die den Tertidrsedimenten als ,,Mindel-Lech-
Platte riedelartig auflagern (Anlage 3.1).

Der Sockel des GwEinzugsgebietes wird vom alteren Teil der Oberen Siilwassermolasse, den
Fluviatilen SiiBwasserschichten in Form von Kies, Sand, Schluff und Mergel m aufgebaut
(OSMa in Anlage 3.1).

Der OSM lagern auf den Plateauflichen siidostlich des Biberbachtals mehrere Meter michtige
Alteste Deckenschotter der Biber-Kaltzeit (B,,f) und nordwestlich des Biberbachtals mehrere
Meter méchtige Hohere Altere Deckenschottern der Donau-Kaltzeit (D,,f) in Form schluffig-
sandiger Kiese auf (Anlage 3.1).

HydroConsult GmbH
Ingenieurbiiro fiir Wasserwirtschaft und Bodenschutz, Geohydraulik und Geothermie
’ Telefon: 0821 /2075 222 - Telefax: 0821 / 2075 223
D-86150 Augsburg - Afragésschen 7
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Wihrend die Deckenschotter des Biberbachtals wiederum flachenhaft von wiirmeiszeitlichem
LoBlehm und Decklehm in Form tonig-sandiger Schluffe (,, Lol in Anlage 3.1) {iberlagert wer-
den, sind die Hangflanken des Biberbachtals und seiner Seitentéler von wiirmeiszeitlichen und
z.T. holozinen FlieBerden, Hanglehm und Abschwemmmassen (.L in Anlage 3.1) maskiert.

Die Talbéden des Biberbach-Tals und seiner Nebentiler werden von holozédnen Auenablage-
rungen und Talfiillungen eingenommen (,.f in Anlage 3.1).

5. Hydrogeologie

Die Tiefbrunnen TB1 und TB2 des Marktes Biberbach liegen knapp 200 m siidostlich des Orts-
teils Albertshofen an der Kreisstrae A12 (Anlage 1.1). In geologischer Hinsicht wurden die
beiden Tiefbrunnen am Ostrand der Mindel-Lech-Platte abgeteuft (Anlagen 1.1 und 2.1).

5.1 Hydrogeologische Strukturierung des Untersuchungsgebietes

Die Brunnen erschlieBen durchgehend die Grundwasser fithrenden Sandhorizonte der tertidiren
Oberen SiiBwassermolasse. Die durch die Brunnen erbohrten tertifiren Schichten zeichnen sich
generell durch eine starke Wechselhaftigkeit der Gesteinsfolgen aus, wobei in einem unregel-
méBigem iiber- und nebeneinander Sand/Kiessand- und Tonmergellagen auftreten konnen (An-
lagen 2.1 und 2.2).

Gemill HYDROCONSULT (2003) kann das Grundwasservorkommen in den tertidren Schich-
ten im Umfeld des Brunnens in ein oberes 1. und ein tieferes 2. Haupt-GwStockwerk (HGW 1
und HGW?2) unterschieden werden. Die beiden Haupt-GwStockwerke werden durch eine isoto-
penhydrologisch definierte ,,Tritium-Grenzfliche” (TGF) voneinander getrennt. Dieser Stock-
werksaufbau ist im geologisch-hydrogeologischen Profilschnitt der Anlage 3.3 dargestellt. Die
Wiisser des HGW1 zeichnen sich durch einen hoheren Grundwasserumsatz aus wihrend die
tieferen Wisser des HGW2 lingere Verweilzeiten im Untergrund aufweisen und im Raum
Augsburg das eigentliche ,, Tiefengrundwasser* darstellen.

Beide Tiefbrunnen erschlieBen als Mischbrunnen das HGW1 und die héheren Partien des
HGW?2. Wie die regionale Korrelation des Schichtenaufbaus zeigt, stellt der Tonmergelhorizont
von Bohrmeter 25,8m bis 30,2m im TB1 und von 26,7m bis 32,0m im TB2 den Trennhorizont
zwischen HGW?2 im Liegenden und HGW1 im Hangenden dar (Anlage 2). Wihrend TB1 mit je
einer Filterstrecke Sande des HGW1 und des HGW?2 erschlieit (Anlage 2.1), besitzt TB2 drei
Filterstrecken im HGW2 (Anlage 2.2).Grundwasser aus dem HGW1 diirfte iiber die Filterkies-
schiittung, die bei 26,0m noch oberhalb des Tonmergelhorizontes einsetzt, zustromen.

HydroConsult GmbH
Ingenieurbiiro fiir Wasserwirtschaft und Bodenschutz, Geohydraulik und Geothermie
Telefon: 0821 /2075 222 - Telefax: 0821 /2075 223
D-86150 Augsburg - Afragiisschen 7
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Die Tiefbrunnen TB1 und TB2 weisen somit einen Mischausbau auf, wodurch Wisser beider
GwStockwerke gefordert werden. Isotopenhydrologische Untersuchungen der Forderwisser
(BAYER LANDESAMT FUR UMWELT / WWA DONAUWORTH 2006) haben ergeben,
dass beide Tiefbrunnen anteilsmiBig etwa 57% aus dem HGW2 und 43% aus dem
HGW!1 beziehen (HYDROCONSULT 2012).

5.2 Geohydraulische Parameter

Die Kenntnis der Aquifer-Parameter im Gewinnungsgebiet Biberbach konnte aus den Leis-
tungspumpversuchen an den beiden Tiefbrunnen abgeleitet werden (Anlage 8). TB1 erschliefit
das komplette HGW1 von 15,8 bis 25,8 m u. GOK und die hangenden Partien des HGW2 von
30,2 bis 55,6 m u. GOK entsprechend einer Aquifer-Nettomichtigkeit von 35,4 m (Anlage 2.1).
TB2 erschliefit das komplette HGW1 von 14,0 bis 26,7 m u. GOK und die hangenden Partien
des HGW2 von 32,0 bis 68,3 m u. GOK entsprechend einer Aquifer-Nettoméchtigkeit von 43,1
m (Anlage 2.2).

Der Leistungspumpversuch am Tiefbrunnen TB1 vom 14.08. bis zum 17.08.1956 wurde
iiber 71 Stunden in drei Pumpstufen von 5,0 / 10,0 und 15,0 V/s gefahren. Die zugehdrigen Ab-
senkungen wurden zu 5,35 / 10,40 und 16,07 m unter Ruhewasserspiegel gemessen. Aus den
Absenkungen errechnet sich integriert iber die sandigen Aquiferabschnitte nach dem Berech-
nungsverfahren von DAHLHAUS fiir gespannte vollkommene Brunnen ein mittlerer k-Wert
von 2,7E-05 nv/s und eine Transmissivitit von 9,4E-04 m?/s (Anlage 7).
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Abbildung 1: Leistungscharakteristiken der Tiefbrunnen
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Der Leistungspumpversuch am Tiefbrunnen TB2 vom 13.07. bis zum 16.08.1956 wurde
tiber 73 Stunden in vier Pumpstufen von 5,0 / 10,0 / 15,0 und 20,0 I/s gefahren. Die zugehori-
gen Absenkungen wurden zu 4,07 / 9,00 / 15,63 m und 20,13 m unter Ruhewasserspiegel ge-
messen. Aus den Absenkungen errechnet sich integriert iiber die sandigen Aquiferabschnitte
nach dem Berechnungsverfahren von DAHLHAUS fiir gespannte vollkommene Brunnen ein
mittlerer ke-Wert von 3,0E-05 m/s und eine Transmissivitit von 1,1E-03 m*/s (Anlage 7).

Abbildung 1 zeigt die Leistungscharakteristiken der Tiefbrunnens TB1 und TB2 im Gewin-
nungsgebiet Biberbach.

5.3 Entnahmemengen

Abbildung 2 zeigt die monatlich aufgezeichneten der Tiefbrunnens TB1 und TB2 sowie die
kumulative Gesamtgewinnung. Monatsminima, -maxima und -mittelwerte der Trinkwasserge-
winnung fiir den Betrachtungszeitraum 1991 bis 2015 sind in Tabelle 5 aufgelistet. Demnach
lag die mittlere Trinkwasserférderung bei 4,03 Us.

Tabelle 5:  Monatliche Forderraten der Gewinnung Biberbach 2000 bis 2015

TB1-Q TB1-Q TB2-Q TB2-Q Gesamt Gesamt

m3/Monat I/s| m3Monat V/s| m3Monat I/s

Min 0 0 0 0 1,490 0.56
Max 9,432 3.64 14,112 5.44 16,096 6.01
Mittel 1,818 0.69 8,766 3.34 10,584 4.03
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Abbildung 2: Monatliche Fordermengen der Tiefbrunnen
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Abbildung 3 zeigt die jihrlichen Fordermengen der Tiefbrunnens TB1 und TB2 sowie die ku-
mulative Gesamtgewinnung. Jahresminima, -maxima und -mittelwerte der Trinkwassergewin-
nung fiir den Betrachtungszeitraum 200 bis 2015 sind in Tabelle 6 aufgelistet. Demnach lag die
minimale Trinkwassergewinnung bei 110.770 m%a, die maximale Trinkwassergewinnung bei
141.722 m?a und die die mittlere Trinkwassergewinnung bei 127.012 m%/a. Im Mittel forderte
TB117,2 % und TB2 82,8% der Gesamtentnahme.
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Abbildung 3: Jdhrliche Fordermengen der Tiefbrunnen 2001 bis 2015

Tabelle 6: Jihrliche Forderraten der Gewinnung Biberbach 2000 bis 2015
TB1-Q TB2-Q Gesamt
m3/a m3/a m3/a
Min 12,861 73,462 110,770
Max 49,509 119,831 141,722
Mittel 21,821 105,191 127,012
Anteil 17.2% 82.8% 100.0%

5.4 Grundwasserstandsganglinien

Vom Mart Biberbach konnten fiir den Beobachtungszeitraum 01/2000 bis 12/2015 monatliche
Ruhewasserspiegel- und Betriebswasserspiegelmessungen der Tiefbrunnen TB1 und TB2 be-
reitgestellt werden (Abbildung 4).
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Tabelle 7: Monatliche GwSpiegelmessungen an den Tiefbrunnen Biberbach 2000 bis 2015
‘TB1-Ruhe| TB1-Absenkung| TB1-Betrieb| TB2-Ruhe| TB2-Absenkung| TB2-Betrieb
mNN m mNN mNN m mNN
Min 439.57 -12.70 427.74 439.39 -10.75 429.79
Max 441.24 -7.70 432.56 441.54 -3.03 437.36
Miitel 440.57 -10.30 430.27 440.87 -7.36 433.51

Mit Minimalwerten von 439,57 mNN am TB1 und 439,39 mNN am TB?2 und Maximalwerten
von 441,24 mNN am TB1 und 441,54 mNN am TB2 weisen die gemessenen Ruhewasserspie-
gel einen vergleichsweise ruhigen Gang auf. Ein eindeutiger Trend, der auf eine Ubernutzung
des Aquifers hinweisen wiirde, ist nicht erkennbar (Abbildung 4 und Tabelle 7).

Abbildung 4 und Tabelle 7 zeigen auch die gemessenen Betriebswasserspiegel. Aufgezeichnet
wurden Minimalwerte von 427,74 mNN am TB1 und 429,79 mNN am TB2 und Maximalwer-
ten von 432,56 mNN am TB1 und 437,36 mNN am TB2. Die deutlich niedrigeren Betriebswas-
serspiegel und die deutlich hoheren Absenkungen (Abbildung 5) im TB2 ab August 2007 resul-
tieren aus dem Einbau einer leistungsstirkeren U-Pumpe. Durch die genannte Umriistung wur-
de auch der Betriebswasserspiegel im TB1 um etwa zwei Meter erniedrigt. Der Einbau einer

leistungsstirkeren U-Pumpe in den TB1 Ende 2010 emiedrigte den Betriecbswasserspiegel im
TB1 nochmals um ca. 2 m.
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Abbildung 4: Monatliche Ruhe- und Betriebswasserspiegel der Tiefbrunnen
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Abbildung 5: Monatliche Absenkungen der Brunnen

5.5 Grundwasserbeschaffenheit

Zur Beurteilung der GwBeschaffenheit standen eine ,,Grofle chemische Trinkwasseruntersu-
chung“ des Tiefbrunnens TB2 zum Zeitpunkt der ErschlieBung auf dem Schlussgutachten des
LfW von 1983 sowie mikrobiologische und chemische Trinkwasseruntersuchung des Brunnens
TBI1 der Probenahme vom 18.07.2016 (Anlage 5.1) und des Brunnens TB2 der Probenahme vom
13.07.2015 (Anlage 5.2), durchgefiihrt im Rahmen der Eigeniiberwachungsverordnung, zur Ver-
fiigung. Die wichtigsten hydrochemischen Parameter wurden in Anlage 5.3 aufgelistet.

Bei den an den Tiefbrunnen beprobten Grundwissern handelt es sich demnach um Erdalkali-
Hydrogenkarbonat-Wiisser mit niedriger Gesamtmineralisation. Die Grundwisser sind redu-
ziert, d.h. es ist keine Sauerstoffséittigung erreicht. Nitrat ist, soweit primir vorhanden, za Ammo-
nium reduziert. Mangan und Eisen sind in deutlichen, teils Grenzwert-iiberschreitenden Konzent-
rationen geldst.

Gemif} den Priifberichten der EUROFINS Institut Jiger GmbH sind die Grenzwerte der derzeit
giiltigen TrinkWYV fiir die untersuchten Parameter mit Ausnahme des Eisengehaltes im Tiefbrun-
nen TB2 eingehalten. Schadstoffe wie chlorierte Kohlenwasserstoffe (CKW), Triazin-Herbizide,
Organochlorpestizide, Pestizide, polyzyklische aromatisch Kohlenwasserstoffe (PAK und Poly-
chlorierte Biphenyle (PCB) konnten nicht nachgewiesen werden.
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5.6 Grundwasserneubildung

Der Mittelwert der Grundwasserneubildung in der Mindel-Lech-Platte wurde im GwStro-
mungsmodell ,,.Lechtal-Nord* flichendeckend zu 6,21 I/s*km? entsprechend 196 mm/a ange-
setzt. Von diesen 6,21 1/s*km? sickern unter den Bedingungen der tatséchlichen GwEntnahmen
2008 im Modellgebiet im Mittel 0,72 I/s*km? iiber leakage vertikal dem HGW?2 zu (HYDRO-
CONSULT 2011). Die im HGW1 verbleibenden 5,69 1/s*km? (vgl. Tabelle 10) werden im Be-
reich der Mindel-Lech-Platte zu einem kleinen Teil wasserwirtschaftlich in Form von Brunnen-
Entnahmen genutzt oder exfiltrieren zum groften Teil in lokale Vorfluter wie den Biberbach.

5.7 Vorflutverhiiltnisse

Der Biberbach bildet im Untersuchungsgebiet den lokalen Vorfluter fiir das HGW1 (Anlage 1.1).

Im ,,GwStromungsmodell Lechtal-Nord“ wurden lokale Vorfluter beiderseits des Lech- und
Wertachtals mittels Transferrandbedingungen (Oberflichenwasserspiegel und Transferraten)
simuliert.

5.8 Grundwasserstromungsverhiltnisse

Auf der Grundlage einer eingehenden Bedarfsanalyse beantragte der Markt Biberbach im Jahr
2012 unverdndert zur bisherigen wasserrechtlichen Genehmigung eine zukiinftige Entnah-
memenge von 155.000 m*a aus den beiden Tiefbrunnen.

Zur Bewertung der regionalen hydraulischen Beeinflussung des tertiéiren Aquifersystems durch
die beantragten Entnahmemengen des Marktes Biberbach wurden mit dem numerischen
Grundwasserstromungsmodell ,Lechtal-Nord“ Prognoseberechnungen durchgefiihrt. Simuliert
wurde die Reaktion des tertidren Aquifersystems unter den Rahmenbedingungen der tatsichli-
chen Entnahmen des Jahres 2008 (HYDROCONSULT 2012) und den beantragten Entnahme-
mengen des Marktes Biberbach.

Unter Beriicksichtigung der isotopisch bestimmten Férderanteile aus HGW1 und HGW2 (Ab-
schnitt 5.1) sowie der mittleren Forderanteile der Brunnen (Abschnitt 5.3) ergeben sich folgen-
de resultierende Forderanteile fiir eine Modellsimulation der beantragten Entnahmen von insge-
samt 155.000 m3/a (Lastfall L¥3):

HydroConsult GmbH
Ingenieurbiiro fiir Wasserwirtschaft und Bodenschutz, Geohydraulik und Geothermie
Telefon: 0821 /2075 222 - Telefax: 0821 /2075 223
D-86150 Augsburg - Afragésschen 7



26.07.2017 Markt Biberbach Seite: 23
Neubemessung Trinkwasserschutzgebiet

Tabelle 8: Resultierende Forderanteile der beantragten Entnahme
von insgesamt 155.000 m¥%a aus HGV!] und HGW2 (Lastfall LF3)

Tiefbrunnen Brunnentyp HGW1 HGW?2 Summe
TB1 Mischbrunnen | 11.451 m3/a 15.179 m3/a 26.629 m3/a
31,4 m3/d 41,6 m3/d 73,0 m3/d
0,36 1/s 0,48 /s 0,84 I/s
TB2 Mischbrunnen | 55.199 m3/a | 73.171 m3/d 128.371 m3/d
151,2 m3/d 200,5 m3/d 351,7 m3/d
1,75 1/s 2,32 1/s 4,07 Ifs
Summe 66.650 m¥/a 88.350 m3/a 155.000 m3/a
182,6 m3/d 242,1 m3/d 424,77 m3/d
2,111/s 2,801/ 4,91 1/s

Der Lastfall LF3 wurde zur Ermittlung der GwEinzugebiete im HGW1 und HGW2 sowie zur
spiteren Dimensonierung der Schutzzone WIII berechnet.

Anlage 4.1 zeigt die stationdr berechnete Potenzialverteilung im HGW1 mit den tatséchlichen
GwEntnahmen des Jahres 2008 und den beantragten Entnahmemengen des Marktes Biberbach
(Aquidistanz der Isohypsen 1,0 m). Als lokaler Vorfluter erzeugt der Biberbach eine markante
Potenzialdepression im HGW1 mit allseitig lateralem Zustrom. Im Nahbereich der zu 43 % aus
dem HGW1 fordernden Tiefbrunnen TB1 und TB2 ist ein gemeinsamer, sehr flacher Entnah-
metrichter erkennbar. Ergénzt wird die Darstellung durch die Horizontal-Projektion der statio-
nir berechneten GwBahnlinien und GwFlieBzeiten der Tiefbrunnen. Aufgrund der beschrie-
benen Potenzialverteilung spalten sich die Bahnlinien im HGW1 an der Dennhofmiihle in zwei
Stringe auf und verlaufen bogenférmig nach W zum ,,Reiterfeld und nach SW in den ,,Mon-
burger Wald®. Sie erreichen dort bereits FlieBzeiten >50a (Anlage 4.1). Das HGW1 zwischen
den beiden Zustromisten entwissert in den Biberbach bei Feigenhofen. Die berechneten 3a-
Isochronen und 10a-Isochronen des GwZustromes verlaufen in Abstéinden von maximal 200m
bzw. 450m siidlich und siidwestlich im Oberstrom der Brunnen.

Anlage 4.2 zeigt die stationir berechnete Potenzialverteilung im HGW2 mit den aktuellen
GwEntnahmen des Jahres 2008 und den beantragten Entnahmemengen des Marktes Biberbach
(Aquidistanz der Isohypsen 1,0 m). Im Umfeld der zu 57% aus dem HGW?2 férdernden Tief-
brunnen TB1 und TB2 ist ein sehr flacher Entnahmetrichter erkennbar. Ergéinzt wird die Dar-
stellung wiederum durch die Horizontal-Projektion der stationir berechneten GwBahnlinien
und GwFlieBzeiten der Tiefbrunnen. Alle Bahnlinien gestartet im HGW?2 verlaufen sehr ho-
mogen nach SW. Flie3zeiten >50a wurden ab Hohe Feigenhofen, Fliezeiten >100a ab Hohe
Salmannshofen berechnet. Siidlich des Monburger Waldes bei Heretsried beginnen die Bahnli-
nien ins HGW 1 aufzusteigen. FlieB8zeiten >1000a wurden nicht mehr berechnet.
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Einen Detail-Profilschnitt durch das Gewinnungsgebiet Biberbach mit berechneten vertikalen
Potenzialverteilungen des Entnahmeszenarios 2008 mit den beantragten Entnahmemengen der
Tiefbrunnen Biberbach zeigt Anlage 4.3. Dargestellt sind als feine durchgezogene Linien die
GwPotenziale sowie als fette Linien die einzelnen Modellebenen. Rote Pfeile symbolisieren
FlieBbewegungen im HGW1 oder aus dem HGW1 ins HGW?2 und blaue Pfeile symbolisieren
FlieBbewegungen im HGW?2. Die Filterstrecken der Brunnen im HGW?2 sind blau gestrichelt
und um die prozentualen Forderanteile aus dem HGW?2 ergéinzt. Der Profilschnitt verlauft von
SW nach NE durch die Tiefbrunnen 1 und 2. GemiB Tritium-Messungen fordern die Tiefbrun-
nen zu 43% aus dem HGW1 und zu 57% aus dem HGW2. Damit bauen sich Potenzialsenken
mit allseitigem Zustrom in beiden Aquiferen auf. Durch die GwForderung aus den Tiefbrunnen
1 und 2 ist ein Leakage-Zustrom vom HGW1 ins HGW2 mit einer Potenzialdifferenz im Dezi-
meterbereich entstanden. Ein vertikaler GwAusstrom aus dem HGW2 ins HGW1 liegt im Pro-
filabschnitt nicht vor.

Anlagen 4.1 zeigt die berechnete Absenkung im HGW1 resultierend aus der Forderung der
Tiefbrunnen. Durch die GwForderung von 2,1 I/s aus dem HGW1 ist ein begrenzter Absenk-
trichter entstanden. Die GwAbsenkung >0,05m besitzt im Gewinnungsgebiet eine maximale
SW-NE-Erstreckung von etwa 1,8 km.

Fiir den Brunnen TB2 ist eine Maximalentnahme von 15 I/s genehmigt (Abschnitt 2.5), welche
i. d. R. nur sehr kurzfristig realisiert wird und damit im Aquifer keine Fernwirkung aufweist.
Als realistische maximale Momentanentnahme sind daher besser die genehmigten kumulativen
900 m3/d aus TB1 + TB2, die auch wirksam iiber einen lingeren Zeitraum gefordert werden,
anzusehen.

Unter Beriicksichtigung der isotopisch bestimmten Forderanteile aus HGW1 und HGW?2 (Ab-
schnitt 5.1) sowie der mittleren Forderanteile der Brunnen (Abschnitt 5.3) ergeben sich folgen-
de resultierende Forderanteile fiir eine Modellsimulation der maximalen Momentanentnahme
von 900 m3/d (Lastfall LF4):

Tabelle 9: Resultierende Forderanteile der genehmigten maximalen Momentanentnahme
von 900 m*d aus HGWI und HGW?2 (Lastfall LF4)

Tiefbrunnen Brunnentyp HGW1 HGW2 Summe
TB1 Mischbrunnen 66,5 m3/d 88,1 m3/d 154,6 m3/d
0,77 I/s 1,02 Vs 1,79 I/s
TB2 Mischbrunnen 320,5m3/d 424,9 m3/d 745,4 m3/d
3,71 /s 4,92 1/s 8,63 /s
Summe 387,0 m3/d 513,0 m3/d 900,0 m%/d
4,78 1/s 5,94 1/s 10,42 Us

Der Lastfall LF4 wurde zur spiteren Dimensionierung der Schutzzone WII berechnet.
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6. Grundwassereinzugsgebiete und Bilanzdeckungsflichen

Die GwEinzugebiete der Tiefbrunnen im HGW1 und HGW2 wurden numerisch mit dem Last-
fall LF3 unter Ansatz der beantragten Entnahme von 155.000 m%/a ermittelt.

Wihrend sich im HGW1 das berechnete schmale GwEinzugsgebiet des Tiefbrunnens TB1
vergleichsweise homogen nach SW {iber den Achsheimer Hart bis in.den Monburger Wald er-
streckt, gabelt sich das Einzugsgebiet des Tiefbrunnens TB2 aufgrund der berechneten Potenzi-
alverteilung im HGW1 etwa 400 m siidwestlich der Dennhofmiihle in zwei Stringe. Der stidli-
che Strang folgt dem GwEinzugsgebiet von TB1 in den Monburger Wald. Der nordlich Strang
verlduft ab der Dennhofmiihle nach W und wendet sich ab Salmannshofen bogenférmig nach
SW Richtung Affaltern (Anlage 4.1).

In Abhingigkeit vom relativ homogenen Strémungsgeschehen erstreckt sich das gemeinsame
GwEinzugsgebiet der Tiefbrunnen TB1 und TB2 im HGW2 schwach bogenférmig iiber den
Monburger Wald hinaus bis Heretsried(Anlage 4.2).

Tabelle 10 gibt einen Uberblick iiber bewilligte Entnahmeraten, Grundwasserneubildung und
Bilanzdeckungsflichen im HGW1 und im HGW?2.

Tabelle 10: Bewilligte Entnahmeraten, Grundwasserneubildung und Bilanzdeckungsflichen im

HGWI und im HGW?2 (vgl. Abschnitt 5.6).
HGW1 |[HGW1 |GWN HGW1 | |Bilanzdeckungsflache [E

m¥%d s Vs*km?
TB1 31.37| 0.36 5.49(*
TB2 151.23] 1.75 5.491*

Summe | 182.60] 2.11

7. Bewertung des Schutzpotenzials der Grundwasseriiberdeckung

Unter der Grundwasseriiberdeckung wird nach DIN 4049 der Boden- und Gesteinskorper
iber dem obersten zusammenhéngenden, in der Regel weitrdumigen Grundwasserstockwerk
verstanden, das fiir GrundwassererschlieBungen nutzbar gemacht werden kann.

Bei der Passage von Sickerwasser durch die Grundwasseriiberdeckung kénnen nach HOLTING
et al. (1995) darin enthaltene Schadstoffe mechanischen, physikalisch-chemischen und mikro-
biellen Prozessen unterliegen, die zu einer Verringerung der Schadstoff-Fracht fithren. Die
Wirksamkeit dieser Vorginge wird mafigeblich von der Verweildauer des Sickerwassers in der
Grundwasseriiberdeckung beeinflusst. Je linger die Aufenthaltsdauer, desto linger konnen die
Abbau- und Sorptionsprozesse wirksam werden und damit eine Verringerung des Eintrags von
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Schadstoffen ins Grundwasser bewirken. Im giinstigsten Fall erreicht die Verunreinigung auch
langfristig erst gar nicht die Grundwasseroberfléiche.

Die Verweildauer des Sickerwassers in der Grundwasseriiberdeckung wird im Wesentlichen

von drei Faktoren bestimmt:

¢ der Michtigkeit der Grundwasseriiberdeckung,

¢ der Durchlissigkeit der Grundwasseriiberdeckung, die von der pedologischen bzw. litholo-
gischen Ausbildung abhingt,

e  der anfallenden Sickerwassermenge.

Bei der Beurteilung der Schutzfunktion werden die Boden und die tiefere Uberdeckung un-
terhalb des Bodens getrennt bewertet. Beide Bereiche sind durch die Sickerwassermenge, die
die Untergrenze des durchwurzelbaren Bodenraumes verlisst, miteinander verkniipft. Die Ver-
weildauer des Sickerwassers in der GwUberdeckung unterhalb des Bodens hingt, neben der
Sickerwasserrate, von den geohydraulisch wirksamen Gesteinseigenschaften ab, die von der
Verteilung der gesteinspezifischen Hohlraume bestimmt werden. Wegen ihrer grundlegend ver-
schiedenen geohydraulischen Eigenschaften werden Lockersedimente und Festgesteine nach
unterschiedlichen Kiriterien beurteilt (HOLTING et al. 1995). Festgesteine sind an der
GwUberdeckung des Untersuchungsgebietes nicht beteiligt.

7.1 Beschreibung der Lockergesteins-Deckschichten und Boden

Die Verteilung der quartdren Grundwasser-Deckschichten im Untersuchungsgebiet ist in der geo-
logischen Ubersichtskarte der Anlage 3.1 dargestellt.

7.1.1 Obere SiiBwassermolasse (OSMa)

Die Aquifer-Deckschichten des GwEinzugsgebietes werden an der Basis vom élteren Teil der
Oberen SiiBwassermolasse, den Fluviatilen Siifwasserschichten in Form von Kies, Sand, Schluff
und Mergel m aufgebaut (OSMa in Anlage 3.1). Auf den Fluviatilen SiiBwasserschichten haben
sich haupts#chlich mittel- bis tiefgriindige Braunerden entwickelt (47 und 48 in Anlage 3.2).

7.1.2 Deckenschotter (B,,f und D,,f)

Die OSM wird auf den Plateaufléichen siidostlich des Biberbachtals von mehrere Meter méchtigen
Altesten Deckenschottern der Biber-Kaltzeit (B,,f) und nordwestlich des Biberbachtals von meh-
rere Meter michtigen Hoheren Alteren Deckenschottern der Donau-Kaltzeit (D,,f) in Form
schluffig-sandiger Kiese iiberlagert (Anlage 3.1). Auf den Deckenschottern haben sich in der
regel mittel- bis tiefgriindige Braunerden entwickelt (27 in Anlage 3.2).
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7.1.3 LoBlehm und Decklehm (,,Lol)

Die Deckenschotter beiderseits des Biberbachtals werden fldchenhaft von wiirmeiszeitlichem
LoBlehm und Decklehm in Form tonig-sandiger Schluffe iiberlagert (,, Lol in Anlage 3.1). Auf
dem tonig-sandigen Schluff haben sich tief- bis sehr tiefgriindige Pseudogley-Braunerden und
Braunerden entwickelt (5 und 13 in Anlage 3.2).

7.1.4 FlieBerden, Hanglehm und Abschwemmmassen (L.)

Die Hangflanken des Biberbachtals und seiner Seitentiler werden von wiirmeiszeitlichen und z.T.
holozinen FlieBerden, Hanglehm und Abschwemmmmassen (L in Anlage 3.1) maskiert. Aus
dem tonig-sandigen, oft kiesigen Schluff sind tiefgriindige Braunerden hervorgegangen (8 in
Anlage 3.2).

7.1.5 Talbidden und jiingste Auenablagerungen (,,f)

Die Talbdden des Biberbach-Tals und seiner Nebentiler werden von holozéinen Auenablagerun-
gen und Talfiillungen eingenommen (,f in Anlage 3.1). Die sehr wechselhaften, kiesig-
feinsandig-schluffig-tonigen Talboden tragen iiberwiegend flach- bis mittelgriindige Auenbd-
den in Form von Gleyen (75b und 76b in Anlage 3.2).

7.2 Miichtigkeit der Grundwasseriiberdeckung

Die Michtigkeit der GwDeckschichten ist mit ca. 1 bis 5 m im Biberbach-Tal und seinen Ne-
bentilern im Bereich der holozénen Auenablagerungen (,.f) sehr gering (Anlagen 3.1 und 3.2).
Die Talhiinge , Hohenziige und Kuppen der Iller-Lechplatte sind dagegen durch Méchtigkeiten
der GwDeckschichten von 5 bis maximal 60 m gekennzeichnet (Profilschnitt in Anlage 3.1).

7.3 Bewertung der Gesamtschutzfunktion der Grundwasseriiberdeckung

Fiir die Bewertung des Schutzpotentials der Grundwasseriiberdeckung wurde auf das von den
Bund/Linder-Arbeitsgruppen (ad-hoc-Arbeitskreis Hydrogeologie) der Geologischen Dienste
vorgeschlagene Konzept zur Ermittlung der Schutzfunktion zuriickgegriffen (HOLTING et al.
1995).

Die Bewertung der Schutzfunktion der Grundwasseriiberdeckung erfolgt an beispielhaften Bo-
denprofilen mittels eines Punktesystems, wobei eine hohe Punktzahl eine hohe Schutzfunktion
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bedeutet. Die Parameterzuordnung und Klasseneinteilung fiir die Beurteilung der Grundwasser-
tiberdeckung wird nachfolgend erléutert.

Der Parameter 1 beschreibt die nutzbare Feldkapazitéit (nFK in mm) des Bodenprofiles (An-
lage 6.1.1). Die nutzbare Feldkapazitit ist ein MaB fiir die Speicherfahigkeit an pflanzenverfiig-
barem Wasser und hat somit erheblichen Finfluss auf die Verweildauer des Sickerwassers im
Boden. Die Entwicklung von Boden im Untersuchungsgebiet auf dem jeweiligen geologischen
Substrat (Anlage 2) sowie die nutzbare Feldkapazitit und die zugeordnete Punktezahl B sind in
der nachfolgenden Tabelle 11 dargestellt.

Tabelle 11:  Bewertung der Boden im Untersuchungsgebiet: nutzbare Feldkapazitit nFK

Geologisches Substrat Symbol Boden ¥ nFK (mm) | Punktezahl
in Anlage 2 bis 1,0 m Tiefe B

Talboden und jiingste Al Auenbdden in >90 - 140 125
Auenablagerungen im : Form von Gleyen,
Biberbach-Tal und flach- bis mittel-
seinen Nebentilern griindig
FlieBerden, Hanglehm L Braunerden, tief- > 140 - 200 250
und Abschemmmassen griindig
an den Talflanken
LoBlehm und Deck- ,.Lol Pseudogley-Braun- | > 140 - 200 250
lehm auf den Plateau- erden und Braun-
flichen erden, tief- bis

sehr tiefgriindige
Deckenschotter auf den B, f Braunerden, > 90 bis 140 125
Plateaufldchen D, f mittel- bis tief-

griindige
Obere SiiBwassermo- OSMa Braunerden, > 90 bis 140 125
lasse an den Hangflan- mittel- bis tief-
ken griindige

Die Sickerwassermenge (Parameter 2) leitet sich aus der Neubildungsrate des ersten Haupt-
grundwasserstockwerks ab (Anlage 6.1.1). In Abschnitt 5.6 wurde die mittlere GwNeubildungs-
rate im Projektgebiet gemil den klimatischen Verhiltnissen zu 6,21 1/s x km? entsprechend 196
mm/a ermittelt. Diese Neubildungsrate fiihrt gem#B der Bewertung von HOLTING et al. (1995)
zu einem Sickerwasserfaktor von W = 1,5 fiir das Untersuchungsgebiet.

Die Gesteinsart innerhalb der Bodenzone wird durch den Parameter 3 beschrieben, wobei
wegen ihrer grundlegend verschiedenen geohydraulischen Gesteineigenschaften Lockergesteine
und Festgesteine getrennt bewertet werden (Anlage 6.1.3). Bei Lockergesteinen erfolgt die Be-
wertung der Verweildauer iiber dic Kationenaustauschkapazitit (KAK), welche von der Korn-
verteilung abhingt. Festgesteine weisen trotz meist sehr geringer Gesteinsdurchlissigkeit oft
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eine hohe, von der strukturellen Eigenschaft des Gesteins, wie Kliiftungs- und Verkarstungs-
grad, bestimmte Gebirgsdurchlissigkeit auf und damit relativ geringe Sickerwasserverweilzei-
ten. Daher wird der Punktwert (Gg) als Produkt aus einer MaBzahl P fiir die Gesteinsart und
einem Faktor F fiir die strukturellen Eigenschaften gebildet (Anlage 6.1.3). Festgesteine sind an
der GwUberdeckung des Untersuchungsgebietes nicht beteiligt.

Die Linge des Sickerweges, d.h. der Michtigkeit der Grundwasseriiberdeckung wird durch den
Parameter 4: Michtigkeit der Grundwasseriiberdeckung beschrieben. Bei der Bewertung
der Schutzfunktion geht die Michtigkeit der jeweils betrachteten Schicht (M-Wert) als Faktor
ein.

Schwebende Grundwasserstockwerke konnen die Schadstoffverlagerung in den tiefen Unter-
grund bzw. eine Kontamination des Hauptgrundwasserstockwerkes verhindern oder zeitlich
verzogern. Schwebende Grundwasserstockwerke mit Quellaustritten werden deshalb mit einem
Zuschlag von 500 Punkten (Parameter 5) pro Stockwerk beriicksichtigt.

Eine besonders giinstige Situation in Bezug auf den Grundwasserschutz ist dort gegeben, wo
dauerhaft wirksame artesische Druckverhiltnisse ein Eindringen des kontaminierten Sickerwas-
sers in den Grundwasserleiter verhindern. Deshalb erfolgt dort ein Zuschlag von 1.500 Punkten
(Parameter 6). '

In der Addition bzw. Verkniipfung der Punkte, Faktoren und Zuschlége der einzelnen Parame-
ter konnen nun die Schutzfunktionswerte der Boden (S;) und der Grundwasseriiberde-
ckung unterhalb der Béden (S;) ermittelt werden und zudem die Gesamtschutzfunktion (S,)
beschrieben werden.

Im Hinblick auf die Schutzfunktion auswertbar waren nur die Bohrprofile der Tiefbrunnen TB1
und TB2. In Anlage6.2 wurde die Gesamtschutzfunktion der GwUberdeckung der Bohrprofile
TB1 und TB2 getrennt fiir das HGW1 und das HGW2 nach HOLTING et al. (1995) bewertet.
Weitere auswertbare Bohrprofile liegen im Untersuchungsgebiet nicht vor. Wéhrend TB1 mit
7479 Punkten fiir das HGW1 eine sehr hohe Gesamtschutzfunktion zugewiesen werden konnte
(Anlage 6.2.1), wurde am Tiefbrunnen TB1 mit 1358 Punkten nur eine mittlere Gesamtschutz-
funktion fiir das HGW1 ermittelt (Anlage 6.2.2). Im Hinblick aus das HGW?2 wurde fiir TB1
und TB2 mit 11654 und 7547 jeweils eine sehr hohe Gesamtschutzfunktion ermittelt (Anlagen
6.2.3 und 6.2.4),

Die Einstufung der Gesamtschutzfunktion der Bodenprofile in Anlage 6.2 konnte durch geolo-
gisch-hydrogeologische Auswertungen verbunden mit einer morphologisch-genetischen Kartie-
rung fiir das HGW1 in die Fldche iibertragen werden. In Anlage 6.3 ist die Verteilung der Ge-
samtschutzfunktion der GwUberdeckung im GwEinzugsgebiet der Gewinnung Biberbach dar-
gestellt.
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Folgende Einstufungen und Bewertungen wurden in Anlage 6.3 fiir das HGW1 vorgenommen:

Bereiche mit sehr geringer bis geringer Gesamtschutzfunktion der GwUberdeckung
(bis 1000 Punkte):

e Talbdden des Biberbach-Tals und seiner Nebenbiche mit Flurabstinden von 1 bis 5 m im
Bereich holozéner Auenablagerungen und Talfiillungen mit iiberwiegend flach- bis mittel-
grilndigen Auenboden.

Bereiche mit mittlerer bis sehr hoher Gesamtschutzfunktion der GwUberdeckung (1000
bis >4000 Punkte)

e Talhinge und Hohenziige der lller-Lechplatte mit ausstreichender Oberer Siifwassermolasse
und mittel- bis tiefgriindigen Braunerden.

e  Plateauflichen siidostlich des Biberbachtals mit Altesten Deckenschottern der Biber-Kaltzeit
und nordwestlich des Biberbachtals mit Hoheren Alteren Deckenschottern der Donau-
Kaltzeit mit mittel- bis tiefgriindige Braunerden, bereichsweise iiberdeckt mit LoBlehm und
Decklehm mit tief- bis sehr tiefgriindige Pseudogley-Braunerden und Braunerden.

¢ Hangflanken des Biberbachtals und seiner Seitentiler mit FlieBerden, Hanglehm und Ab-
schwemmmmassen und tiefgriindige Braunerden.

- Je nach topographischer Position liegen GwFlurabsténde von 5 bis 60 m vor.

8. Gliederung des Grundwassereinzugsgebietes in Risikozonen

Der Umfang der Grundwassereinzugsgebiete im HGW1 und im HGW2der Tiefbrunnen TB1
und TB2 wurde in Abschnitt 6 beschrieben. Nach LfU (2010) ist das Gesamteinzugsgebiet in
Risikozonen unterschiedlicher Schutzbediirftigkeit (hoch/mittel/gering) zu gliedern.

Die Deckschichten iiber dem HGW?2 besitzen flichenhaft eine sehr hohe Gesamtschutzfunktion
(Abschnitt 7.3) Das GwEinzugsgebiet im HGW2 (Anlage 4.2) ist damit generell als Risikozone
geringer Schutzbediirftigkeit zu bewerten.

Die Deckschichten iiber dem HGW1 lassen sich hinsichtlich ihrer Gesamtschutzfunktion diffe-
renzieren (Abschnitt 7.3). Als Risikozone hoher Schutzbediirftigkeit wird das GwEinzugsge-
biet im HGW1 im Bereich des Biberbachtals mit seinen holozdnen Talfiillungen auf einer Stre-
cke von etwa 800 m an der Dennhofmiihle und auf einer Strecke von etwa 300 m westlich
Salmannshofen bewertet. Sie integriert im Osten FlieBzeiten von ca. 3a bis 10a und im Westen
Fliefzeiten von ca. 50a bis 1000a. Die Risikozonen hoher Schutzbediirftigkeit integrieren mit
Ausnahme der Dennhofmiihle weitgehend unbesiedelte Talrdume (Anlage 6.4).
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Als Risikozone geringer Schutzbediirftigkeit wird das gesamte verbleibende GwEinzugsge-
biet im HGW1 bis hinauf zu seinen Wurzelzonen bei Affaltern und im Monburger Wald bewer-
tet (Anlage 6.4). Im iiberwiegenden Teil dieser Risikozone wurde eine mittlere bis sehr hohe
Gesamtschutzfunktion ermittelt (Abschnitt 7.3).

9. Schutzgebietshemessung

Zunehmende Besiedlungsdichte sowie eine Intensivierung der Landwirtschaft erhohen die Ge-
fahren der Grundwasserverunreinigung und somit auch die Gefahr fiir die Trinkwassergewin-
nung. Trinkwasserschutzgebiete sollen das Grundwasser insbesondere im Nahbereich der Ge-
winnungsanlagen schiitzen.

Trinkwasserschutzgebiete gliedern sich in unterschiedliche Zonen, die nach hydrogeologischen
Gesichtspunkten in der Regel in den Fassungsbereich (Zone WI), die engere Schutzzone (Zone
WII) und die weitere Schutzzone (Zone WIII) untergliedert werden (DVGW 2006, LfU 2010).

Fassungsbereich (Zone WI)

Der Fassungsbereich (Zone WI) soll nach DVGW (2006) ,.den Schutz der Wassergewinnungs-
anlage und ihrer unmittelbaren Umgebung vor jeglichen Verunreinigungen und Beeintrichti-
gungen gewéihrleisten.*

"Die Ausdehnung der Zone WI ,,muss von einem Brunnen allseitig mindestens 10 m, von einer
Quellfassung oder Sickerleitung in Richtung des zustromenden Wassers mindestens 20 m be-
tragen.*

Engere Schutzzone (Zone WII)

Die Engere Schutzzone (Zone WII) muss nach DVGW (2006) ,,den Schutz vor Verunreinigun-
gen durch pathogene Mikroorganismen (z. B. Bakterien, Viren, Parasiten und Wurmeier) sowie
vor sonstiger Beeintrachtigungen gewahrleisten, die bei geringer FlieBdauer und -strecke zur
Wassergewinnungsanlage gefihrlich sind.*

Die Zone WII ,,muss von der Fassungsanlage mindestens bis zu einer Linie reichen, von der aus
das genutzte Grundwasser eine FlieBzeit von mindestens 50 Tagen benotigt. Dabei soll im Zu-
strombereich eine Mindestreichweite von 100 m zur Fassung nicht unterschritten werden. Diese
Bemessung gewihrleistet in der Regel, dass pathogene Mikroorganismen zuriickgehalten wer-
den, und deshalb eine Beriicksichtigung der Dispersion bei der Bemessung der Engeren Schutz-
zone nicht erforderlich ist.“
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Die Abstandsgeschwindigkeit des Grundwassers wurde im vorliegenden Fall numerisch ermit-
telt (Abschnitt 5.4).

Weitere Schutzzone (Zone WII)

Die Weitere Schutzzone (Zone WIII) sollte nach DVGW (2006) ,,den Schutz vor weit reichen-
den Beeintrichtigungen, insbesondere vor nicht oder nur schwer abbaubaren chemischen oder
vor radioaktiven Verunreinigungen gewihrleisten.*

Die Zone WIII ,reicht in der Regel bis zur Grenze des unterirdischen Einzugsgebietes der Was-
sergewinnungsanlage. Oberirdisch dort hinein entwissernde Fldchen konnen zusétzlich einbe-
zogen werden.” Die Einspeisung aus oberirdischen Gewissern ist zu beriicksichtigen. ,,Treten
im Untersuchungsgebiet mehrere Grundwasserleiter auf (Stockwerksgliederung), ist zu priifen,
inwieweit iiber- oder unterlagernde Grundwasserleiter in den genutzten Grundwasserleiter ein-
speisen und entsprechende Fldchen in das Schutzgebiet einbezogen werden miissen.*

_ Die Erstreckung der Zone WIII wird in Bayern i.d.R. jedoch reduziert werden, wenn giinstige
Untergrundbeschaffenheiten im Einzugsgebiet vorliegen.

Die gemifl den oben genannten Kriterien fiir die einzelnen Schutzzonen aus hydrogeologischer
Sicht vorgeschlagenen Schutzzonengrenzen fiir das Gewinnungsgebiet ,Biberbach™ sind in
Anlage 11.1 in den Schutzgebietsvorschlag im Mafistab 1:5.000 auf Flurkarten eingetragen.

9.1 Trinkwasserschutzgebietsvorschlag fiir das Gewinnungsgebiet ,,Biberbach*

Die Anlagen 8 und 11 zeigen den Vorschlag fiir eine Neubemessung des Trinkwasserschutzge-
bietes ,,Biberbach®. Die Bewertung des Schutzpotenzials der Grundwasseriiberdeckung in Ab-
schnitt 7 hat ergeben, dass im tieferen 2. Haupt-GwStockwerk (HGW2) generell mit einer sehr
hohen Gesamtschutzfunktion der GwDeckschichten zu rechnen ist. Das HGW?2 ist aufgrund
seiner Tiefenlage und aufgrund seiner Uberlagerung durch das 1. Haupt-GwStockwerk
(HGW1) im vorliegenden Fall somit nicht relevant fiir die Schutzgebietsbemessung.

Zur Neudimensionierung des Trinkwasserschutzgebietes wurden daher exklusiv die in Ab-
schnitt 5.8 numerisch mit dem GwStromungsmodell ,,Lechtal-Nord*“ berechneten Potenzialver-
teilungen, GwBahnlinien und GwFliefzeiten des HGW1, das in Abschnitt 6 ermittelte GwEin-
zugsgebiet im HGW1 und die in Abschnitt 7 und Anlage 6 bewertete Gesamtschutzfunktion der
GwUberdeckung des HGW1 herangezogen.

Zur Bemessung der Zone WII wurde eigens eine Simulation mit der beantragten Momentanent-
nahme von 900 m3/d (Lastfall LF4) durchgefiihrt (Anlage 8.1). Zur Dimensionierung der Zone
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WIII wurde auf die Simulation der beantragten Entnahme von insgesamt 155.000 m3/a (Lastfall
LF3) zuriickgegriffen (Anlage 8.2).

Zum Zeitpunkt der erstmaligen Schutzgebietsdimensionierung im Jahre 1985 wurde ein siidost-
licher Zustrom zu den Brunnen angenommen. Insbesondere die engere Schutzzone wurde nach
SE gedehnt mit einem maximalen Abstand der Schutzgebietsgrenze von 560 m zum TB 1 (An-
lage 1).

Angesichts des numerisch berechneten GwZustroms im HGW1 aus siidwestlicher Richtung
wird eine Rotation und Dehnung der Zonen WII und WIII in siidwestliche Richtung sowie eine
Anpassung des Schutzgebietskataloges empfohlen. Eine Anpassung der Strafenentwisserung
der Kreisstrale A12 an die sensiblen Verhiltnisse konnte zusétzliche Sicherheit bieten.

Fassungsbereich (Zone WI)

Die bestehenden eingeziunten Fassungsbereiche (WI) der Tiefbrunnen TB1 und TB2 sind bei
der am siidlichen Hang des Biberbach-Tals vorliegenden mittleren bis sehr hohen Gesamt-
schutzfunktion der GwDeckschichten ausreichend grofl bemessen und bediirfen keiner Verin-
derung. Abwasser, Oberfldchen- und Reinwasser aus der Wasserversorgungsanlage wird in den
Biberbach abgeschlagen (siche Anderungsbescheid des Landratsamtes Augsburg vom
15.12.2016, Abschnitt 2.5).

Engere Schutzzone (Zone WII)

Die engere Schutzzone (WII) des bestehenden Trinkwasserschutzgebietes konnte unterstromig
im N um etwa 100 m und stromseitlich im Osten um ca. 50 m zuriickgenommen werden. Auf-
grund der nur sehr geringen bis geringen Deckschichtenschutzfunktion empfehlen wir eine
Ausweitung der Zone WII im W auf einer Linge von ca. 330 m und auf eine Breite von ca. 100
m iiber die KreisstraBe A 12 hinweg bis ans Westufer des Biberbachs. Eine Ausdehnung der
Zone WII im Siiden um bis zu 100 m wiirde eine komplette Integration der berechneten Zu-
strombahnlinien mit einer FlieBzeit von bis zu 3 Jahren ermoglichen (Anlage 8.1).

Weitere Schutzzone (Zone WIII)

Die weitere Schutzzone (WIII) des bestehenden Trinkwasserschutzgebietes konnte stromseit-
lich im SE um etwa 250 m zuriickgenommen werden. Aufgrund der nur sehr geringen bis ge-
ringen Deckschichtenschutzfunktion empfehlen wir eine Ausweitung der Zone WHI im SW auf
einer Linge von ca. 380 m und auf eine Breite von ca. 220 m iiber die KreisstraBe A 12 hinweg
bis an den hangbegleitenden Fahrweg. Im S, Ostlich der KreisstraBe A 12, empfehlen wir zu-
sdtzlich eine Ausdehnung der Zone WIII in Zustromrichtung um bis zu 270 m. Die vorgeschla-
gene Ausdehnung der Zone WIII wiirde bei iiberwiegend geringer bis sehr geringer Deckschich-
tenschutzfunktion insgesamt eine weitgehende Integration der berechneten Zustrombahnlinien
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mit einer berechneten FlieRzeit von etwa 5 bis 10 Jahren sowie weite Bereiche der Bilanzde-
ckungsfldchen im HGW1 erméglichen (Anlage 8.2).

Das iiberwiegende GwEinzugsgebiet im HGW1 weist eine mittlere bis hohe Gesamtschutz-
funktion der GwDeckschichten auf (Anlage 6.5). Einzugsgebietsabschnitte mit sehr geringer bis
geringer Gesamtschutzfunktion und GwFlieBzeiten <10a werden im Biberbachtal weitestge-
hend von der vorgeschlagenen Zone WIII abgedeckt. Kleinere, nicht vom vorgeschlagenen
Trinkwasserschutzgebiet abgedeckte Einzugsgebietsabschnitte mit sehr geringer bis geringer
Gesamtschutzfunktion weisen bereits iiberwiegend GwFliezeiten >10a auf. Eine Mindestaus-
dehnung der Zone WIII im GwEinzugsgebiet von 2 km erachten wir insbesondere bei der vor-
liegend niedrigen Nitratbelastung des geférderten Wassers fiir nicht vertretbar

GroBe der vorgeschlagenen Schutzzonen

Fassungsbereich (Zone WI): 0,3 ha
Engere Schutzzone (Zone WII): 15,4 ha
Weitere Schutzzone (Zone WHI): 14,2 ha
Summe: - 299 ha

Mit dem vorgeschlagenen Trinkwasserschutzgebiet ,,Biberbach* ist ein wirksamer
Trinkwasserschutz erreichbar.

9.2 Besondere Vorsorgen im Trinkwasserschutzgebiet

In wasserwirtschaftlicher Hinsicht ist die genehmigte und beantragte jéhrliche Gesamt-
Entnahmemenge von 155.000 m3a und die genehmigte und beantragte Momentanentnahme
von bis zu 900 m3/d (Abschnitt 2.5) sowohl im Hinblick auf das Grundwasser-Dargebot
(HYDROCONSULT 2012), als auch im Hinblick auf die Grundwasser-FlieBzeiten und die
Grundwasserdynamik auch zukiinftig als realisierbar einzuschétzen.

Neben den flichendeckenden Vorsorgen im Rahmen des allgemeinen Gewisserschutzes im
gesamten Einzugsgebiet sollen die besonderen Vorsorgen in der unmittelbaren Umgebung der
Wassergewinnungsanlage, also innerhalb der Schutzzonen WI bis WIII, die Vermeidung eines
Schadstoffeintrages in das Grundwasser sicherstellen. In Entsprechung zur Gliederung der
Trinkwasserschutzgebiete in einzelne Zonen (Anlage 11) kann ein Katalog (,,Verbotskatalog®)
der in den einzelnen Zonen verbotenen oder nur beschrinkt zuldssigen Handlungen aufgestellt
werden. Dieser ,,Verbotskatalog® ist in der Regel ebenso wie die Grenzen der Schutzzonen Be-
standteil der Schutzgebietsverordnung (§ 2 und § 3).
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Die aus den hydrogeologischen Grundlagen abgeleiteten und auf die besonderen Gegebenheiten
abgestimmten Verbote und Beschrinkungen zum Schutz des durch die Brunnen im Gewin-
nungsgebiet Biberbach erschlossenen Grundwassers sind in Anlage 10 zusammengestellt. Zu-
grunde gelegt ist die Musterverordnung fiir Wasserschutzgebiete ,,Arbeitshilfe zur Gestaltung
des Schutzgebietskatalogs® des Bayerischen Landesamtes fiir Umwelt in der Fassung vom
06.06.2003.

Mit den vorgeschlagenen iiberarbeiteten Schutzzonen soll ein hinreichender Schutz vor Beein-
trachtigungen der Qualitét des den Brunnen zuflieBenden Grundwassers erzielt werden. Dies
soll im Zusammenhang mit den in Anlage 10 formulierten verbotenen oder nur beschrinkt zu-
ldssigen Handlungen und den hiermit verbundenen Folgemafnahmen geschehen.

Das GwEinzugsgebiet im HGW2 weist eine hohe bis sehr hohe, das iiberwiegende GwEinzugs-
gebiet im HGW1 weist eine mittlere bis hohe Gesamtschutzfunktion der GwDeckschichten auf
(Anlage 6.5). Fiir Kleinere, nicht vom vorgeschlagenen Trinkwasserschutzgebiet abgedeckte
Einzugsgebietsabschnitte mit sehr geringer bis geringer Gesamtschutzfunktion wurden {iiber-
wiegend GwFliefzeiten >10a berechnet. Aus diesen Griinden sowie aus Griinden der vorlie-
gend hervorragenden Qualitit des geforderten Wassers kann auf die Einrichtung aufwendiger
Vorfeld-Grundwassermessstellen verzichtet werden.

10. Flichennutzungen und Belastungen

Die Tiefbrunnen TB1 und TB2 liegen auf den F1.-Nrn. 262/und 264 der Gemarkung Biberbach.
am siidlichen Hangful} des tief eingeschnittenen Biberbach-Tals (Anlage 1). Tiefbrunnen sind
zusammen mit dem vorgeschlagenen Trinkwasserschutzgebiet und der Flachennutzung im La-
geplan 1:5.000 der Anlage 9 dargestellt.

10.1 Land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Nutzungen und Belastungen

Das siidostliche und das nordwestliche GwEinzugsgebiet im HGW1, sowie die siidostlichen
Bereiche der vorgeschlagenen Zonen WSG II und WSG III werden von forstwirtschaftlichen
Nutzungen, den nordlichen Ausldufern des ,,Achsheimer Harts” und den siidlichen Ausldufern
des ,;Hartlachs* eingenommen (Anlagen 4 und 9).

Das verbleibende GwEinzugsgebiet im HGW1 sowie die nordwestlichen Bereiche der vorge-
schlagenen Zonen WSG II und WSG III im Umfeld des Biberbach-tals werden iiberwiegend
von landwirtschaftlich genutzten Fléichen eingenommen.
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10.2 Wirtschaftliche Nutzungen und Belastungen :

Die Siedlungsfliichen des Marktes Biberbach und des Ortsteils Albertshofen liegen nordlich au-
Berhalb des berechneten GwEinzugsgebietes im HGW1. Der Ortsteil Feigenhofen liegt im Siid-
westen zwischen den beiden Zustromisten im HGW1 (Anlage 4.1). Etwa 600 m bzw. 800 m
stidwestlich der Trinkwassergewinnungsanlage im Zustrombereich des HGW1 aber noch aufer-
halb der vorgeschlagenen Zonen WSG II und WSG III liegen die beiden Weiler Dennhof und
Dennhofmiihle (Anlage 9).

Die KreisstraBie A12 liegt aktuell auf einer Lange von etwa 360 m in der Zone WII des beste-
henden Trinkwasserschutzgebietes. Sie kdme zukiinftig auf einer Linge von 540 m in der er-
weiterten Zone WII und auf einer Lange von 360 m in der erweiterten Zone WIII zu liegen.
Nach telefonischer Auskunft des Landratsamtes Augsburg entwissert die Kreisstrale im Be-
reich der derzeit rechtskriftigen Zone WSG II in eine hangseitige Entwisserungsmulde mit
Drainage. Uber einen Sammelschacht und einen Stichkanal werden die gesammelten StraBen-
wisser zum Vorfluter Biberbach abgeleitet.

Die Zufahrt von der KreisstraBe A12 nach Albertshofen kime auf einer Linge von knapp
100 m in die Erweiterungsfliche der Zone WII zu liegen. Aktuell entwissert die Gemeindever-
bindungsstrale iiber die Bankette in den Untergrund.

Das weitere GwEinzugsgebiet im HGW1 und die vorgeschlagenen Erweiterungsfldchen der
Zonen WII und WIII werden von einzelnen Wirtschaftswegen durchzogen.

Im nordwestlichen Bankett der KreisstraBe A12 verliuft eine Gefilledruck-Abwasserleitung mit
der Abwisser aus Affaltern und Feigenhofen zur Kliranlage nach Biberbach abgeleitet werden.
Die Leitung besteht aus PE-H Material. An der Einmiindung der Zufahrtsstrale nach Albertshofen
in die KreisstraBe A 12 befindet sich ein Revisionsschacht. Ab diesem Schacht quert die Leitung
die Talaue und den Biberbach in nordnorddstliche Richtung um ab Albersthofen dem westlichen
Biberbach-Ufer zu folgen. Die Abwasserleitung kiime zukiinftig auf einer Linge von 450 m in
der erweiterten Zone WII und auf einer Linge von 360 m in der erweiterten Zone WIII zu lie-
gen (Anlage 9).

Die ehemalige Bauschuttdeponie Feigenhofen liegt in einem Abstand von ca. 2500 m siidwest-
lich auflerhalb des GwEinzugsgebietes im HGW1.
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11. Erhebung, Charakterisierung und Wiirdigung von Konfliktsituationen zum Verbots-
katalog einschlieBlich der Erarbeitung geeigneter Abhilfemanahmen

Die derzeit bestehenden und geplanten Flichennutzungen im Umfeld des Gewinnungsgebietes
»Biberbach* wurden in Abschnitt 10 beschrieben und sind in Anlage 9 dargestellt. Im Folgen-
den werden sie in ihrer Auswirkung charakterisiert und geeignete Abhilfemanahmen vorge-
schlagen.

Die landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und giirtnerischen Nutzungen in der enge-
ren und weiteren Schutzzone werden im Einzelnen dem Verbotskatalog in Anlage 10 angepasst.

Angesichts der geschilderten Situation wurde eine Ausweitung der Zonen WII und WIII des
Wasserschutzgebietes sowie eine Anpassung des Schutzgebietskataloges empfohlen.

Die StraBenentwisserungen der Kreisstralie A12 und der Zufahrt von der KreisstraBe A12
nach Albertshofen wiren im Bereich der erweiterten Zone WII an die Vorgaben und Bestim-
mungen der RiStWag anzupassen.

Die bestehende Abwasserleitung besitzt Bestandsschutz. Sie sollte gemé8 Ziff. 3.7 der Schutzge-

bietsverordnung zum Nachweis der Dichtheit wiederkehrend alle fiinf Jahre durch Sichtpriifung
und alle zehn Jahre durch Druckprobe oder andere gleichwertige Verfahren iiberpriift werden.

12. Schlussbemerkung

Die beantragte Neubemessung des Schutzgebietes des hier betroffenen Gewinnungsgebietes
»Biberbach“ dient zur Sicherung der offentlichen Trinkwasserversorgung seitens des Marktes
Biberbach; sie liegt dementsprechend im Gffentlichen Interesse. Es wird daher gebeten, dem
Antrag stattzugeben.

Augsburg, den 26.07.2017

Dr. I—}I{ber
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